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ROZDZIAL 1

ZAGADNIENIA ORGANIZACYINE

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami

stanowigcymi podstawe do jego wykonania. Materiaty wyjsciowe do opracowania:

1) Zlecenie wykonania opracowania Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego przez firme Wzérbud
dla garazu podziemnego usytuowanego na dziatce nr 2/105 AM 11, jako czgs¢ zabudowy
osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego.

2) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego opracowana dla  przedsiewziecia  ochrony
przeciwpozarowe]j przewidzianego do realizacji w trybie artykutu 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst. jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z péin. zm.) oraz
paragrafu 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenow (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

3) Dokumentacja techniczna przekazana przez osobe reprezentujaca zleceniodawce.

4) Interpretacja terminologii zwigzanej z ochrong przeciwpozarowg.

5) Informacje techniczne od wiasciciela i zarzadcy budynku oraz materiaty zebrane w trakcie wizji
lokalnej (styczeri 2015), w tym ogledziny terenu i obiektu dokonane przez autora opracowania.

6) Obowiagzujace normy i przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz prawa budowlanego tj. przepisy
techniczno-budowlane i zasady wiedzy technicznej.

7) Zatozenia projektéw budowlanych, w tym urzadzen przeciwpozarowych.

ZMIANY | AKTUALIZACIA.

Autor opracowania powinien by¢ informowany o wszystkich, wprowadzonych zmianach przez
wiaéciciela/zarzadce budynku, zmianach sposobu uzytkowania podlegtego obiektu, ktdre moga
wptyna¢ na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Wszelkie zmiany majace wplyw na zmiang ochrony przeciwpozarowej, a w szczegllnosci
wptywajace na pogorszenie bezpieczeristwa pozarowego powinny byc na biezgco uzupetniane w
niniejszym opracowaniu. Rozwigzania zwarte w niniejszym opracowaniu stanowia wylaczng

wiasnoéé firmy Wzorbud. w Olesdnicy moga byé stosowane, powielane oraz udostepniane osobom

trzecim jednie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w_administratora obiektu oraz autora
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opracowania z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Reprodukcia bez zpody autora zabroniona

Organizacja dokumentu:

Stosowane akronimy w dokumencie:

Instrukcja rozumie sie: Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego”

Garaz rozumie sie: ,Garaz podziemny usytuowany w obrebie budynkow mieszkalnych
wiglorodzinnych”

WE — wyjscie ewakuacyjne

DE — drzwi ewakuacyjne

BW — brama wijazdowa

HZ — hydrant zewnetrzny

HW - hydrant wewnetrznych

WT — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdin.
zm.).

Ochr. Ppoi. — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terendw {Dz. U. Nr 109, poz.

719).
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ROZDZIAL 2

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Bezpieczenstwo pozarowe budynku — zespdt cech zwigzanych z usytuowaniem budynku,
zastosowanymi rozwigzaniami architektonicznymi, zastosowanymi materiatami i elementami oraz
wyposazeniem w $Srodki techniczne wptywajace na ograniczenie mozliwosci powstania pozaru, jego

skutkdw i rozwoju.

Instrukcja zawiera ustalenia dokonane na podstawie przepisow obowigzujacych w trakcie jej
opracowywania oraz w oparciu o zasady wiedzy technicznej i wiedze fachowa w odniesieniu do
zagadnien nie uregulowanych w sposdb wyrazny, a takze na podstawie wizji lokalnej, informacji
uzyskanych od wilasciciela, zarzadcy i uzytkownika obiektow i terenu oraz analizy dostepnej

dokumentacji projektowe;j.

Przedmiotem opracowania jest zaklad wraz z terenem nalezacych do firmy KERRY POLSKA

zajmujacej sie produkcja przypraw i dodatkéw funkcjonalnych dla przemystu spozywczego.

Podstawowym celem opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego jest zapewnienie
najbardziej optymalnych dla obiektu (zaktadu) bedacego przedmiotem opracowania warunkow
ochrony przeciwpozarowej poprzez zawarcie w niej wynikéw analiz technicznych warunkow
budowlanych z uwzglednieniem wystepujacych zagrozer, stosowanych zabezpieczen
przeciwpozarowych, ustaleri organizacyjnych w zakresie zapobiegania pozarom, zasad

postepowania na wypadek pozaru, czynnosci kontrolnych i interwencyjnych™.

Instrukcja stanowi materiat analityczny identyfikujgcy poziom i rodzaj wystepujacych zagrozen,
dajgcy uzytkownikowi obiektéw podstawy do wiasciwego zabezpieczenia posiadanego mienia i

przygotowania jednostki na wypadek powstania zdarzen zagrazajacych bezpieczenstwu.

Instrukcja swym zakresem obejmuje miedzy innymi nastepujgce zagadnienia:

1) Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z:
a) przeznaczenia obiektu,
b) sposobu uzytkowania obiektu,
¢) magazynowania (sktadowania) obiektu i terenu,
d) wystepujgcych zagrozen pozarowych w budynku (obiekcie) i terenie,

e) istniejacych warunkow technicznych w obiekcie.

! Przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych stosowanych czynnych i biernych zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Kwalifikacja pozarowa obiektu w zakresie:
a) klasyfikacji pod wzgledem kategorii zagrozenia fudzi, wystepujgcego obcigzenia ogniowego,
b} okreélenie przeciwpozarowych wymagar: budowlanych dla przedmiotowych obiektow,

} ustalenie ilosci i rodzaj sprzetu gasniczego dla obiektu,

g)

j= i

) okredlenie wymagan w zakresie przeciwpoiarowego zaopatrzenia wodnego,
e) okredlenie wymagan w zakresie dojazdow pozarowych do obiektu i terenu.
Wyposazenie w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urzadzen
przeciwpozarowych | gasnic;
Sposoby postepowania na wypadek pozaru, wybuchu lub awarfi, w tym miedzy innymi: zasady
alarmowania jednostek ratowniczo-gasniczych;
Zasady postepowania uzytkownikéw do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gasniczych;
Sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli prace takie sg
przewidywane;
Warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukeji;

Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

10} Plany graficzne obiektu obejmujgcy rzuty kondygnacji, a takze jego usytuowanie oraz terenu

przyleglego, z uwzglednieniem graficznych danych, dotyczacych w szczegdlnosci:
a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji obiekiu,

b} odleglosci od obiektdw sasiadujgcych;

[]

.

)
) parametrow pozarowych wystgpujacych substancji palnych;
} podziatu budynku {obiektu) na strefy pozarowe;

)

e} warunkéw ewakuacji ze wskazaniem kierunkdw 1 wyjs¢ ewakuacyinych;

f)  miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic;

g) usytuowania wylgcznikdw pradu oraz materiatdw niebezpiecznych pozarowo;
h) zrédet wody do celow przeciwpozarowych;

i) przebieg drog dojazdowych do miejsc zagrozonych, w tym drog pozarowych;

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego jest opracowaniem w formie polecenia dla wiasciciela,

zarzgdzajacych | uzytkownikdw budynku lub jego czesci. Zawiera ona zbidr wewnetrznych

przepiséw postepowania w celu eliminacji zagrozei pozarowych oraz zasad postepowania w

sytuacji wystgpienia zagrozenia. Okredla state zadania z zakresu ochrony przeciwpoiarowej
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przypisane do realizacji poszczegdlinym osobom.

W celu zapoznania uzytkownikow obiektu z trescig informacji i pouczen o zasadach bezpieczeristwa
pozarowego wynikajagcych z niniejszej ,Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego” sporzadza sie
wycigg jej ustaler, obejmujgcy odpowiednie, najistotniejsze zagadnienia, o ktérych jest mowa w

rozdziatach: 10, 13 i 14 oraz dokumentacja graficzna.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna sie znajdowac w miejscach

dostepnych dla ekip ratowniczych

Miejsce przechowywania dokumentacji przeciwpozarowej (instrukciji):

» Administrator (pierwszy egzemplarz)
e Szafka ochronna przy wejsciu do pomieszczenia technicznego w ktorym zlokalizowana
jest Centrala sygnalizacji pozaru (lub wzglednie szafka ochronna zamontowana na

Sciennie przy wyjeidzie z garaiu) — drugi egzemplarz.

Wyciag skrocony z instrukcji o tresci ,Instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru (z
wykazem telefonéw alarmowych)” umieszcza sie w miejscach wyeksponowanych i ditugotrwatego
lub czestego przebywania uzytkownikéw obiektow w celu umozliwienia im zapoznania sig z nig, a
przede wszystkim umieszcza sie jg na ciagach ewakuacyjnych, obok podrecznego sprzetu

gasdniczego, a takze w innych widocznych i tatwo dostepnych miejscach albo pomieszczeniach.

Opracowanie tego dokumentu po zatwierdzeniu go przez wtasciciela (administratora) wprowadzi¢

w zycie odpowiednim stosownym zarzgdzeniem wewnetrznym.

Instrukcja wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiazuje wszystkich uzytkownikéw garazu

podziemnego.

OUGEIIEE, TN...recuisassinessassvessn i s S SR T S P3 .
Projekty budowlane uzgadniane sa przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych,
ktdre poprzez ostemplowanie i podpisanie projektu potwierdza zgodnos¢ zawartych w nim

rozwigzan z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

? pieczatka i podpis administratora.
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ROZDZIAL 3

POSTANOWIENIA OGOLNE - WYMAGANIA ZASADNICZE

Wymagania zasadnicze ochrony przeciwpozarowej.

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajgce ze Srodowiska, budynku,
obiektu lub terenu s3 obowigzane zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniem, a witasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, a

takze podmiot w/w zapewniajac ochrone przeciwpozarowa obowiazany jest w szczegolnosci:

Odpowiedzialnosc za:

1) Przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych;

2) Wyposazanie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice;

3) Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) Zapewnienie osobom przebywajacym w budynku bezpieczeristwo i mozliwosé ewakuacji;

5) Przygotowanie budynku do prowadzenia akgeji ratowniczej;

6) Zapoznanie (poinformowanie) z przepisami przeciwpozarowymi;

7) Ustalenie sposobu postepowania na wypadek powstania pozaru.

UWAGA:

W imieniu wiasciciela, zarzadcy lub uzytkownika obiektu budowlanego, budynku lub terenu

czynnoéci w/w punktach w zakresie konsultacyjno-doradczym moga wykonywaé specjalisci lub

inspektorzy ochrony przeciwpozarowej oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W pomieszczeniu garazu jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktdre moga spowodowac pozar,

jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z zainstalowaniem (wybudowaniem) nowego
urzadzenia przeciwpozarowego Ilub wprowadzonych znaczacych zmian zainstalowanego

urzadzenia przeciwpozarowego wykonanego na bazie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce
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do spraw zabezpieczeri przeciwpoiarowych nalezy: posiada¢ dokumentacje potwierdzajacy
przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowoséé dziatania

wybudowanych (przebudowanych) urzadzen przeciwpozarowych.

Zarzadca przedmiotowego budynku jest obowigzany przechowywac przez okres jego istnienia
dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg i inne dokumenty i decyzje dotyczgce
obiektu, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robdt budowlanych

wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania.

Obowigzek spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej cigzy takze na wytwdrcy maszyn,
urzadzen i innych wyrobéw oraz nabywcy licencji zagranicznych lub maszyn, urzadzen i innych

wyrobow pochodzgcych z importu.

Obowigzek spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej cigzy rowniez na uzytkowniku maszyn,

urzadzen i innych wyrobdow.

Rozpoczecie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub
terenu, maszyny, urzadzenia lub instalacji albo innego wyrobu moze nastapic¢ wylacznie, gdy zostaty
spefnione wymagania przeciwpozarowe, a sprzet, urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz $rodki

gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone przeciwpozarows.

Ustawa Prawo Budowlane wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umotzliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych (art. 10, ust. 1).

Ponadto: Protokoty z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczace jego stanu
technicznego, $wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o kiérych mowa wyzej

powinny by¢ dotgczone do ksigzki obiektu budowlanego.

Zarzadca przedmiotowego budynku jest obowigzany udostepnia¢é w/w dokumenty,
przedstawicielom wtasciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organow
upowaznionych do kontroli utrzymania obiektéw budowlanych we wtasciwym stanie technicznym

oraz do kontroli przestrzegania przepisow obowigzujgcych w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia, ze obiekt budowlany:
1) moze zagrazac zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeristwu mienia badZ srodowiska albo
2) jest uzytkowany w sposob zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczefdstwu mienia lub
srodowisku, albo

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
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4} powoduje swym wygladem oszpecenie otoczenia

- wiadciwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usuniecie stwierdzonych nieprawidfowosci,
okreslajac termin wykonania tego obowigzku.
W decyzji, o ktdrej mowa w pkt 1-3, wiasciwy organ moze zakazal uzytkowania obiekiu
budowlanego lub jego czeéci do czasu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. Decyzja o
zakazie uzytkowania obiektu, jezeli wysiepuja okolicznodci, o ktérych mowa w pkt 1 i 2, podlega

natychmiastowemu wykonaniu | moze by¢ ogloszona ustnie.

Zarzadca jest obowiazany prowadzi¢ dla przedmiotowego budynku ksiaike obiektu budowlanego,
stanowiacg dokument przeznaczony do zapisdw dotyczacych przeprowadzanych badan i kontroli

stanu technicznego, remontdw i przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

Wymagana dokumentacia na rzecz ochrony przeciwpoiarowe]:

1) Instrukeja bezpieczenstwa pozarowego — obligatoryjnie.

2} Plan zagospodarowania terenu.

3) Projekt architektoniczno — budowlany i projekiy wykonawcze/powykonawcze {techniczne)
poszczegdlnych branz (technologicznyeh, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych
eic.).

4) Projekt technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych, jezeli zostaty opracowane jako odrebna
dokumentacja:

a) systemu sygnalizacji pezary,

)
b) systemu oddymiania {systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta);

iz

kable stosowane w systemach zabezpieczen przeciwpozarowych i osprzet kabli

=

)
) systemu detekcji tlenku wegla,
e} hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne,
f) instalacje hydrantdw wewnetrznych,
g) oswietlenia awaryjnego {ewakuacyjnego)},
h} przeciwpoiarowego wytgcznika pradu (PWP),
i} instalacji odgromowej.
5) Komplet aprobat, deklaracji zgodnosci® {certyfikatéw zgodnosci) lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania dla urzgdzen instalacji i wyrobdw zastosowanych do zabezpieczen ppoi.

budynku.

6) Protokoty (formularze} i zaswiadczenia z pomiardw, badan i préb sprawdzenia parametrow w

* W wyniku zmiany w ustawodawstwie od 1.07.2013 producenci materiatéw budowlanych zastapili Deklaracje
Zgadnodc], tzw. DaC (z ang. Declaration of Canformity} nowymi Deklaraciami Wiasciwescl Uiytkowych, tzw. DoP {z
ang. Declaration of Performance).
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szezegolnoscei:

a) instalacji elektrycznej,
b} technicznych zabezpieczen ppoz. tj. systemu sygnalizacji pozary, systemu
oddymiania, odwietlenia awaryjnego, wytacznika PWP, sieci i instalacji hydrantowej,
8) Plan lub wykaz wyposazenia obiektu/ow i terenu w srodki ga$nicze — podreczny sprzet gasniczy.
9) Opinie, ekspertyzy organdw ppoz., rzeczoznawcow lub odstepstw od przepisow uzyskane od
uprawnionych organdw.

10} Informacje lub umowy o serwisie i konserwacji instalacji i urzgdzen ppoz. oraz gasnic.

Postanowienia instrukcji obowigzuja wiasciciela {zarzadce) i uzytkownikdw budynku {obiektu}
wymienionych w niniejszej instrukcji oraz wszystkich pracownikdw zatrudnionych i wykonujacych

prace na terenie garazu.

Postanowienia niniejszel instrukcii obowiazuja osoby przebywajgce okresowo w obiekcie w
ramach wykonywania prac zleconych, w tym takie firm i przedsiebiorstw prowadzacych dziatalnosc

gospodarczg lub wykonujacych prace (wg odrebnych umdw) na terenie obiektu.

Z postanowieniami niniejsze] instrukcji naleiy zapoznaé wszystkich uzytkownikdw oraz osoby

przebywajgce w sposdb staty na terenie obiektu jak i terenu przylegtego.

Przyjecie do wiadomosci postanowien instrukcji uiytkownicy potwierdzalg wiasnorgcznym

podpisem na wykazie lub wzorze oswiadczenia zamieszezonym w zatgczniku do niniejszej instrukceji.

Opracowanie instrukefi bezpieczeristwa pozarowego, a w szczegolnosc graficzne plany obiektow i
terenu powinny byé tak przechowywane, aby byta zapewniona mozliwosc ich natychmiastowego
wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji | prowadzenia potencjalnych dziatan

ratowniczych.

Alktualizacja instrukcii bezpieczenstwa poiarowego ~ Karta aktualizacii.

Aktualizacja Instrukeji Bezpieczenstwa PoZarowego — zasady:

Instrukcje nalezy poddawac okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata,

Rozporzadzenie [3] nakiada na administratora obiektu obowigzek aktualizacji, jesli w obiekcie

nastapily zmiany w stosunku do ustalen zawartych w dotychczas obowigzujacej instrukeji.

Aktualizacja instrukcji jest wymagana rowniez, jesli uptynely 2 lata od daty jej opracowania fub

daty jej ostatniej aktualizacji.

Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego nalezy poddawac aktualizacji (poza aktualizacjg okresowg)

takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiekidw, kidre wplywajg na zmiane warunkow
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ochrony przeciwpozarowej np. rozbudowa obiekiu, zmiany przeznaczenia czyli funkeji uzytkowych
okrelonych pomieszczen lub powierzchni wybudowanie urzadzenia przeciwpozarowego i inne.

Zgodnie z art 71 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przez zmiane sposobu uiytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci rozumie sig m.in. podjecie badz zaniechanie w obiekcie budowlanym
lub jego czedci dziatalnosci zmieniajace warunki bezpieczenstwa pozarowego (np. okreslone

przepisami techniczno ~ budowlanymi).
Przewidywany termin do aktualizacji opracowania: Luty 2017 r.

Karta aktualizacji nr 1 ~{wzor)

Data aktualizacji Opis zmiany:

......... /v 2030

Spostb wprowadzenia zmiany (zaznaczy¢ odpowiedni kwadrat):
D wykreslenie i naniesienie nowej warfosci tekstu

{:] wymiana strony z aktualizach danych

[:j aneks do dokumentu

[:] wykresdlenie i naniesienie nowej wartosci w czesci

graficznej

Zmiana dotyczy strony nr:

......................................................................................................

{nazwisko, imig) — czytelnie {podpis)
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Karta aktualizacji nr 2 - (wzdr)

Nazwisko i Imie
L.p. Data Zakres/przyczyna aktualizacji wprowadzaigcego
aktualizacje

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ROZDZIAL 4

.  NAZWA | ADRES OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA:

Garaz podziemny dla zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Oleénicy przy ulicy
Wojska Polskiego

ul. Wojska Polskiego

56-400 Olesnica

Wojewddztwo: Dolnoslgskie

Powiat: Olesnica

Gmina: Olesnica

. WLEASCICIEL TERENU/OBIEKTU: naleZy rozumiec:

....................................................................................

l. ZARZADCA TERENU/OBIEKTU nalezy rozumiec:

....................................................................................

IV. UZYTKOWNICY OBIEKTU (BUDYNKU) nalezy rozumiec:

Mieszkarcy — lokatorzy.

V. GODZINY FUNKCIONOWANIA:

Catodobowo.

Nadzor ochrony: brak.

VL. NUMERY ALARMOWE:
f@ POLICJA: 997
(J;fb) STRAZ POZARNA: 998POGOTOWIE

RATUNKOWE: 999

Vi. NUMERY KONTAKTOWE DO WEASCIWE] TERENOWO JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE):

Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Olesnicy

ul. Kopernika 4

a4 713142091,71314 2092
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Numery wewnelrzne:
115 - Sekretariat

118 - Operacyjna
116 ~ Prewencia

Fax: 71 314 70 25

Poczta elektroniczna:
Sekretariat KP PSP: sekretariat@straz.olesnica.pl

Rzecznik KP PSP rzecznik@straz.olesnica.pl

JRG Olednica

s 713994274

WZORBUD
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PRZEZNACZENIE | FUNKCIA BUDYNKU.

Garaz podziemny na 84 stanowiska postojowe stanowigcy czes¢ przylegajgcych do niego zespotu 5
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.
Zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych (WT) przedmiotowy garaz powinien
mieé:
a) zaprojektowane i wykonane samoczynne urzadzenia oddymiajace,
b) wysoko$¢ w s$wietle konstrukeji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodoéw i urzadzen
instalacyjnych 2 m,
c) wjazdy lub wrota garazowe co najmniej o szerokosci 2,3 m i wysokosci 2 m w swietle,
d) elektryczng instalacje oswietleniows,
e) zapewniong wymiane powietrza poprzez mechaniczng wentylacje, sterowang czujkami
niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla,
f) majac instalacje wodociagowg - wpusty podtogowe z syfonem i osadnikami lub
przeciwpozarowg tryskaczowa przed wjazdem do niego,
g) instalacje przeciwpozarowa, wymagang przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowej, zabezpieczong przed zamarzaniem,
h) pofaczenie garazu z sasiadujgcymi budynkami za posrednictwem przedsionka

przeciwpozarowego zamykanego drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

OPIS LOKALIZACII | CHARAKTERYSTYKA (TECHNICZNA) OBIEKTU — ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU:

Program uzytkowy:

Brama wijazdowa/wyjazdowa podnoszona automatycznie posadowiona od strony pétnocno-
wschodniej.

W érodkowej czesci zlokalizowana jest komora wyrzutni zardwno dla wentylacji bytowej jak i
pozarowej.

W garazu wykonano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej, dwustopniowej, dziatajgcej w
trybie ciagtym (24h/dobe) i okresowo intensywniej (czujnik stezenia spalin). Ponadto system
wentylacji stanowi system odprowadzania ciepta i dymu w razie pozaru zapewniajacy 10-cio krotng
wymiane powietrza ma godzine. Uruchomienie systemu oddymiania nastepuje automatycznie

przez zainstalowany system sygnalizacji pozaru.
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W przedmiotowvm garazu raprojektowano | wykonano nastepuiace instalacie techniczne:

—  wodno ~ kanalizacyjng i hydrantowa @ 33;

-~ wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;
okablowania strukturalnego:

- teleinformatyczng;

- elektryczng oswietlenia podstawowego,;

— elektryczng oswietlenia awaryjnego;

— system sygnalizacji pozaru;

— system oddymiania bezkanatowego,

— detekcji CO.

DANE OGOLNE BUDYNKU {CHARAKTERYSTYKA POZAROWA).

Podstawowe wielkosd | charakterystyka budowlana obiekiu:

1) Klasvfikacia porarowa budynku [Kategoria zagrozenia ludzil:

Garaz podziemny charakieryzowany jest funkcjg PM,

2} Host kondvenacii:

Rozpatrywany garaz jest jednokondygnacyiny.

3) Grupa wysokosci:

iNie dotyczy

4} Dane techniczno — uzytkowe budynku:

Catkowita powierzchnia uzytkowa: 2010,5 m*
Powierzchnia zabudowy: 1939,6 m®
Powierzchnia {netto): 18700 m’

Kubatura garazu {brutto): 6033 m®

5} Hosé klatek schodowych:

Nie dotyczy

6) Rozwigzania materiaiowe i techniczne — konstrukcja pomieszczenia,

Rozwiazania konstrukcyine sg nastepujace:
Obiekt posadowiony na tawach {pod S$cianami oporowymi) i stopach {pod stupami)

fundamentowych na gteboko$ci 4,0 m i 4,1 m pod powierzchnig ferenu. Budynek
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zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny w ukfadzie stupowo-ryglowym sktadajgcym sie z
dwdch oddylatowanych czesci. Konstrukcja garazu jest rowniez oddylatowana od sgsiadujgcych
z nig budynkéw mieszkalnych. Sciany zewnetrzne garazu zaprojektowano jako $ciany oporowe
zelbetowe o gr. 35 ecm. Nadproza zelbetowo monolityczne. Plyta zelbetowa o grubosci 24 cm
nad garazem stanowi konstrukcje nosna. Stopy fundamentowe o gr. 40 cm. tawy scian

oporowych o gr. 35 cm.

7) Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoiiczenia wnetrz i wyposazenia statego w

zakresie spetniania wymagar dla czesci mieszkalnej przez ktdrg prowadzona jest ewakuacja z

Zabronione jest stosowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji tj.
dojsciach w obszarze klatek ewakuacyjnych (mieszkalnych) materiatow i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych. .
Dotyczy gtéwnie:

— oktadzin $ciennych i sufitowych,

— wyktadzin podtogowych,

Oktadziny sufitow nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych

i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Materiaty palne lub tatwo zapalne mozna zabezpieczy¢ na zasadach uzyskanych na podstawie

kart srodkami ognioochronnymi do granicy nie zapalnosci lub trudno zapalnosci.

8) Podziat obiektu na strefy poizarowe — oddzielenia oraz wystepowanie pomieszczen, ktérych
elementy budowlane wymagaja zachowa;lia odpowiedniej klasy odpornecsci ogniowej:
W stanie obecnym przedmiotowy garaz stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni mniejszej
niz dopuszczajg aktualnie przepisy techniczno — budowlane. Dopuszczalna powierzchnia wynosi
5000 m’ - istniejaca 2010,50m".
Konstrukcja s$cian garazu przylegajacych do czesci mieszkalnej nie powinna umozliwiac

rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiadujgce strefy.

WAZNE: Pomieszczenie, w ktorych sg umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajgce,
niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia, powinny stanowic odrebng strefe pozarowg
~ wymaganie to dotyczy przede wszystkim lokalizacji centrali sygnalizacji pozaru (CSP) wraz z
urzadzeniem transmisji alarmu dla monitoringu pozarowego i gléwnej rozdzielnicy

zapewniajgcej ciggfosé dostawy energii dla urzadzen przeciwpozarowych.
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9) Odleglos$é od obiektéw sasiadujacych:

Pomieszczenie garazu przylega bezposrednio do budynkéw mieszkalnych na poziomie piwnicy.

10) Funkcja budynku i elementéw budynku podczas pozaru — warunki budowlane ze wzgledu na

bezpieczeristwo poiarowe:

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

W celu zapewnienia nosnosci ogniowej i oddzielenia poszczegdinych pomieszczen i uktadéw
komunikacyjnych elementy konstrukcyjne obiektu w zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz
stopnia rozprzestrzeniania ognia powinny spetniaé wymagania przepiséw obowigzujgcych w
tym zakresie.

Wedtug obowigzujgcych przepisow przedmiotowy garaz powinien spetnia¢ podstawowe
wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej dla przyjetej funkcji PM.

W klasie ,,€” odpornosci pozarowej poszczegdlne elementy garazu powinny w zakresie klasy

odpornosci ogniowej i stopienia rozprzestrzeniania, poza elementami oddzielen

przeciwpozarowych powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone ponizej:

Tabela 1.
KLASA ODPORNOSCI KLASA ODPORMNOSCI OGNIOWE) ELEMENTOW KONSTRUKCII WYMAGANIA W
POZAROWES | BUDYNKU ZAKRESIE
OBCIAZENIE _ ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIOWE [MINUTY] OGNIA
Giéw.na.konstrukcja noéna /éciany, stupy, R 60 NRO
podciagi/
Stropy ) REI 60 NRO
Klasa ,C” - 0l
odpornogci Sciany zewnetrzne El 30 (0&=>i) NRO
pozarowej Scianki wewnetrzne (dziatowe) El 15 ~ NRO
Przekrycie dachu RE 15 NRO
Konstrukecja nosna dachu R15 NRO

NRO - nierozprzestrzeniajgce ogien

1 —jezeli przegroda jest czescig gfownej konstrukeji noénej, powinna spetniac¢ takie kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan dla konstrukeji nosnej i dachu.
Istniejgce czesci budynkéw mieszkalnych stanowig odrebne strefy pozarowe, w wyniku
przylegania do garazu, odseparowano je w pionie $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Przebieg sciany wydzielajgcej przedstawiono w czesci

graficznej — zatgcznik nr 2.
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UWAGA:

Podczas rocznych i piecioletnich przegladéw budynku, wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo
Budowlane nalezy kazdorazowo sprawdzic stan techniczny Scian  oddzielenia
przeciwpozarowego wraz z przyjetymi w rozwigzaniach projektowych zabezpieczeniami
otworéw i przepustéw instalacyjnych. Wyniki ogledzin winny znalei¢ odzwierciedlenie w
stosownym protokole wraz z adnotacjg w ksigzce obiektu a stwierdzone nieprawidtowosci

usuniete.

Potaczenie garazu z budynkami wymaga zastosowania przedsionka przeciwpozarowego

zamykanego drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Przedsionki przeciwpozarowe powinny mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze nizl,4 x

1,4 m.

Nie wymaga sie zastosowania przedsionka, przed dZwigiem oddzielonym od garazu drzwiami o

klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 i w nadcisnieniu.

Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodow elektroenergetycznych - z wyjatkiem
wykorzystywanych w przedsionku - o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 wykonane z

materiatdow niepainych oraz by¢ zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Przepusty instalacyjne” o srednicy wiekszej niz 0,04 m (4 cm) w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego®, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

W zwigzku z powyiszym wymagania ,zabezpieczenia przejs¢/przepustéw instalacyjnych

odnoszg sie w szczegdlnosci do przedsionkow przeciwpozarowych.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materialéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badZ innego

zamkniecia przeciwpoiarowegoa.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordw (otwory - obudowane

przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz

* w tym kratki wentylacyjne w przedsionku przeciwpozarowym na granicy stref.

*w pojeciu , pomieszczenia zamknigte” mieszczg sie wszelkie przestrzenie w budynku, co do ktdrych istnieje obowigzek
ich zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okreslonej odpornosci ogniowej, ale nie stanowigcymi elementow
oddzielenia przeciwpozarowego w rozumieniu §232ust.4 WT

°§ 232, ust. 1L WT.

Opracowanie: 02.2015 r. Strona 18 z 136



WZORBUD

innego zamkniecia przeciwpozarowego), nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w

stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu’.

Drzwi w stosunku do ktdrych jest wymagana odpornosé ogniowa powinny posiadac urzgdzenia
zapewniajgce ich samoczynne zamkniecle podczas polaru. Zastosowane drzwi powinna

cechowac funkgja tzw. samoczynne zamykanie® (symbol C).

Zastosowane elementy budowlane o deklarowane] klasie odpornosci ogniowej do przejsé i
przepustow instalacyinych w oddzieleniach przeciwpoiarowych powinny byé wykonane w
oparciu o dokumentacje techniczng zawierajgcg m.in. stosowne potwierdzenia wiasciwosci

odpornodci ogniows].

11} Parametry poZarowe wystepujacych substancii palnych:

Nie przewiduje sie skiadowania lub magazynowania w pomieszczeniu garazu materiatow

niebezpiecznych pozarowo.

12} Ocena zagroienia poiarowego ~ przewidywana gestodd obciaienia ceniowego:

Dia garazy jednokondygnacyjnych przyjmuje sie gestosé obcigzenia ogniowege na poziomie do

500 MI/m’.

13) Ocena zagrolZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Przedmiotowy garaz nie jest pomieszczeniem zagroZonym wybuchem.

W normalnych warunkach pracy nie wykonuje sie prac niebezpiecznych pozarowo.

14) Budowlane zabezpieczenia ogniochronne:

Przewidywane i projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe dla rozpatrywanego budynku:

Whydzielenie scianami o klasie odpornosci ogniowe] REF 120 (a przy tym konieczne zamknigcie
drzwiami przeciwpozarowymi klasy odpornosci ogniowej El 80 {2 x €1 30 drawi przedsionka)
oraz zastosowanie przepustdw instalacyjnych ognioodpornych kiasy odpornosci ogniowej El

120}, wynikajgce z wydzielenia garazu od budynkdw mieszkalnych.

15} Liczha uzvtkownikéw w pomieszczeniu garazu(liczba i stan sprawnodcl os6b w obiekeie):

Uzytkownikdw stanowig mieszkancy 5 przyleglych budynkdw mieszkainych wielorodzinnych.

7§ 232, ust. 2 WT.

dsamoczynna zamykanie {€) — zdoinosé otwartyeh drzwi lub okna do pelnego zamkniecia w swojej oécieznicy oraz
zatrzasniecia zapadki, w ktorg moga byé wyposazone, bez interwencji ludzkiej, dzieki zgromadzonej energii lub - w
przypadku awarii zasilania ~ za pomoca zasilania awaryjnego dzieki zgromadzonej energii,
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Ogdlng maksymalng liczbe osdb mogacych jednoczednie przebywal w pomieszczeniu nalezy

uznaé, ze nie przekroczy 84 osébiilosé miejsc parkingowych).

W/w ilo$¢ dotyczy sytuacji szczytowej.

16} Warunki ewakuacii:

Opisane w rozdziale 14 dotyczgcym organizacji | warunkow ewakuacji.
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ROZDZIAL 6

OKRESLENIE WYPOSAZENIA W WYMAGANE GASNICE

ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLADOM TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM

KONSERWACYINYM

WPROWADZENIE:

Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych

gasnic.

OGOLNE WYTYCZNE | ZALECENIA W ZAKRESIE ROZMIESZENIA GASNIC:

1. SPRZET MUSI BYC ROZMIESZCZONY W MIEISCACH DOBRZE WIDOCZNYCH | KATWO

DOSTEPNYCH:

a) Usytuowanie powinno umozliwi¢ jego szybkie uzycie w przypadku zagrozenia pozarowego,

najkorzystniej powinien by¢ zawieszony na Scianie lub wyeksponowany na stojaku, a w

szczegolnosci:

przy wejsciach do budynku,

korytarzach,

w obrebie alejek komunikacyjnych,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

wytypowanych pomieszczeniach przez whasciciela budynku w ktérych moga znajdowac

sie materiaty i/lub instalacje stwarzajgce zagrozenie pozarowe.

b) Sprzetu nie nalezy umieszcza¢ we wnekach. Jezeli umieszczenie sprzgtu we wnece lub na

stupie jest konieczne, nalezy go odpowi'ednio oznakowac aby byt widoczny z kazdego miejsca

w pomieszczeniu. To samo sie tyczy sprzetu umieszczanego w szafkach sciennych i

wnekowych.

c) Sprzet musi by¢ umieszczony w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki etc.).

2. PRZY ROZMIESZCZANIU GASNIC MUSZA BYC SPELNIONE NASTEPUJACE WARUNKI:

a) Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m;

b) Odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdérym moze przebywac czfowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m”.

UWAGA: uwzgledniajgc uktad przestrzenny pomieszczenia rekomenduje sig, aby ta

? Wymagania formalno — prawne.
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odlegtosc¢ byta skrocona do maks. 20 m

c) Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

ﬁ_} ’ ‘,l'mrl? 7 %

Obowigzujace przepisy nakfadajg stosowanie gasnic spetniajgcych wymagania Polskich Norm
jak i Norm Europejskich oraz swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP uwzgledniajgc rodzaj grup
pozarowych mogacych wystapi¢ na obiekcie lub terenie, jak réwniez ilos¢ jednostek masy

srodka gasniczego.

Dobér gasnic przenoénych uwzgledniajac ich ilos¢ oraz rodzaj powinien odbywac sie w
kontekscie wymagan rozporzadzenia [3] gdzie: .
— jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach

powinna przypada¢ na kaide 300 m? powierzchni strefy pozarowej przedmiotowego
garazu.

Normatyw gasnic przeno$nych dla pomieszczenia garazu:

2010,5m?*/300 m?=6,70->7 jednostek masy srodka gasniczego 7x2 kg = 14 kg lub 7x3= 21dm?

srodka gasniczego.

Tabela 2. Zestawienie gasnic i ich usytuowanie:

Rodzaj sprzetu &€
[szt.]

Miejsce usytuowania
(zainstalowania)

Miejsce przeznaczenia
(lokalizacja)

(srodek gasniczy)
- grupa pozarowa AB [ub ABC -

1. Garaz Przy wyjsciu na budynek nr 1|  Gasnica proszkowa 4 kg asc 1
2. Garaz Przy wyjsciu na budynek nr 2|  Gasnica proszkowa 4 kg asc 1
3 Garaz Przy wyjsciu na budynek nr 3|  Gasnica proszkowa 4 kg asc 1
4. Garaz Przy wyjsciu na budynek nr4 |  Gasnica proszkowa 4 kg asc 1
5. Garaz Przy wyjsciu na budynek nr 5|  Gasnica proszkowa 4 kg asc 1
6. Garaz Przy komor.:z.e w‘yrzutovyej Gasnica proszkowa 4 kg asc 1
wentylacji pozarowej
610

Stan istniejgcy: w przedmiotowym budynku nalezy zastosowaé gasnice proszkowe (stato

cisnieniowe) skuteczne w gaszeniu pozaréw grupy ABC w obecnosci urzadzen elektrycznych

Wg tabeli wyzej obecny zapas $rodka gasniczego, iloé¢ gasnic nalezy uznac za wystarczajacy.

% stan istniejgcy na obiekcie zgodnie z projektem budowlanym.

Opracowanie: 02.2015 r.
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Uwaga:

1) Nalezy zapewni¢ zamontowanie gasnic na wieszakach/zawiesiach lub zamiescié w szafkach
ochronnych lub na stojakach

2) Gasnica jako element ruchomy i stojacy na podiodze, czesto narazona jest na uszkodzenia. W
przypadku zastosowania wieszakow lub/i szaf ochronnych jest ona odpowiednio chroniona i
rdwniez eksponowana.

WAZNE: uzycie gasnic proszkowych moze mie¢ negatywny wplyw na funkcjonowanie urzadzen
mechanicznych. Proszek gasniczy moze powodowac zatarcie ich czesci ruchomych = wobec tego
wskazanym jest w miejscach potencjalnego zagrozenia i ew. gaszenia stosowanie gasnic na czysty

srodek gasniczy tj. gasnice sniegowe np. w poblizu linii produkecyjnych.
Miejsca lokalizacji gasnic przestawiono w czesci graficznej instrukcji — patrz zatgczniki nr 2.

PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI GASNIC PRZENOSNYCH:

ODNIESIENIE: PN-EN 3-7 "Gasnice przenosne. Czes¢ 7. Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne
i metody badan".

Gasnice musza by¢ objete nadzorem technicznym (utrzymywane w petnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej)oraz poddawane statym przeglagdom i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Polskich Normach dotyczacych gasnic, w odnosnej dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, ktére powinien dostarczy¢ dostawca sprzetu —

opracowanych przez ich producentow.

RODZA) PRZEGLADU: Przeglad okresowy do statego przestrzegania.
Czynnosci serwisowe (przegladowe) nalezy przeprowadzi¢ w przedmiotowym obiekcie CO 12
MIESIECY, potwierdzajgc czynnosci na kartach kontrolnych — indywidualne cechy aktualizacji

(kontrolkach).
TERMIN PRZEGLADU: miesigc grudzien kazdego roku'.

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM:

Przeglad stanu technicznego gasnic polega na sprawdzeniu, w tym ocena wzrokowa:
— czy sprzet ten nie ma uszkodzeri mechanicznych - nie jest w sposob widoczny uszkodzona,
— podstawowe elementy gasnicy znajdujg sie w odpowiednim stanie technicznym i nie

zachodzi koniecznos$¢ ich naprawy lub wymiany.

HZmiane terminy czynnosci serwisowych ustali¢ z administratorem obiektu.
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— jest nie zastawiona i posiada czytelng instrukcje obstugi,

~ posiada widoczne plomby i nie uszkodzone wskazniki,

-~ posiada manometry w zakresie dziatania,

- jest odpowiedniego typu i posiada odpowiednig wielkos¢ napetnien — jakosci Srodka
gasniczego i stanu napelinienia, .

-~ wiasciwego oznakowania okreélajgcego przeznaczenie gasnicy {grupy pozarowej i sposéb
jej uiycia,

~  wiasciwe] lokalizacji gasnicy {znajduje sie na oznakowanym stanowisku przeznaczonym do
tego celu),

— uchwytdw gasnic {czy nie s uszkodzone i dobrze przytwierdzone).

~  stan techniczny szafki ochronnej, w tym dostep przy pomocy kiuczyka.

Gasnice nalezy wycofaé z uzytkowania w sytuacji, gdzie nie nadaje sie do konserwacji lub naprawy
- decyzje w tym zakresie podejmuje konserwator/serwisant sprzetu, sporzgdzajac stosowny
protokot uzasadniajacy wycofanie gasnicy z uzytkowania i przedstawiajac go odpowiedzialne

oscbie za sprawy przeciwpozarowe, kidra dokonuje zakupu nowej gasnicy w miejsce wycofanej.

Do zakresu czynnosci naprawczo-konserwacyjnych, ktére powinny by¢ wykonywane obligatoryjnie
co 3 iata nalezy:

- rozmontowanie sprzetu {gasnicy),

— szezegOlowa rewizja techniczna poszczegdinych elementdw skiadowych tego sprzgty,

- czyszezenie | zabezpieczenie przed korozjg,

— dokonywanie naprawy lub wymiany uszkodzonych czedci,

- natadowanie lub wymiana tadunku (s’rédka gasniczego).

SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Czynnosci kontrolne naleiy zakonczy¢ wydaniem protokofu przedstawiajgcego wnioski, co do
stanu technicznego gasnic, zawierajacego m. in.:

— date przeprowadzenia przegladuy,

— nazwe i adres jednostki serwisujacej {(konserwujgcej),

—~ znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujaca ustuge,

— zakres przegladu {uwzgledniajgc wytyczne Polskich Norm) ~ fakultatywnie,

— ustalenia z przegladu i przeprowadzonych czynnosci,

— uwagii zalecenia uzytkowe,

— ustalenia dotyczace dopuszezenia do dalszej eksploatacji,
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— wykaz wszystkich gasnic z zaznaczeniem miejsca lokalizacji,

— date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testdw.

ODPOWIEDZIALNOSC — NADZOR NAD POPRAWNOSCIA STANU TECHNICZNEGO GASNIC:

Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu'”.

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:

Regularng kontrole gasnic powinna przeprowadzic osoba kompetenina.

Moze byc to persone! wiasny, lub podmiot zewnetrzny posiadajacy kwalifikacje. Podstawowe

kwalifikacje potwierdza:

— Swiadectwo ukoniczenia szkolenia w zakresie konserwacji gasnic,

— posiadanie urzgdzen

{wyposazenia

specjatistycznego)

toryzacja wydana przez jednego z producentow gasnic,

niezbednych do

wykonania prac — dysponowania petnym zapleczem warsztatowym.

GRUPY POZAROW — ZAKRES STOSOWARNIA SRODKOW GASNICZYCH:

Podstawowym czynnikiem, na ktéry nalezy zwrdcié uwage przy wyborze gasnicy jest jej

przeznaczenie. Kazda gasnica ma na etykiecie oznaczone klasy pozaréw, ktére jest w stanie ugasic.

Tabela 3: WyrGiznia sie 5 podstawowych grup pozardw:

Grupa
poiary

Rodzaj palgcego sig materialu | sposdb jego
__spalania

Porary materiatéw stalych, zwykle pochodzenia
organicznego, ktorych spalanie zachodzi z
tworzeniem rarzacych sie wegli.

Mozna do nich zaticzyé miedzy innymi pozary:
storny, drewna, papiery, wegla, thanin itp..

Typy gadnic przenadnych skutecznych prey
gaszeniu pozaru danej grupy

pPOpPrawnego

gasnice proszkowe z tadunkiem proszku
gasniczego ABC;

gasnice pianowe;

gasnice mglowe.

Nalezy réwniei zastosowad hydranty wodne.

Pozary cieczy i materialdw stalych topigeyceh sie
wskutelk ciepla wytwarzajacego podczas poiaru a
nastepnie palacych sie jak clecze palne,

Mozina do nich zaticzy¢ miedzy innymi pozary: nafty,
benzyny, alkohaoli, parafiny, farb, olejow, smoty,
rozciencrzainikow itp.

gasnice proszkowe z tadunkiem proszku
gasniczego ABC;

gasnice proszkowe z tadunkiers prosrku
gainiczego BC,

gasnice CO,

gasnice pianowe;

gasnice mgltowe,

Poiary gazdw palnych.

Mozna do nich zaliczyd miedzy innymi pozary: gazu
miejskiego, metanu, propanu, wodory, acetylenu
ito.

gasnice proszkowe z tadunidem proszkis
gasniczego ABC;

gasinice proszkowe z tadunkiem proszku
gadniczego BC,

Pozary metali.

Mozna do nich zaticzyé miedzy innymi pozary: sodu,
aluminium, glinu, lity, potasy, rubidu, magnezu i
jego zwiazli itp.

gadnice proszkowe z tadunkiem specjalnego
proszku gasniczego

Pozary produlttdw Zywnosciowych (thuszczow i
olejdw) w mediach kuchennych

gasnice pianowe;
gasnice mglowe.

2 wiagciciel tub zarzadca.
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Kolejnym istotnym czynnikiem, ktéry nalezy bra¢ pod uwage jest minimalna skutecznos¢ gaszenia
gasnicy np. gasnica proszkowa 2 kg ABC — 13A 89B C — im wyzsza liczba tym wigksza skutecznos¢

dla danej grupy pozarowe;j.

Gasnice proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gadnicza proszkéw, opierajgca sig przede
wszystkim na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajacym) proces palenia, bedacym reakcjg
chemiczna. Proszki grupy ABC przeznaczone s3 do gaszenia pozaréw materiatow statych, cieczy i
gazéw palnych oraz urzadzer elektrycznych pod napieciem. Gasnice proszkowe stosuje sig przede
wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiatéw i urzadzen szczegolnie cennych,

ktére przy stosowaniu innych srodkéw gasniczych, a zwlaszcza wody i piany mogg ulec zniszczeniu.

Kazda gaénice nalezy stosowa¢ zgodnie z parametrami okreslonymi na etykiecie gasnicy, a przede
wszystkim zgodnie z grupami pozaru umieszczonymi na gasnicy, ktdére okreslajg, do jakich
materiatdw mozna gasnice uzy¢ oraz wszelkimi innymi informacjami umieszczonymi na gasnicy np.
ostroznie przy gaszeniu urzadzen elektrycznych do 1000 V, zachowa¢ odstep min. 1 m od ogniska

pozaru, stosowac gasnice w odpowiednim zakresie temperatur np. od -202C do + 60°C itp.

Gasnice naleizy oznakowaé ponizszymi znakami bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi Polskimi

Normami:

Gasnica

UWAGA:
Oznakowanie dotyczgce gasnic umiejscowionych na stupie powinno by¢ zapewnione z kazdej jego
strony. |
Zabronione jest w szczegolnosci:
e uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do gasnic,
e ustawiania gasnic w przypadkowych miejscach, w tym uzywanie do innych celow,
e wyposazenie obiektéw w gasnice, ktére nie posiadajg certyfikatow (Swiadectwa
Dopuszczenia) CNBOP.

e posiadanie na wyposazeniu gasnic ktore wykazujg oznaki uruchomienia lub uszkodzenia.
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ROZDZIAL 7

OKRESLENIE WYPOSAZENIA W WYMAGANE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLADOM TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM

KONSERWACYINYM

PROCEDURY PLANOW CZYNNOSCI SERWISOWYCH | KONSERWACYINYCH

Urzadzenia przeciwpozarowe (czyli tzw. urzadzenia dedykowane), to urzadzenia (state lub

potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru oraz

wybuchu lub ograniczania ich skutkow.

Wykaz dokumentacji nie zbednej podczas eksploatacji urzadzen przeciwpoiarowych.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu przez caty okres jego eksploatacji powinien dysponowac

nastepujgcg dokumentacjq:

1.
2.

g H.p BB

Aktualnym projektem architektoniczno - budowlanym obiektu,

Projektami zamontowanych w obiekcie urzadzern przeciwpozarowych, zawierajgcymi
specyfikacje techniczna zastosowanych urzgdzen,

Kopiami dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne urzadzenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej,

Protokotami odbioru urzadzen przeciwpozarowych,

Instrukcjami obstugi konserwacji i przegigdow,

Ksigzkami pracy, ksiazkami przegladdéw i konserwacji,

Protokofami z przeprowadzonych czynnosci kontrolno-konserwacyjnych i naprawczych,
Umowami na wykonywanie czynnosci zwigzanych 2z utrzymaniem urzadzen
przeciwpozarowych we wiasciwym stanie technicznym zawartymi z  firmami
specjalistycznymi.

Umowa na cykliczng konserwacje

Podpisana umowa na cykliczng konserwacje daje administratorowi obiektu mozliwosc
wezwania ekipy serwisowej w razie nieprzewidzianej awarii systemu, jak rowniez staty
dostep do sktadoéw czesci zamiennych bezposrednio u producenta. W tym przypadku firma
konserwujgca przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za prawidtowe funkcjonowanie
systemu, co jest waznym atutem w przypadku egzekwowania odszkodowania od

ubezpieczyciela.
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Gléwne zagrozenia zwigzane z poarem w garaiu to:

» oddzialywanie termiczne i bezposrednie oddziatywanie ptomieni,

e siine oddzialywanie toksyczne produktéw zawartych w dymie, potgczone z obnizeniem

zawartosci tlenu,

s zmniejszenie widzialnosci powodujgce spowolnienie ewakuacii.
Zaldada sie, ze kontakt z dymem o temperaturze powyzej 120 °C stanowi bezposrednie zagrozenie
dla cztowieka, jednakze dym takie o nizszej temperaturze jest liejszy od powietrza w
pomieszczeniu | unosi sie do gory, gromadzac pod sufitem. Umotliwia to w poczgtkowej fazie
pozaru stosunkowo bezpieczng ewakuacje i mniejsze ryzyko poparzenia, lecz przy braku wentylacji
pozarowej warstwa gromadzacego sie pod sufitem dymu moie sie na tyle zwigkszy¢, ze

temperatura w strefie przebywania ludzi przekroczy dopuszczalny poziom.

Temperatura w pomieszczeniu objetym pozarem wzrasta w wyniku konwekcyjnego mieszania sig
spalin z powietrzem. W wyniku konwekcji nastepuje rozprzestrzenianie sie produktow spalania i
zadymienia. Dym jest aerozolem skladajacym sie z mieszaniny powietrza i gazowych produktow
spalania {rozproszonych w fazie garzowej czastek statych i cieklych), zmniejszajgcym moiliwosci
motoryczne cziowieka na skutek ograniczenia widzialnodcei i dziatania draznigcego, toksycznego
araz niedoboru tlenu — oddzialywuje takie przez wzrost temperatury w wyniku konwekcji i
promieniowania. Temperatura okoto 120 °C powoduje aparzenia | stopnia po okoto 8 minutach, a
w temperaturze 200 °C nastepuja oparzenia drdg oddechowych. Przez diuzszy czas czlowiek znosi
promieniowanie cieplne o natezeniu 2 kW/m? ale promieniowanie o natezeniu 3,5 kW' /m* juz
tylko przez okoto 60 s. Podczas pozaru wszystkie te czynniki mogg oddziatywacl facznie na
uzytkownikéw strefy objetej pozarem. Po okofo 4-5 minutach od chwili pojawienia sie pfomienia,

cate pomieszezenie objete jest ogniem, a temperatura sigga 800 o M

Wyposazenie w Systemy instalacyjne {Instalacje zabezpiecrajace) i urzgdzenia przeciwpozarowe:
Czynne techniczne systemy rabezpieczen przeciwpoiarowych:

Projekt branzowy urzadzen przeciwpozarowych musi by¢ skorelowany z ustaleniami projekiu
budowlanego, w tym z ustaionym scenariuszem zdarzert w czasie pozaru, Szczegdinie istoine jest
wyeliminowanie przypadkéw wzajemnego ,zaktdcania sig” roinych zaprojektowanych dia

pomieszczenia garazu (w obiekcie) urzadzen przeciwpozarowych.

1 odpowiednie warunki ewakuaci sa zapewnione w ktorych gestoéci strumienia promieniowania ciepinego o wartosci
2,5 kW/m® przez czas ekspozycji dtuzszy niz 30's.
Y Temperatura warstwy dymu pod stropem skutkujaca groiha rozgorzenia to 550°C.
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Garaz wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
1) Instalacje sygnalizacji pozarowej (ISP);
2) Instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;
3) Instalacje wodociggowg wewnetrzng przeciwpozarowg z hydrantami 33;
4) Instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego);
5) Instalacje detekcji tlenku wegla;

6) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przyciski PWP).

ZASILANIE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH:

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane zespotami
kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu

przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen przeciwpozarowych tj. instalacji sygnalizacji
pozaru, wentylacji pozarowej i systemu detekcji gazow powinny mieé klase PH odpowiedniag do
czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej
metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w

obwodach zabezpieczajgcych.

SYSTEM (INSTALACIA) SYGNALIZACII POZAROWEJ: SSP/ISP -> SAP Sterowanie Automatyka

Pozarowa dla wymuszenia odpowiednich standw urzadzen automatyki budynkowej

Urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe (akustyczno-swietlne stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze): WYSTEPUIA
~ Urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych: WYSTEPUJA.

Urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych: WYSTEPUJA.
Obiekt WYMAGA obligatoryjnego wyposaZenia w urzgdzenie.
W obiekcie zainstalowano system sygnalizacji pozarowe] wykonujacy funkcje detekcyjng jak
réwniez uruchamiajgcy elementy automatyki pozarowej. Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP)
zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym w budynku nr 4 (56 H). Lokalizacja ta nie cechuje
sie stafg obecnosicig personelu obiektu. System sygnalizacji pozarowej obejmuje urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pqiarze.

Statymi elementami wchodzacymi w sktad systemu s3:
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a) Centrala Sygnalizacji Pozaru POLON 4100.
b) Kontrola obiektu realizowana jest z wykorzystaniem:
Automatyczne czujki pozarowe (optyczne punktowe czujki dymu typu DUR 4046)
Zasilacze, izolatory zwaré oraz urzadzenia wejscia/ wyjscia (wszystkie urzadzenia
peryferyjne sg wyposazone w izolatory zwarc).
c) Liniowe elementy sterujace i sygnalizacyjne: Przyciski alarmowe stanowig Reczne
Ostrzegacze Pozarowe (ROP) typ 4001M oraz sygnalizatory akustyczne SA-K7 (zewnetrzny

przy wjezdzie do garazu) i SAK-5 (wewnetrzne w przestrzeni garazu).

Zastosowane przyciski ROP majg izolatory zwaré i wskaznik alarmowy LED. Alarm jest wywotywany
bezposrednio po zbiciu szybki lub poprzez wcisniecie panelu wykonanego z tworzywa sztucznego.
Stan alarmowy pozostaje aktywny do momentu wymiany szybki na nowg lub skasowania na

panelu centrali (CSP). Do sprawdzenia dziatania stuzy kluczyk testowy.

CSP zasilana jest z sieci elektrycznej 230V AC oraz buforowo z podfaczonych akumulatoréw.

Napiecie pracy wszystkich urzadzen sterowanych przez CSP wynosi 24V AC.

UWAGA: CSP zasilana jest z wydzielonego (oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej) RG. Zasilanie
rezerwowe stanowia baterie akumulatorow zelowych pracujgcych buforowo z zasilaczem centrali.
Pojemnoéé¢ akumulatoréw zdolnej do utrzymania instalacji w stanie pracy — wynosi minimum 72h,
po czym pojemnos¢ baterii bedzie jeszcze wystarczajgca do minimum 30 min. Pracy instalacji w
stanie alarmu.

Znane sg funkcje dozorowanej strefy i nie przewiduje sie w zmianie funkcji uzytkowej
zagospodarowania obiektu.

Elementy/urzadzenia wysterowane przez CSP:

1) Przekazanie sygnatu z centralki pozarowej w systemie monitoringu do strazy pozarnej.
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2) Instalacja oddymiania (wentylatory strumieniowe + wentylatory wyciggowe).

3) Sygnalizatory optyczno-akustyczne wewngtrz garazu w trybie alarmu Il stopnia.

4) Sygnalizator aksutyczny na zewnatrz garazy (przy bramie wjazdowej) w trybie alarmu I
stopnia.

5) Otworzenie bramy wjazdowe;.

Z ochrony przez SSP wytgczone sg czesci mieszkalne.

ZADANIA URZADZEN, SYSTEMOW I INSTALACII - ALGORYTM STEROWANIA URZADZENIAMI

Kontrola i dozorowanie - wspdtpraca z innymi systemami:

PROCEDURY OBStUGI POZAROWEJ CENTRALI SYGNALIZACJIPOZARU:

Centrala sygnalizacji pozaru (CSP) po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki punktowe
zainstalowane w przypadku koincydencji dwuelementowej uruchamia Alarm Il stopnia (stan
zagrozenia), czyli tzw. ,alarm gtéwny”, sygnalizowany w sposéb optyczno-akustyczny przez
centralke sygnalizacji pozaru oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne na obiekcie. Na ptlycie
czotowej centrali zapali sie czerwona lampka ,,POZAR”

Alarm [l stopnia (z pominieciem czasu T1 i T2) generowany jest rodwniez poprzez wcisniecie
ktéregokolwiek recznego ostrzegacza pozarowego (niezaleznie od stanu pracy elementow

detekcyjnych systemu sygnalizacji pozarowej).

Istotnym elementem sekwencji pracy poszczegolnych urzadzen przeciwpozarowych jest
ograniczenie mozliwosci zdalnego przywrdcenia ich pozycji oczekiwania — przez serwisanta. Akcja
ta powinna nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu przez stuzby ratownicze, ze nie ma zagrozenia

pozarem.

UWAGA:

Wytaczenie urzadzen przeciwpozarowych bedacych w stanie pracy tj. dezaktywacja systemow
oddymiania (zamkniecie klap przeciwpozarowych w komorze wyrzutni), otwarcie zamknigc
wystepujacych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, czy tez przywrdcenie pracy
wytaczonych/zdeaktywowanych instalacji i urzadzen niededykowanych, moze nastapic¢ wyfgcznie w
przypadku doktadnego i jednoznacznego stwierdzenia, iz wystgpit alarm fatszywy - a jedli
zagrozenie mialo miejsce, to czynnosci te mozna wykona¢ wyfgcznie za zgoda kierujacego
dziataniami ratowniczymi oraz odpowiednich stuzb nadzorujacych stan techniczny obiektu i jego

instalacji.

Opracowanie: 02.2015 r. Strona 31z 136




#.%, WzORBUD

FUNKCIE WYKONAWCZE | MONITORUIACE PRZYIETE DLA SYSTEMU SYGNALIZAC)H POZARU (SSP):

Funkcje sterujace realizowane przez przekainiki programowalne w centrali (CSP):

s sterowanie urzadzeti transmisji alarmu pozaru do strazy pozarnej (PSP)

Funkcie sterujace realizowane przez orzekainiki w programowalnych modufach sterujacych w

petlach dozorowych:

» sterowanie wentylacjg ogding — wytgczenie,

» sterowanie klapami pozarowymi — zamkniecie klap pozarowych,

s sterowanie strumieniowym systemem oddymiania garazy — uruchomienie oddymiania,

e sterowanie sygnalizacjg alarmowa — uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

Funkcie monitorujgce realizowane przez wejscia z centrali (CSP):

e monitoring elementdw dedykowanych,
e monitoring ukfadu transmisji alarmu do strazy pozarnej {PSP)

Funkecie monitorujgce realizowane przez weiscia w modutach monitorujgcych:

s monitoring pracy systemu oddymiania strumieniowego garazy — potwierdzenie realizacji i
gotowosc systemu,

» monitoring stanu zasilaczy buforowych — uszkodzenie.

KONCEPCIA ALARMOWANIA:

Dozorowanie:

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym i sprawnym technicznie ukladzie, centrala
sygnalizacji pozarowej wskazuje poprawng prace (gotowo$¢ operacyjng) automatycznego
urzadzenia sygnalizacji pozarowej swieceniem zielonej LED w module kontrolnym. Zadne inne
wskazniki i sygnalizatory nie powinny dziafaé.

Alarmowanie:

Dla zastosowanej centrali ze wzgledu na mozliwos¢ eliminacji fatszywych {oraz brak statej obstugi
przy centrali) alarmow przyjeto wariant jednostopniowej organizacji alarmowania w koincydencji
dwéch czujek poiarowych na jednej linii dozorowej (strefa detekcji A lub B). W garaiu
funkcjonuja dwie linie dozorowe. Aktywacja czujki pozarowej (element liniowy} na jednej linii dia
wywotania alarmu na obiekcie musi by¢ potwierdzona aktywacja drugiej czujki na tej samej linii

dozorowej.

lezeli pozar zaistniat — nalezy wcisnac najblizszy ROP w celu skrdcenia do minimum czasu na

zadziatanie czujek w koincydencii lub podiaé prébe ugaszenia go gasnicami przenosnymi lub

hydrantami.
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Potaczenie linia zasilania Centrali Sygnalizacji Pozarowej (CSP) powinno byé realizowane na kablu o
wymaganej klasie PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych z oddzielnym zabezpieczeniem w

rozdzielni gtdwnej.

CSP powinna miec¢ zasilanie rezerwowe, wystarczajgce na wymagany czas dozorowania i 3¢ minut
alarmowania po wykryciu pozaru. Nalezy takze bra¢ pod uwage ,czas martwy akumulatoréw = 72

h” gdy s one w trakcie procesu tadowania i moze zaistnie¢ pozar.

WAZNE: dogodne warunki temperatury otoczenia funkcjonowania centrali w zakresie od -5°C do

40°C.

UWAGA: obiekt nie posiada catodobowego nadzoru personelu ochrony.

Lokalizacja CSP powinna zapewniaé, aby:

— wskazniki i manipulatory byly tatwo dostepne dla strazy pozarnej oraz o0s6b
odpowiedzialnych za obiekt;

— natezenie oswietlenia bylo takie, aby mozna bylo tatwo dostrzec i odczytaé sygnaty
wizualne;

— poziom szumow tfa byt na tyle niski, aby sygnaty akustyczne byly styszalne;

— srodowisko byto czyste i suche;

— mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych sprzetu byta niewielka;

— ryzyko powstania pozaru byto niewielkie, a miejsce zabudowy byto dozorowane przez co
najmniej jedng czujke nalezaca do instalacji sygnalizacji pozarowej, nadzorowanej przez te

CSP.

W poblizu CSP moze by¢ umieszczona zrozumiata i wtasciwie czytelna ,Instrukcja reagowania na

sygnaly z centrali”.

PODZIAL NA PETLE DOZOROWE:
Dla przyjetych rozwigzan przewidziano 2 petle dozorowe do istniejgcych 2 stref detekcji dymu.

Adresy powinny byc dopisane i zaprogramowane podczas instalacji.

ZASILANIE:
Centrala Sygnalizacji Pozaru przystosowana jest do zasilania z dwoch Zzrédet napiecia:

— przemiennego 230V/50Hz jako podstawowego Zrodta zasilania,
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— stalego 24V jako rezerwowego #rodia zasilania w postaci baterii akumulatorow {12V/25Ah

-2 szt

OKABLOWANIE ~ wymagania:

Linie dozorowe biegnace w przestrzeniach nadzorowanych przez system sygnalizacji pozarowe;
(SSP/1SP} na cate] swojej dtugosci. Kable uniepainione, ekranowane lub nieekranowane w
zaleinoéci od wymagad producenta SSP/ISP. Nie jest wymagane zastosowanie kabli
ognicodpornych, poniewaz zadziatanie czujek odbywa sie w czasie ,0” rozpoczecia pozaru. Nie jest

przewidywane dziafanie czujek w czasie trwania pozaru. Linie nadzorowane.

Instalacje przewodowa zaprojektowano przewodem do instalacji pozarowych typu YnTKSYekw
1x2x0,8 {linie dozorowe) oraz przewodem ognioodpornym HDGs3x1,5 mm (linia sygnalizatorow)
oraz NHXH FE180/ES03x2,5 mm (linia sygnalizacji 1 sterowania urzadzen wykonawczych).

Przewody nalezy prowadzié¢ w bruzdach pod tynkiem.

!

yasilanie  CSP  z rozdzielni gtowne] RG kabel elektroenergetyczny ognioodporny
(bezhalogenowy) posiadajacy klase zachowania funkcii £90, co odpowiada 90-cio
minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pozaru — zafozenia
projektowe;

— zasilanie sygnalizatorow kabel elektroenergetyczny ognioodporny  {bezhalogenowy)

posiadajacy klase zachowania funkcji PH90, co odpowiada 90-cio minutowemu
zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pozaru — zafoZenia projektowe.

— wysterowanie urzadzen  wspdlpracujacych  kabel elektroenergetyczny  ognicodporny

{bezhalogenowy) posiadajacy klase zachowania funkgji £ 90, co odpowiada 90-cio minutowermu

zapewnieniu sterowania w warunkach pozaru —~ zafozenia projektowe.

—  przewdd na linil/petli dozorowej w ekranie jako telekomunikacyjny kabel stacyjny, o zytach
miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowe], powtoce polwinitowej uniepalnionej.

YnTiSYekw 1x2x1,0.
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Polgczenie

Rodza] wymaganego kabla

Podstawa wymagania na kabel/Uwagi

PODSTAWOWE OBWODY SYSTEMU SYGNAUIZACI POZARU

Linia zasilania C5P

Kabel 0 PH z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni
ghownej

Rozporzgdzenie WT

C5P powinna mieé zasitanie rezerwowe,
wystarczajace na wymagany czas dozorowania i 30
minut alarmowania po wykryciu pozaru, Naleiy takie
hraé pod vwage ,czas martwy akumuiatordow = 72 h”
gdy 53 one w trakcie procesu ladowania | moie zaist-
nie¢ poiar.

Linie dozorowe biegnace
w przestrzeniach
nadzorowanych przez
S5P na calej swojei
dtugosci

Kable uniepalnione, ekranowane
lub nieekranowane w zaleznosci
od wymagart producenta SAP

Nie jest wymagane zastosowanie kabli
ognioadparnych, poniewaz zadziatanie czujek
odbywa sig w czasie 0" rozpoczecia pozaru. Nie jest
przewidywane dziatanie czujek w czasie trwania
pozaru. Linie nadzorowane.

Linie dozorowe biegnace
w przestrzeniach
odeinkami nie-
nadzorowanymi przez
Ssp

Kable o kiasie PH, w przypadku
gdy centrala wypracowuie
sygnaly sterujace, lub wiedy gdy
kabel petli dozorowej ,powrdt B”
biegnie w tej samej przestrzeni co
#wyjscie A”. Klasa PH grzewodu
réwna czasowi dziatania
sterowanego urzagdzenia ppoz. o
najdtuiszym czasie.

Rodzaj kabla zalecany przez
producenta 5P

Pkt A.6.11.2, normy PIN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy
sygnalizacji pozarowej — Czest 14: Wytycene
planowania, projektowania, instalowania, odbioruy,
eksploatacil | konserwacji

Dyrektywa 89/106/EWG

tgczenie kabli ognicodpornych. Np. poprzez puszki
metalowe z kostkami ceramicznymi.

Sygnalizatory akustyczne
i optyczne sterowane z
CSP (np. za2 pomoca
modutdw sterowniczych
na liniach dozorowych
petlowych}

Kable dostarczajace energie do
syenalizatorow PH, linie
dozorowe w przypadku braku
opéinien bez cechy PH, w
przypadky opdinienia sygnatu o
cecha PH wigksza tub réwna
czasowi opdinienia.

Podtaczenia zasilania za pomocy puszek z
bezpiecznikami i kostkami zaciskowymi -
ceramicznymi Wszystkie linle nadzorowane.

Potaczenia miedzy CSP
zasilaczami w
oddzielnych obudowach
oraz wszystkimi
czesciami TSP
pracujgcych w systemie
rOZEroszonym

Kable kizasy PH,

Pkt A.6.11.2. normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy
sygnalizacii pozarowej — Czesé 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploataci | konserwacji

Linie sterujgce stalymi
urzadzeniami
gasdniczym, dla central
posiadajacych moduf
gasniczy (uklady
zintegrowane) lub
wspdipracujace z
centralami sterujgcymi
gaszeniem {ukiady
hyhrydowe).

Kable kiasy PH,

Rozporzadzenie WT

Linie nadzorowane

Klasa PH powinna by¢ przedmiotem uzgodnied i
wynikaé ze scenariusza zdarzer w czasie trwania
poaru.

Linie stanowigce
potgczenie sieciowe
central CSP, miedziane i
Swiattowodowe,

Kable uniepalnione dla sieci
pierscieniowej, w przypadku gdy
tory kablowe biegna w réinych
przestrzeniach budynku. Gdy tory
kablowe, sieciowe biegng w tych
samych przestrzeniach budynkuy
powinny mied klase PH.

kable klasy PH dla siec
promieniowej

Linie nadzorowane. Klasa PH powinna wynikaé z
czasu dziatania sterowanych urzgdzen
przeciwpoiarowych.
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ELEMENTY LINIOWE | PERYFERYINE:

CZUJKI POZAROWE:

W miejscach zainstalowanych czujek powinny byé¢ znane parametry produktéw spalania (przyrost
temperatury, predkoéé przeptywu dymu, optyczna gesto$¢ dymu) dla zapewnienia ich

wzbudzenia®.

Zastosowane rozwigzanie:

Detektory optyczne (czujki dymu) firmy Polon-Alfa typ DUR 40'° - dla wszystkich pomieszczen
archiwalnych i ciggu komunikacyjnego. Autonomiczna czujka dymu jest przeznaczona do
wykrywania widzialnego dymu, powstajacego w bezptomieniowym poczatkowym stadium pozaru,
wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec na ogdt diugo przed pojawieniem sie otwartego

ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury.

Przewidziano zastosowanie czujek instalowanych do stropu podstawowego (wtasciwego) w celu

monitoringu pomieszczenia garazu i przedsionkdw przeciwpozarowych.

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na powierzchni

czujki oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzenie pytami.

WAZNE: Przy wszelkich pracach remontowych nalezy czujke wyjg¢ lub zabezpieczy¢ ja
przewidziang do tego ostong. Ostony mozna otrzymac od instalatora lub naby¢ u producenta. W
przypadku wyjecia czujki gniazdo nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem tasma malarska.
Czujki uszkodzone podczas prac malarskich i remontowych z winy oséb prowadzacych te prace (
np. pomalowana obudowa czujki, siatka zaklejona farbg, .. ) nie podlegaja naprawom

gwarancyjnym.

B Jednym z kryteriéw doboru czujek pozarowych instalacji alarmowej jest ich czutoéé, od kidrej w duzej mierze
zalezy efektywnosé instalacji w wykrywaniu pozaru.

®0ptyczna czujka dymu DUR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu
wiekszosci pozardw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiai jeszcze sie tli, co nastepuje
na ogot diugo przed wybuchem otwartego pfomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka DUR-40 wykrywa
wszystkie pozary testowe, charakterystyczne dla czujek optycznych oraz dodatkowo bardzo dobrze pozar testowy TF1,
charakterystyczny dla czujek jonizacyjnych. Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia
i kondensacje pary wodnej. Ma duig czufoéé na dym widzialny i niewidzialny.
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Optyczna czujka dymu DUR-40 podczas eksploatacii powinna by¢ poddawana okresowej kontroli,
ktdra przeprowadza sie w celu stwierdzenia whadciwego dziafania czujki i jej poprawnej wspdtpracy

z centralg. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana nie rzadzie] niz co 6 miesiecy”.

Sprawdzanie dziatania moina przeprowadzad przy uZyciu imitatora dymu lub dymnika.
Dlugotrwata eksploatacja optycznej czujki dymu DUR-40 moze spowodowad nagromadzenie sie

kurzu w wewnetrznej optycznej komorze czuild.

Po przekroczeniu zakresu samoregulacji w wyniku postepujgcego zabrudzenia komory optycznej,
czujka moze wejsé w stan alarmowania. Dlatego konieczne jest wezesniejsze oczyszezenia ukiadu

optycznego czujki: labiryniu i soczewek diod - nadawczej i fotodiody.

Przy lokalizacji czujek zwracaé uwage na zalecenia normy co do odlegtosci od kratek systemu
wentylacji oraz powierzchni dozorowania w polach stropowych wydzielonych przez biegnace belki

stropowe i kanaty wentylacyjne.

Czujki nalezy instalowad w sposob taki aby odpowiednie produkty spalania wewnatrz chronionej
strefy mogly dotrzeé do czujki bez nadmiernego rozrzedzenia, ostabienia lub opdinienia.

Czujki powinny by¢ montowane w odlegtodci co najmniej 0,5 m od scian lub $cianek dziatowych
(przegréd). Jezeli pomieszezenie jest wezsze niz 1,2 m, czujka powinna by¢ instalowana w czgsci
$rodkowe], nie blizej niz 1/3 szerokosci pomieszczenia od jednej ze $cian, Jezeli pomieszczenia s3
podzielone przez éciany, przepierzenia lub regaly, siegajgce blizej niz 0,3 m od stropu, przegrody
powinny byé traktowane jako dochodzace do stropu, a tak powstate czesci pomieszczenia — jak
odrebne pomieszczenia. Wokéf czujki powinna by zachowana wolna przestrzen o promieniu sfery
co najmniej 0,5 m.

lezeli skutecznos¢ wentylagj pomieszczeniaﬁ przekracza pied¢ wymian na godzine, moga byc
wymagane dodatkowe czujki ponad zalecane powyiej. W takich przypadkach zaleca sig
przeprowadzenie prob (np. z uzyciem wskaznikédw zadymienia), majacych na celu okreslenie
struktury praddw powietrza i usytuowania dodatkowych czujek.

Czujki nie powinny byé umieszczane bezposrednio na wlocie $wieiego powietrza z instalacji
klimatyzacyjnej. Jezeli doptyw powietrza nastepuje przez sufit perforowany, to w promieniu co
najmniej 0,6 m wokét kazdej czujki perforacja powinna by¢ zaslepiona. Jezeli czujki muszg byd
umieszczone blizej niz 1 m od wlotu powietrza lub w przestrzeni, w ktérej predkos¢ powietrza jest
wieksza 1 m/s, nalezy zwrocic szczegding uwage na wplyw ruchu powietrza na czujke.

Predkosé przeptywu powietrza wieksza niz 5 m/s moze powodowad alarmy fatszywe czujek dymu.

v Wg DTR producenta. Z uwagi na naowg instalacje okres ten moze by¢ wydiuzony do 12 miesigcy np. na 3 lat
eksploatacyjne.
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Nalezy zapewni¢ dostep do czujek dla celéw konserwacyjnych.

Wokét czujki powinna byé zachowana wolna przestrzen o promieniu sfery co najmniej 0,5m.

RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE (ROP):

| EX L)

i .

(

W garazu zgodnie z zatozeniami projektowymi zainstalowano reczne przyciski alarmowe

adresowalne typ ROP-4001"%. Wtaczenie alarmu nastepuje po zbiciu szybki.

Zasada dziatania:

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001 dziatajg (przetaczajg styki) bezposrednio po zbiciu szybki -
nie s3 wiec wyposazone w przycisk. Reczne ostrzegacze sg wyposazone w wewnetrzne izolatory
zwaré. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej
diody swiecgcej, ktdra potwierdza zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Uktad elektroniczny
ostrzegacza kontroluje rezystancje styku mikroprzetgcznika; w przypadku pogorszenia sie jego
parametrow do centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje sie w
przypadku zadziatania izolatora zwar¢ i uszkodzenia pamieci EEPROM, wykorzystywanej do
adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany nieprawidtowe, sg sygnalizowane przez ostrzegacz
z6ttymi rozbtyskami jego diody swiecgcej i wywotujg odpowiednig sygnalizacje uszkodzenia w
centrali. Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie automatycznie z centrali - kod

adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.

Testowanie ostrzegaczy odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku
pozaru. Za pomocy specjalnego kluczyka mozliwe jest przywrécenie ostrzegacza do stanu

dozorowania.

W catym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne przyciski alarmowe
adresowalne firmy POLON-ALFA. W garazu zastosowano przyciski typu 4001IM do recznego
wyzwolenia alarmu pozarowego. Alarm jest wywolywany przez rozbicie szybki i wcisniecie
przycisku a nastepnie przesytany do centrali sygnalizacji pozarowej. Stan alarmowy jest

wskazywany za pomocg wbudowanej diody LED. Po wcisnieciu przycisku ostrzegacza musi on ostac

“prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych
lub przeszkolonych przez Polon-Alfa. Wszystkie naprawy muszg byé dokonywane przez producenta. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzer konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.
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najpierw odblokowany, a nastepnie skasowany z poziomu pola obstugi centrali sygnalizacji
pozarowej.

ROP jest wyposazony w zintegrowany izolator zwar¢, ktory w przypadku wystapienia zwarcia lub

przerwania przewodu zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie

elementy petli dozorowej w petni zachowujg swoje funkcje.

WAZNE: przyciski ROP nie sa przypisane do miejsca powstania pozaru, alarm z takiego miejsca
sygnalizuje dostrzezone zagrozenie przez osobe uruchamiajgca ROP, ale miejsce wystgpienia moze
byc zupetnie gdzie indziej.

W przedmiotowych strefach dozorowych zainstalowano ostrzegacze bezposredniego dziatania —

wysytajg sygnat alarmowy do centrali bezposrednio po zbiciu szybki.

ROP’y powinny by¢ tak rozmieszczone aby mogty by¢ tatwo i szybko uruchomione przez kazda
osobe, ktéra zauwazy pozar, a takze aby kazda osoba (z kazdego miejsca w obiekcie) do
najblizszego ostrzegacza nie musiata przebywaé drogi diuzszej niz 20 m. Reczny ostrzegacz
pozarowy powinien by¢ zainstalowany w widocznym miejscu na obszarze drogi ewakuacyjnej tak,

aby uciekajace osoby miaty mozliwos¢ recznego wywotania alarmu pozarowego.

Nalezy zapewnié, aby ROP odrozniat sie od tfa sciany, na ktdrej jest zamontowany (np. przy
ciemnym kolorze $ciany, zlewajgcym sie z kolorem ostrzegacza powinien on by¢ zamontowany na

biatej podktadce).

Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ dobrze widoczne, tatwe do identyfikacji oraz tatwo

dostepne.
Nalezy zapewni¢ dostep do recznych ostrzegaczy pozarowych dla celéw konserwacyjnych.

Zaleca sie aby wszystkie reczne ostrzegacze w nadzorowanych przestrzeniach byty tego samego

rodzaju.

Przyciski alarmowe nalezy oznakowaé ponizszymi znakami bezpieczeristwa zgodnie z

obowigzujgcymi Polskimi Normami:

Reczny Ostrzegacz Pozarowy/Alarm pozarowy

WYMAGANIA UZYTKOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU:
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Wszystkie podstawowe elementy instalacji muszg posiadac aktualne Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (dawniej Deklaracje Zgodnosci) i Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP
(czujki, izolatory, gniazda, adaptery, elementy sterujgce i wyjsciowe, centrala sygnalizacji pozaru,

zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne, wskaZniki zadziatania,

itp.).

DOKUMENTACIA | SZKOLENIE:

Lt ot

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastgpujace dokumenty,
zwigzane z obstugg automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej:

— instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego (instrukcja
obstugi centrali),

— ksiazke pracy systemu, w ktdrej nalezy notowaé wszystkie prace zwigzane z obstugg
techniczng systemu, zmiany, przerobki, modernizacje, wytaczenia (wtaczenia), jak rowniez
wszystkie, przypadki alarmoéw uszkodzeniowych i pozarowych (w tym fatszywych) z
podaniem daty i godziny zdarzenia,

— nazwe i adres konserwatora automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej,

— wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych aséb z obstugi obiektu, ktdre nalezy w pierwszej )
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac adresy i numery

telefondw (zapewnia uzytkownik).

SYSTEM MONITORINGU POZAROWEGO: WYSTEPUIE.

Urzqdzenie dla realizacji zadan przez SSP w budynku JEST WYMAGANE.

Monitoring pozarowy polega na przestaniu z potwierdzeniem, w sposéb automatyczny alarmu
pozarowego i sygnatow uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centréw odbiorczych.
Przestanie alarmu pozarowego musi odbywac sie bez udziatu cztowieka do obiektu z ciggta obstuga,
z ktérego dysponowane sg sity i sSrodki Panstwowej Strazy Pozarnej, wskazanego przez wiasciwego
miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej, gdzie zamontowana

jest stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOAP). Sygnaly uszkodzeniowe kierowane s3
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automatycznie do stacji odbiorczej sygnatow uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu
pozarowego.
Dla przedmiotowego obiektu przewidziano monitoring sygnatéw alarmowych wychodzacych z

wybudowanego systemu sygnalizacji pozaru.

Fot. 2. Widok na urzgdzenie transmisji alarmu pozaru

Organizacyjno-techniczna strona realizacji monitoringu pozarowego (zagadnienia wybrane):

1. Monitorowanie sygnatéw alarmowych z systemu sygnalizacji pozaru w przedmiotowym
obiekcie realizowane jest Przez firMe ...t s e e

2. Monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pozaru realizowane jest catodobowo przez 7
dni w tygodniu.

3. Alarm pozarowy Il stopnia (gtéwny) bedzie przekazywany niezwiocznie do wyznaczonej
jednostki PSP, a w przypadku otrzymania sygnatu o niesprawnosci systemu, nastapi
powiadomienie oséb upowaznionych np. serwisanta.

4. Konserwacja majaca na celu utrzymanie w statej sprawnosci eksploatacyjnej urzadzenie
transmisji alarmu (UTASU) bedzie realizowana raz na 3 m-ce, uwzgledniajac przy tym
wszelkie niezbedne naprawy.

5. Potaczenie pomiedzy centralg SSP, a nadajnikiem urzgdzenia transmisji alarméw (UTASU)
wykonaé przewodem niepalnym. Nalezy z firmg wspotpracujgca uzgodnic rodzaj sygnatow,

ich ilo$¢, moment transmisji w stosunku do alarmu z centrala SSP.

Operatar systemumonitoringu (Operator): s sy stz s s

Urzadzenie transmisji sygnatéw alarméw pozarowych i uszkodzeniowych (UTASU): i

Centrum odbiorcze alarméw pozarowych (COAP): wocccevvceiceee i s st

PWhpisaé podmiot.
® powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej w Ole$nicy.
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Stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOAP): icecesissisisisrns susmmsnsiisaisssinsossss srsimssissssvsssssosssmsas ssnsigss smgs

Centrum odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych (COSU): coivivineiiiininseniiiiniiiiinisisnncissenee s s e

Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS): ..oocciniininieniciis i s ienssees s saien s

Zasady uzytkowania systemu transmisji alarmu:

Odwotanie czasowe transmisji sygnatu alarmu pozarowego moze nastgpi¢ w formie pisemnej lub w
drodze zgloszenia telefonicznego przez osoby upowainione, wskazane w procedurach
wsp6tpracy” (osobny dokument) operatora z whasciwym miejscowo komendantem powiatowym
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Zgtoszenie wznowienia transmisji odbywa sie analogicznie do odwotania transmisji.

UWAGA: nie dopuszcza sie mozliwosci odwotania alarmu pozarowego odebranego przez stacje

odbiorcza sygnatéw alarméw pozarowych (SOAP).

Miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP), tj. obiekt z ciggty obstuga z

ktérego sg dysponowane sity i Srodki PSP

Warunki uruchomienia SOAP:
a) podpisanie umowy pomiedzy KPPSP a operatorem, a ponadto zfozeniem oswiadczenia o

petnej sprawnoéci technicznej systemu potwierdzone testami sprawnosci etc.

Procedury zwigzane ze ztozeniem wniosku abonenta i zasady rozpatrywania wniosku przez KP PSP
obejmujg ztozenie:

a) pisemnego wniosku przez abonenta

b) informacji o SSP w obiekcie i jego sbrawnos’ci

c) ztozenie kopii umowy w zakresie konserwacji SSP

d) ztozenie kopii umowy z operatorem na $wiadczenie ustugi w zakresie transmisji alarmu

pozarowego, a takze informacji o stosowanych torach transmisji alarmow pozar.
e) wyciggu warunkow ochrony ppoz.

f) karty charakterystyki pozarowej obiektu

URZADZENIA ODPROWADZANIA CIEPtA | DYMU:

— System wentylacji pozarowej (urzadzenia stuzgce do usuwania dymu): WYSTEPUJE.

o ostateczny ksztalt wytycznych powinien by¢ uzalezniony od lokalnych uwarunkowan, takich jak: uksztattowanie
terenu powiatu, warunki lokalowe komendy PSP, sposoh organizacji alarmowania w powiecie oraz ewentualne
wystepowanie stanowisk alarmowych znajdujgcych sie poza obiektem komendy, itp.
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— System (instalacja) oddymiania SO(urzadzenia zapobiegajace zadymieniu):NIE
WYSTEPUJE.

Obiekt WYMAGA wyposazenie w urzqdzenie.
W pgarazach podziemnych nalezy stosowaé rozwigzania, ktére zagwarantujg utrzymanie
dopuszczalnego poziomu zanieczyszczen a w czasie pozaru zapewnia skuteczne oddymianie.
Jako celowe podstawowe dziatania systemu wentylacji oddymiajacej w garazu nalezy uznaé przede
wszystkim zapewnienie odpowiednich warunkéw emuakuacjiZz oraz mozliwosci bezpiecznego i
skutecznego dziatania ekip ratowniczych, poprzez obnizenie stezenia dymu i temperatury w czasie
trwania pozaru (zapewnienie wolnego od dymu dostepu do miejsca pozaru— opcjonalnie) a po jego
ugaszeniu — przyspieszenie oczyszczania garazu z dymu.
Do realizacji tego celu z uwagi na niskg wysokos¢ pomieszczenia zaprojektowano i wybudowano

system wentylacji mechanicznej strumieniowej (bezkanatowa wentylacja wyporowa) w ramach

ktérego nastepuje poziome przettaczanie powietrza wraz z dymem.

Wentylacja oddymiajaca powinna spetniac jeden lub kilka ponizszych celéw:
1) Ochrona drog ewakuacyjnych przed zadymieniem w czasie niezbednym do ewakuacji ludzi
(cel wynikajgcy bezposrednio z przepisow)
2) Wspomaganie dziatar ekip ratowniczych (cel wynikajgcy bezposrednio z przepisow)
3) Ochrona konstrukcji budynku.

4) Ochrona mienia znajdujgcego sie w budynku.

Charakterystyka:

Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna usuwacé dym z intensywnoscig zapewniajacg, ze w
czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych nie
wystapi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacje. Jednoczesnie, ze
instalacja wentylacji oddymiajgcej powinna zabezpieczy¢ staty doptyw powietrza zewnetrznego

uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem.?

Powyzszy cel jest okreslany przez zapewnienie odpowiedniego zasiegu widzialno$ci wynoszgcego
10 m dla fluorescencyjnych znakéw wskazujgcych kierunek ewakuacji oraz 15 m dla znakéw
dwiecacych, oraz réwnoczesnie przez utrzymanie na drogach ewakuacji akceptowanej temperatury

powietrza, co w praktyce oznacza temperature ponizej 60°C.

22 Jako warunki bezpiecznej ewakuacji, ktére powinna zapewnié instalacji wentylacji oddymiajacej to do wysokosci 1,8
m od posadzki — ograniczenie widzialnosci elementéw budynku ze wzgledu na zadymienie nie wieksze niz 10 m i
temperature powietrza nie wieksza niz 60°C wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 17. 06. 2011 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich usytuowanie,

73 (§ 270 ust. 1 WT)
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Jednoczesnie instalacja ta powinna w garazu zapewniaé, w czasie nie krotszym niz 15 min od
powstania pozaru, mozliwosé dostepu ekip ratowniczych do miejsca pozaru co najmniej z jednej
strony, z odlegtosci nie wiekszej niz 10 m, w temperaturze nie wiekszej niz 100°C. i przy zachowaniu
noénodci elementéw konstrukeji garazu. Temperatura ta umoiliwia podawanie prgdéw wody na

palacy sie samochod, w warunkach uznawanych za rutynowe.

System bezprzewodowej wentylacji i oddymiania, oparty jest na pracy zespotow wentylatorow
strumieniowych usytuowanych pod stropem garazu. Instalacja wyposaiona jest rowniez w
wentylatory wyciagowe usuwajace zanieczyszczone powietrze lub dym z obiektu oraz punkty
mechanicznego lub grawitacyjnego nawiewu. W przedmiotowym garazu o prostokginej budowie
wentylatory strumieniowe ustawiane sg wspélosiowo i rozmieszczane w miarg mozliwosci,

symetrycznie na catej powierzchni obiektu.

Zadaniem wentylatoréw w warunkach normalnych jest wymuszenie uporzadkowanego przeplywu
mas powietrza w cate] objetosci garazu, w kierunku od otwordw nawiewnych do wyciggu (komora
wyrzutni). Wydajnoéé systemu wentylacji jest dostosowywana przez uklad automatyki do
chwilowego zapotrzebowania na powietrze $wieze. Sygnatem do zmiany parametrow pracy
urzadzer jest poziom stezenia tlenku wegla (CO) w garazu, mierzony przez odpowiednie czujniki.
Takie rozwigzanie powoduje duza elastyczno$é systemu i pozwala na zapewnienie jego optymalnej
pracy zaréwno pod wzgledem ekonomicznym jak i skutecznosci prowadzenia wymiany powietrza w
abiekcie,

Zamontowane wentylatory oddymiajace powinny mie¢ klase Fagg 120, chyba ze przewidywana

temperatura dymu przekracza 400°C = Fggo 60.

ROZWIAZANIA DOTYCZACE WENTYLACH MECHANICZNE] W PRZEDMIOTOWYIM GARAZU:

Powierzchnia garazu stanowi jedng strefe pozarowa, kidra zosiata podzielona na dwie strefy

detekcji dymu, pozostajac jedna wspding strefy detekeji tlenku wegla (CO).

Zaloiono jedna strefe detekeji stezenia tlenku wegla oraz dwie strefy detekcji dymu, ze wspdlnym
punktem wyrzutu powietrza lub dymu zlokalizowanym w centralnej czedci, w postaci terenowej

wyrzutni posadowionej na piycie stropowej.

Funkcionowanie systemu usuwania dymu i ciepta z garazu ma na celu przede wszystkim
stworzenie warunkow do ewakuacji Judzi, stuzy rdwniez ochronie konstrukcji budynku oraz

powinno ulatwi¢ prowadzenie akcji ratowniczo-gasniczej. Sformutfowane powyzej zadania mogg

4 . a v - . “ . . . . " 3 .
Popuszcza sie inne klasy, jezeli 2z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczenstwa ekip
ratowniczych wynika taka moZiiwose.
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by¢ realizowane réznymi metodami na przyktad poprzez rozciericzenie dymu i obnizenie jego
temperatury, poprzez kontrole rozprzestrzeniania sie dymu czy poprzez zapewnienie wolnego od

dymu dostepu do Zrédta pozaru.

=

Fot. 2 1 4.Widok na komore wyrzutni w centralnej czesci garaiu + widok z zewnatrz

Fot. 5.Widok na przyktadowy wentylator strumieniowy

Napowietrzanie — kompensacja powietrza dolotowego realizowana jest przez kanaty/szachty

wyprowadzone na zewnatrz (oznaczone na planie graficznym jako NO1, NO2, NO3, NO4, NO5):
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L N | Go A
Fot. 6,7 i 8. Widok na kanaty/szachty napowietrzajace dla wentylacji oddymiajcej i stgzenia CO
W przedmiotowym garazu wystepuje zakaz wjazdu i uzytkowania przez pojazdy zasilane gazem
ptynnym LPG.
W garazu wyklucza sie mozliwo$¢ wjazdu pojazddw z instalacjg gazowa. Prze wjazdem do garazu

nalezy umiescié stosowng informacje o zakazie wjazdu ww. pojazdéw. Przyktad ponizej.

WAZNE: Problem dla zabezpieczenia garaz stanowig samochody wyposazone w instalacje gazowa.
Paliwo LPG (Liquefied Petroleum Gas), ktorego gtéwnymi sktadnikami s propan i butan, jest gazem
ciezszym od powietrza iw przypadku wycieku z instalacji samochodowej gromadzi sie w dolnej
czesci pomieszczenia, stwarzajgc niebezpieczenistwo wybuchu. Przy braku odpowiedniej
sygnalizacji (detektoréw LPG) jest to przyczyna, dla ktérej zabroniono parkowania samochodow
wyposazonych w tego typu instalacje. Nalezy uznac, ze jest to zakaz nie narzucony przepisami.
Jezeli w okresie eksploatacji garazu nastgpi zgodna na dopuszczenie parkowania samochodow
zasilanych gazem propan-butan, muszg by¢ sterowane czujnikami niedopuszczalnego poziomu
stezenia gazu propan-butan.”

Na system sktadaja sie:

= (§ 108 ust.1 pkt 4 WT).
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a) studzienki i otwory nawiewne przy zewnetrznych $cianach garazu

b) centralna komora wywiewna zlokalizowana w $rodkowej czedci garazu | wyrzuinia
ziokalizowana w altanie usytuowanej na podworzu pomiedzy budynkami;
c) osiowe wentylatory oddymiajace firmy Mercor

d) osiowe wentylatory nawiewno-wywiewne HCT firmy Mercor

W celu zapewnienia wlasciwej organizacii przeplywu powietrza w przestrzeni przedmiotowego
garazu przeprowadzono obliczenia stanowigce podstawe doboru wielkodcl wentylatoréw
nawiewajgcych powietrze do garaiu. W celu weryfikacji skutecznosci przyietych rozwigzan
opracowany projekt oddymiania mechanicznego zostat poddany analizie komputerowej CFD

(Computational Fluid Dynamics)™.

PRACA INSTALACH:

Zainstalowany system oddymiania zostanie uruchomicny automatycznie przez Centrale
Sygnalizacji Pozaru (CSP} w momencie wykryciz pozaru lub recznie przez zalgczenie przycisku
alarmowego ROP,

W zaleinodci od miejsca wystapienia pozaru czedé¢ klap (rozgraniczajgce strefy) zostanie
automatycznie zamknieta, aby zapewnic wiasciwg prace i wydasjnosc systemu oddymiajgcego, i tak:
W wypadku wykrycia pozaru w strefie detekcji dymu A ~ powinny zostaé zamkniete klapy
przeciwpozarowe po stronie strefy detekeji dymu B.

W wypadku wykrycia pozaru w strefie detekcji dymu B ~ powinny zosta¢ zamkniete klapy

przeciwpozarowe po stronie strefy detekeji dymu A.

Opis pracy wentylacii oddymizajace} — detekeia w strefie A:

Praca instalacji w trybie wentylacji poZarowej (po wykryciu dymu w strefie A} powietrze hedzie
naptywad do garazu przez grawitacyine otwory (kanaty/szachty) nawiewne (kompensacyine) od
ON1 do ONS oraz brame wjazdowa.
1. Uruchomione zostang sygnalizatory alarmu pozarowego — bezzwiocznie po wykryciu pozaru
przez czujke dymu lub otrzymaniu sygnatu z przycisku ROP.
2. Wiaczona zostanie tablica ostrzegawcza nad wijazdem do garazu.

3. Wytgczenie systemu petnigcego funkcje wentylacji bytowej.”’

8 Obliczeniowa dynamika plyndw,
7 Bezzwiocznie w chwili wykrycia dymu zostanie wytgczony zostanie wentylator wyciggowy wentylaci bytowe].
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4, Bezzwtocznie w chwili wykrycia dymu uruchomione zostang dwa wentylatory wyciggowe na
Il biegu.”®

5. Bezzwlocznie w chwili detekcji zamkniete zostang klapy ppoz. rozgraniczajace strefy
detekcji w punkcie wyciagowym.”

6. Bezzwiocznie w chwili wykrycia dymu otwarta zostanie brama wjazdowa.

7. Po opéznieniu wynoszacym ok. 240 5.3 od chwili detekcji uruchomione zostang
wentylatory strumieniowe na Il biegu, kierujgce powietrze do punktu wyciggowego
(wyrzutnia/szacht). Wentylatory bedg przettacza¢ gorace powietrze i dym od punktow
nawiewnych do punktu wyciggowego, opdzniajac tym samym zajecie catej objetosci garazu

dymem i obnizajac temperature dymu.

UWAGA: dla prawidtowego dziatania systemu niezbedne jest zapewnienie nawiewu rownego .

wyciggowi.

Opis pracy wentylacji oddymiajacej — detekcja w strefie B:

Praca instalacji w trybie wentylacji pozarowej (po wykryciu dymu w strefie A) powietrze bedzie
naptywaé do garazu przez grawitacyjne otwory (kanaty/szachty) nawiewne (kompensacyjne) od
ON1 do ONS oraz brame wjazdowa.
1. Uruchomione zostang sygnalizatory alarmu pozarowego — bezzwiocznie po wykryciu pozaru
przez czujke dymu lub otrzymaniu sygnatu z przycisku ROP.
2. Wiaczona zostanie tablica ostrzegawcza nad wjazdem do garazu.
3. Wylaczenie systemu petnigcego funkcje wentylacji bytowej. !
4. Bezzwiocznie w chwili wykrycia dymu uruchomione zostang dwa wentylatory wyciggowe na
Il biegu.*
5. Bezzwiocznie w chwili detekcji zamkniete zostang klapy ppoz. rozgraniczajgce strefy
detekeji w punkcie wyciagowym.”
6. Bezzwtocznie w chwili wykrycia dymu otwarta zostanie brama wjazdowa.

34

7. Po opdinieniu wynoszacym ok. 240 s.” od chwili detekcji uruchomione zostang

wentylatory strumieniowe na Il biegu, kierujgce powietrze do punktu wyciggowego

* Typ Mcr Monsum 100/4-22-23/F400 Mercor o tacznej wydajnosci 140000m’/h (2x70000).

= Klapy po stronie strefy detekeji dymu B — od KP6 do KP10 (klapy od KP1 do KPS - sg otwarte).

39 Jest to czas potrzebny do osiagniecia zadanej wydajnosci.

! Bezzwlocznie w chwili wykrycia dymu zostanie wytaczony zostanie wentylator wyciagowy wentylacji bytowej.
* Typ Mer Mansum 100/4-22-23/F400 Mercor o facznej wydajnosci 140000m>/h (2x70000).

¥ Klapy po stronie strefy detekcji dymu A — od KP1 do KP5 (klapy od KP6 do KP10 — s3 otwarte).

 Jest to czas potrzebny do osiagniecia zadanej wydajnosci.
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(wyrzutnia/szacht). Wentylatory beda przettaczaé gorgce powietrze i dym od punktéw
nawiewnych do punktu wyciggowego, opdzniajac tym samym zajecie catej objetosci garazu

dymem i obnizajgc temperature dymu.

WAZNE:
* brama wjazdowa stanowi miejsce dostepu dla podjecia dziatari przez jednostki strazy
pozarnej.
* w trakcie normalnego uzytkowania garazu klapy pozarowe w obszarze komory wywiewnej

(wyrzutni) bedg otwarte.

Whytgcznik gtowny zasilania:

Uruchomienie wytgcznika przeciwpozarowego pradu (w kazdej klatce schodowej przy wejsciu)
powoduje odfaczenie zasilania catego budynku) odbiory administracyjne, mieszkania, lokale
ustugowe, windy. Z wyjgtkiem odbiornikdow zasilanych z rozdzielnicy RG, czyli wentylacja

strumieniowa garazu. Po wyfgczeniu zasilania przestanie dziatac instalacja domofonowa.

STALE | POLSTALE URZADZENIA GASNICZE | ZABEZPIECZAJACE:
— Stafe samoczynne urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace wodne - instalacja tryskaczowa i
zraszaczowa: NIE WYSTEPUIJA.
Obiekt NIE WYMAGA obligatoryjnego wyposazenia w urzgdzenie.

— Stale samoczynne urzadzenie gasnicze gazowe: NIE WYSTEPUJA.

Obiekt NIE WYMAGA obligatoryjnego wyposazenia w urzgdzenie.

— Potstate urzadzenia gasnicze®: WYSTEPUJA

Obiekt WYMAGA obligatoryjnego wyposaiZenia w urzgdzenie tj. hydranty wewnetrzne.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO):NIE WYSTEPUIE.

Obiekt NIE WYMAGA obligatoryjnego wyposazenia w urzgdzenia.

DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH: NIE WYSTEPUJA.

Obiekt NIE WYMAGA obligatoryjnego wyposazenia w urzqdzenie.

URZADZENIA INERTYZYJACE: NIE WYSTEPUJA.

Obiekt NIE WYMAGA obligatoryjnego wyposazenia w urzqgdzenie.

** patrz: wewnetrzna instalacja hydrantowa
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Obiekt WYMAGA obligatoryjnego wyposaZenia w urzgdzenie.
Celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zatem zapewnienie o$wietlenia pomieszczenia

garazu jak rowniez drog ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz, w_sposéb niezwtoczny,

automatycznie i na wystarczajacy czas, w przypadku, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia

podstawowego. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego majg za zadanie poprawe
warunkéw bezpiecznej ewakuacji z budynku w przypadku zaniku napiecia w sieci oéwietlenia

podstawowego (poprawa widzialnosci drog i znakdw ewakuacyjnych w trakcie pozaru).

Wysterowanie urzadzel w razie pozaru nie jest wymagane — samoczynne przejscie oswietlenia w
tryb pracy awaryjnej inicjuje zanik napiecia w sieci oswietlenia podstawowego (w tym rowniez

wylaczenie doptywu pradu za pomocg przeciwpozarowego wylgcznika pradu).
Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepisow obowiagzujgcych w tym zakresie.

WAZNE: Wskazanie, iz zapewnienie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w
pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno -
budowlanych, jest jednym

Zaprojektowano 1 typ instalacji: Zasilanej z indywidualnych akumulatoréw w oprawach tzw.

rozproszonej.
Rozproszenie baterii akumulatoréw niweluje ryzyko wystapienia globalnego zaciemnienia.

W przedmiotowym budynku wystepuje o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych tj. wyjs¢ i drzwi

ewakuacyjnych realizowane przez oprawy o$wietlenia awaryjnego z naniesionymi piktogramami.

Kazda oprawa oswietleniowa wyposazona jest w dedykowang baterie akumulatorow co
minimalizuje ryzyko wystapienia globalnego zagrozenia (zaciemnienia) w strefie. Znamionowy czas
pracy zainstalowanych opraw wynosi 2h. Oswietlenie powinno by¢ realizowane przy pomocy
inwerterow (elektronicznego uktadu awaryjnego zasilania oswietlenia) o czasie autonomicznej

pracy nie mniej niz 1 godzina, montowanych w oprawach awaryjnych.

Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego powinno odbywac sie samoczynnie w momencie zaniku
napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s

dla catosci — lokalizacja opraw zaznaczona na graficznym planie obiektu (zatacznik nr 2).

UWAGA: brak opraw os$wietlenia awaryjnego na po stronie elewacji zewnetrznej wyjsc

ewakuacyjnych w czesci mieszkalnej.
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Kierunki ewakuacji, a takze drzwi do celow ewakuacyjnych powinny uzupetniac znaki bezpieczerstwa —

ewakuacyjne fotoluminescencyjne.

WEWNETRZNA INSTALACJIA HYDRANTOWA: WYSTEPUIE.

Obiekt WYMAGA obligatoryjnego wyposaienia w urzqdzenie.

Hydrant wewnetrzny: jest to obudowany zespdt sktadajacy sie z zaworu hydrantowego, jednego
lub dwéch odcinkéw wezy pozarniczych i pradownicy. Hydranty mogg by¢ uzyte do gaszenia pozaru
w zarodku wszedzie tam, gdzie jako $rodek gasniczy mozna stosowaé wode (grupa A).

UWAGA: Gaszenie wodg pozarow w obrebie urzadzen elektrycznych pod napieciem jest

zabronione.

Sposéb uzycia hydrantu jest nastepujgcy: nalezy otworzy¢ szafke, rozwing¢ waz, otworzy¢ zawor
hydrantowy i skierowac strumiert wody na palace sie materiaty, zraszajgc powierzchnie, na ktdrej
wystepuje proces palenia od brzegu ku Srodkowi.

Przy pozarach przedmiotéw ustawionych pionowo nie nalezy gasi¢ od gory do dotu. Obstuge

hydrantu powinny stanowi¢ dwie osoby.

Charakterystyka:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociagowej
przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowe;.

Dla przedmioctowej strefy pozarowej PM powinny znajdowac sie hydranty 33 z wezem potsztywnym,
uwzgledniajac rowniez zapewnienie pokrycia catej powierzchni strefy pragdami gasniczymi.

Zasieg hydrantéw 33 w poziomie z wezem 30 m przy nominalnym ci$nieniu zasilania 0,2 MPa

powinien wynosic¢ 40 m*® w strefie PM.
Zgodnie z wymaganiami budynek w czesci garazowej wyposazony zostal w nawodnione:
— hydranty DN33 z pojedynczym wezem 1x30 m (zasieg 30 +10 m) — czes¢ PM — 4 szt.

WAZNE: Weze hydrantéw DN 33 musi stanowic jeden odcinek.

®Dlugost weia + efektywny zasieg rzutu gasniczego.
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Fot. 9. Widok na hydrant 33(nr H1) z wezem pétsztywnym przy wyjsciu na budynek nr 1

Wymagania:
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35£0,1 m od

poziomu podtogi.

Przed hydrantami wewnetrznymi nalezy zapewni¢ do statego przestrzegania dostateczng

przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane jako

przewody rozprowadzajace.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako
obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwéch stron, w przypadku gdy na

liczba pionéw budynku, zasilanych z jednego przewodu jest wieksza niz 3.

Dopuszcza sie przyltgczanie do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem 76 w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji oraz mozliwosé poboru wody do celdw
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ciénienia i wydajnosci w budyhku musi by¢
zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badZ urzadzen. Maksymalne cisnienie
robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym na zaworze
hydrantéow DN33 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa. Wobec powyzszego w miejscu rozdzielni rur
instalacji nalezy przewidzie¢ zainstalowanie zaworu pierwszenstwa., W celu utrzymania
parametréow wody do celdéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnetrznej bytowo-
gospodarczej, za odejsciem na pion wewnetrzne] instalacji ppoz. nalezy przewidzie¢ zamontowanie

zaworu priorytetu o $rednicy zaleznej od srednicy instalacji bytowo-gospodarczej.

Wydajnos¢ instalacji:
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Najnizsze cisnienie zasilajgce na zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, a

natezenie przeptywu (wydatek) przy tym cisnieniu nie moze by¢ mniejsze niz 90 I/min.

Zasieg hydrantéw w poziomie powinien obejmowac cala powierzchnie chronionego strefy
pozarowej czy pomieszczenia.“ Zasilanie wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

zapewniono z sieci wodociggowej komunalnej.

Zainstalowane hydranty musza spetnia¢ wymagar Polskich Norm oraz zapiséw § 19 ust. 1 pkt 2 b

rozporzadzenia [3].

URZADZENIA DETEKCII GAZOW: WYSTEPUJA.

Obiekt WYMAGA obligatoryjnego wyposaienia w urzqdzenie w korelacji z wentylacjq
mechaniczng dla realizacji obecnosci dopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla.

W catej przestrzeni garazu zapewniono stacjonarne dwuprogowe detektory toksycznych gazow z
przeznaczeniem do wykrywania i sygnalizacji ich obecnosci w stezeniach szkodliwych lub
niebezpiecznych dla ludzi w srodowisku zycia.

Wydajnos¢ systemu wentylacji jest dostosowywana przez uktad automatyki do chwilowego
stezenia CO. Sygnatem do zmiany parametréw pracy urzadzen jest poziom stezenia CO, mierzony
przez czujniki.

Do systemu detekcji (Jednostki sterujgcej - Centrali Detekcji Gazu) podigczono czujki
odpowiedzialne z detekcje tlenku wegla CO w obrebie pomieszczenia garazu. System oparto na
czujkach gazu Alpa Eco Went (PW-022-CO) wraz jednostkg sterujgcag Alpa MOD LED 1 - jako petle
alarmowg otwarts.

Dla przedmiotowego garazu nalezy przyja¢, ze na kazde 120 + 200 m? wymagany jest jeden czujnik i
uzaleznione jest to od lokalnych warunkow (wentylacji, miejsca prawdopodobnego gromadzenia

sie gazu, sposobu konstrukcji obiektu).

Kazdemu detektorowi przypisuje sie 3 progi alarmowe. Czujniki w czasie swojej pracy dokonuje
nieustannego pomiaru stezenia gazu w otoczeniu, przeprowadza systematyczne testy sensora. W
zaleznosci od wyniku powyzszych czynnosci, rozrdznia nastepujgce stany:

e Stan ,PRACA” - jest to stan w ktérym czujnik pracuje poprawnie i dokonuje pomiaréw.
Wartos¢ stezenia mierzonego gazu nie przekracza wartosci progowych i nie wykryto
nieprawidtowosci w pracy urzadzenia. Stan ten jest sygnalizowany ciagglym swieceniem
zielonej kontrolki ,,PRACA”.

e Stan ,OSTRZEZENIE” - Jest to stan wystepujacy wiedy, gdy zostanie wykryte niewielkie

\We zapiséw § 20 ust. 3 rozporzadzenia [3].
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stezenie gazu wymagajgce powiadomienia uzytkownika. Stan ten sygnalizowany jest
odpowiednio pojedynczym (przekroczenie progu Al), lub podwdjnym (przekroczenie progu
A2) miganiem czerwonej kontrolki ,ALARM”.

e Stan ,ALRAM” — Stan ten wystepuje wtedy, gdy stezenie gazu przekroczyto prog alarmu (A3
prog). Stan ten sygnalizowany jest cigglym swieceniem czerwonej kontrolki ,ALARM” —
praca w trybie wentylacji bytowej awaryjnej z peing wydajnoscig do usuniecia CO z

ostrzeganiem o przekroczeniu stezer — zwiekszenie wydajnosci wentylacji mechanicznej!

Detektory sa zasilane i sterowane przez modut tj. jednostke sterujgcg znajdujgcy sie w

dozorowanym pomieszczeniu.
Ewentualne uszkodzenie lub przerwa okablowania do modutow jest sygnalizowana na panelu CDG.

W celu przekazania informacji osobg przebywajacym w obszarze garazu o wysokim stezeniu CO
zamontowano tablice alarmowe o komunikatach zaleznych od miejsca montazu tablicy, i tak:

,NIE WCHODZIC NADMIAR SPALIN” ~ przy wyijsciach z klatek schodowych

,NIE WIEZDZAC NADMIAR SPALIN” — przy wjezdzie do garazu

,OPUSCIC GARAZ NADMIAR SPALIN” — nad alejkami/przejsciami komunikacyjnymi

Lokalizacje czujnikéw CO pokazano na planie graficznym — zatgcznik nr 2.

UKLADA STEROWANIA AUTOMATYKI (KURTYN DYMOWYCH, DRZWI | BRAM PPOZ.): NIE WYSTEPUJE

Obiekt NIE WYMAGA obligatoryjnego wyposazenia w urzgdzenie.

Obiekt WYMAGA obligatoryjnego wyposazenia w urzqdzenie.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce zainstalowano dla realizacji wentylacji pozarowej w wyrzutni
zabezpieczajg przed przeniesieniem sie ognia oraz dymu i gazéw pozarowych pomiedzy
wydzielonymi strefami detekcji dymu

Przekazanie sygnatu do zamkniecia klap, ich wysterowanie powinno nastgpi¢ z poziomu centrali

CSP.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU: WYSTEPUIE.
Obiekt WYMAGA obligatoryjnego wyposaZenia w urzqgdzenie.
Wytaczenie obwodow elektrycznych, w obszarze w ktérym ma by¢é prowadzona akcja gasnicza

realizowane jest przez tzw. PWP - przyciski sterujace wylgcznikiem pradu.

Opracowanie: 02.2015 r. Strona 54 z 136



EZPIECZENSTWA POZAROWEGO ™ :
EZPIECZENS WA POZAROWEGOU A\ WZORBUD

INSTRUKCJA B

Rozwigzania na obiekcie:

Zasilanie wszystkich odbiornikéw w garazu odbywa sie z rozdzielnicy gliéwnej RG zlokalizowanej
wraz z centralg Sygnalizacji Pozaru (CSP) w pomieszczeniu technicznym w budynku nr 4 (56 H). z
gtéwnej rozdzielnicy wyodrebnione s3 dwie podrozdzielnie tzw. sekcje zasilajace tj.:

o Rozdzielnia RG1 sekcji podstawowej, z ktdrej bedg zasilane wszystkie odbiorniki administracyjne
garazu

Przycisk sterujacy (PWP) wytaczeniem zasilania w rozdzielnicy RG1 zlokalizowany jest przy bramie
wjazdowej.

e Rozdzielnia RG2 sekcji zasilania urzadzen przeciwpozarowych.

Zasilanie rezerwowe realizowane jest z rozdzielnicy usytuowanej przy budynku nr 5 (56 G).
Aktywowanie przyciskow wytgcznika PWP (w kazdej klatce schodowej przy wejsciu) powoduje
odtaczenie zasilania catego budynku) odbiory administracyjne, mieszkania, lokale ustugowe, windy.
Z wyjatkiem odbiornikéw zasilanych z rozdzielnicy RG, czyli wentylacja strumieniowa garazu. Po

wylgczeniu zasilania przestanie dziata¢ instalacja domofonowa.

Fot. 10. Widok na przyktadowy przycisk sterujgcy PWP w budynku nr 4 (56 H)

POMPY W POMPOWNIACH PRZECIWPOZAROWYCH: NIE WYSTEPUJA.

Obiekt NIE WYMAGA obligatoryjnego wyposaZenia w urzqdzenie.
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ZASADY NADZORU NAD STANEM TECHNICZNYM URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH:
Rekomendacje dotyczgce prowadzenia prac konserwacyjnych zainstalowanych urzadzen
przeciwpozarowych na obiekcie zawarte sg w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZzarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow” oraz Polskich Normach.

Zgodnie do wytycznych w nich zawartych urzadzenia przeciwpoiarowe powinny podlegac
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym w sposob zgodny z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadzie} nii raz w roku.

Prowadzenie czynnosci nalezy zleci¢ osobom posiadajacym niezbedne uprawnienia lub certyfikaty

czy tez odpowiednie dodwiadczenie na montaz i obstuge systemow i urzadzen przeciwpozarowych.

ORGANIZACIA KONSERWACIH | PRZEGLADOW URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH:

Zastosowana terminologia:

Konserwacja — zespdl technicznych i administracyjnych przedsiewzie¢ przewidzianych w celu
utrzymania lub odtworzenia stanu, w kitdrym urzadzenie moze spetniac¢ swojg funkcje, do kidrej
jest przeznaczone.

Osoba kompetentna — osoba z niezbednym przeszkoleniem i doswiadczeniem oraz dostepem do
wymaganych narzedzi, wyposazenia, informacji, instrukeji i wiedzy o procedurach zalecanych przez
producentow, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z odnoszaca sie norma.

Osoba odpowiedzialna ~ Osobaly) odpowiedzialna(e) za zapewnienie efektywnej kontroli nad
wymaganym zabezpieczeniem przeciwpozarowym budynku. Osoba ia organizuje badania i

udokumentowane przeglady.

Zadania obejmuigce sprawowanie nadzoru nad stanem urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

wraz z harmonogramem kontroli nalezy przypisaé: Administratorowi abiektu®,

Przeglady serwisowe urzadzen przeciwpozarowych powinny odbywac sie w ciggu catego okrasu
eksploatacji i powinny by¢ przeprowadzane przez firmy posiadajace doswiadczenie oraz wiedze
techniczng (kwalifikacje potwierdzone certyfikatami), zgodnie z zapisem znajdujacym sie

w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (OTR) urzadzen.

W trybie art. 64 ust. 1 ustawy ~ Prawo budowlane nalezy zalozyc i stale prowadzi¢ ,Ksigzke obiektu
budowianego” stanowigca dokument przeznaczony do zapisow dotyczacych przeprowadzanych
badan i kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy, w okresie uiytkowania ohiekiu

budowlanego.

®wiasciciel lub zarzadca.
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Ww. ksigice mogg by réwniez dodatkowo prowadzone zapisy co do przeprowadzonych czynnosci

serwisowych stosowanych na obiekcie urzadzen przeciwpoizarowych i gasnic.

Tabela 5.Czestotliwodc konserwacji i przegladow urzadzen przeciwpozarowych i gasnic:

Systern sygnalizacji

Obstuga kwartalna - zakres
zgodny z CEN/TS 54-14:2004

4 razy w rcku

Wykonawca
zewngtrzny™*
Serwis autoryzowany™®*

zgodny z PN-EN 12101-1

1. . )
DEATOWE
P J Obsiuga roczna — zakres zgodny 1 raz w roku ZZ\Q:O; i:jcf*
2 CEN/TS 54-14:2004 raz wroK PEWRGIIY
Serwis autoryzowany™™
e CG”’"Z’E;:;‘/ ks 1 raz na miesigc Serwis Lechniczny
i biektu*
Awaryjne 2 PN-EN 50172 pke 7.2.3 opreity
2. oiéwietlenis
. Wykonawca
ewakuacyine Test coroczny — zakves zgodny 1 raz w roku cownetrzm
7 PN-EN 50172 pkt 7.2.4 oA
Serwis autoryzowany
. . Wykonawca
Proby co pdt roku ~zakres
3. | System oddymiania ycop 1 raz w roku zewngtrzny**

Serwis autoryzowany*®*

Przeplad rutynowy —~ zakres

Serwis techniczny

7. | Gasnice przencdne

zgodny 1 raz na kwartat obiektu*
4.
wewnetrane Wykonawca
Przeglad roczny — zakres zgodny .
1 raz w roku zowneirzny
z PN-EN 671-3 ) s
Serwis autoryzowany
. . Wykonawca
Weze hydrantow Proba cidnieniowa 4 ok
5 (wyt fosciawa) lrazna s lat zewnetrzny
wewngtrznych wytrzymaioscia Serwis autoryzowany™®®
Kgntr?l‘? rc:fcz.na (‘sjpll'an:lzleme 1 raz w roku Wiasciciel sieci
Hvdranty cranienia t wy ajnoscl, {w okresie wodociggowsj
6. kempletnodci armatury, ) Kk
zewngtrzne oznakowania, szczelnosc dodatnich Wykonawea
’ temperatur) zewnegtrzny**
zasuwy)
Przeglad | konserwacija 1 raz w roku Serwis autoryzowany™**

Przeglad warsztatowy —
naprawa okresowa obejmujgca
przetworzenie lub wymiane
{rodka gasniczego i wymiane
elementow ulegajacych
starzeniu oraz rewizje
wewnetrzng zhiormika
wymagang priez przepisy UDT

1 raz na 3 lata

Wykonawca
rewnetrzny®*
Serwis autoryzowany™®™*

MNaprawy doraing

Po kazdym uiyciu
tub w przypadku
uszkodzenia
gasnicy

Wykonawca
zewnetrzny**
Sarwis autoryzowany®*®
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Serwis techniczny

(czesci mechaniczne)

Przeciwpozarowy obiektu*
8. wylacznik pradu + stan Sprawdzenie dziatania 1 raz w roku
Bkéw steftlacyct Wykonawca
przyciskow sterujacy rewnetrzny™®
: ; ; is ¢ i
9. Drzwi przeciwpozarowe Sprawdzenie dziatania 1 raz w roku Serw;sbi:zuur:cz y

* Wyznaczony pracownik posiadajgcy doswiadczenie i wymagane uprawnienia np. SEP w zakresie DE jak rowniez
przeszkolony przez dostawce systemu/instalacji w ramach nadzoru operacyjnego

®% Grupy serwisowe producenta lub firmy posiadajgce autoryzacje na konserwacje i serwis wydang przez
producenta czy uprawnienia wydane przez instytuty badawcze np. CNBOP na podstawie przeprowadzonych

szkolent

WAZNE: W konteks$cie przeprowadzenia czynnosci czesciej niz raz w roku, rozstrzygajaca powinna

by¢ instrukcja producenta danego urzadzenia. Jesli wspomniana instrukcja zawiera odestanie do

okreslonego standardu technicznego wdwczas nalezy stosowac czestotliwosci przewidziane w tym

standardzie. Np. zakres czynnosci zgodnie z CEN/TS 54-14:2004 Specyfikacja Techniczna. Systemy

sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,

eksploatacji i konserwacji.)

Scenariusz pozarowy i matryce sterowania:

Ksigzka przegladow i konserwaciji:

sprawdzenie poprawnosci dziatania i intergacji systemow

biezgce wpisy potwierdzajgce sprawnosc urzgdzen, awarie

wpisy o przeprowadzonej konserwacji i przegladzie

lokalizacja ksigzki

czytelnos¢ wpisow

Protokoty z wykonanych czynnaosci:

odzwierciedla wykonane czynnosci konserwacyjne

zalecenia uzytkowe

stwierdzona poprawnos¢ dziatania

Opracowanie: 02.2015r,
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CZASOOKRESY | SPOSOB BADAN ORAZ KONSERWACII INSTALACH | URZADZEN MAJACYCH
WPLYW NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

Spadek sprawnosci instalacji przeciwpozarowych wynika z réznych przyczyn eksploatacyjnych,
takich jak awarie, dziatalnos¢ ludzi, wady ukryte, wreszcie wadliwy montaz i dziatanie czynnikow
zewnetrznych trudnych do przewidzenia np. huragany, dziatania sabotazowe etc. Po kazdym takim
zdarzeniu nalezy przeprowadzi¢ oprocz przegladow cyklicznych, takze czynnosci majgcych na celu

kontrole sprawnosci instalacji ppoz.

Nalezy takze bra¢ pod uwage dziatania majgce na celu poprawe stanu bezpieczeristwa pozarowego
obiektu zawierajgce rozbudowe, zmiany i modernizacje instalacji. Po kazdej z tych czynnosci nalezy
sprawdzi¢ dziatanie catosci instalacji ppoz. w szczegélnosci tych, ktére wchodzg w interakacje
wynikajgce z algorytmu dziatania alarmowego.

Nalezy takie pamietac, ze czynnosci konserwacyjne i przegladowe wymagaja czasu i niekiedy
powodujg czasowe unieruchomienie instalacji ppoz. — pewne ograniczenie czasu przegladdow
konserwacji i napraw uzaleznione s3 od rodzaju instalacji oraz wytycznych ubezpieczyciela - ale nie

powinny trwac dtuzej niz 180 rocznie.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU:

ODNIESIENIE: CEN/TS 54-14:2006 Specyfikacja Techniczna. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢
14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji) lub

zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

RODZAJ PRZEGLADU: przeglad okresowy do statego przestrzegania.

Czynnosci serwisowe (przeglagdowe) nalezy przeprowadzic w przedmiotowym obiekcie CO 3
MIESIECE.

WAZNE: brak stanu dozorowania przez centrale (uszkodzenie) przesytane jest do centrum
odbiorczego sygnatow uszkodzeniowych, ktére powinno przekazac informacje administratorowi

obiektu powodujgc tym samym koniecznos¢ wezwania serwisanta systemu sygnalizacji pozaru.

TERMIN PRZEGLADU: MHESIGC wvvevirriinnieienrssessiecieissticssnissseseesssas ssssssne st sassrssss snsssssassnesamsnsssanssssnes

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM:
Prace kontrolno-konserwacyjne firmy zewnetrznej dotyczace w szczegblnosci wiazg sie z okreslong

liczbg wizyt w obiekcie, np. cztery razy w roku, oraz usuwanie awarii. W celu spetnienia wymogu

9 Whpisa¢ termin.
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dotyczgcego obstugi (kontroli) codziennej oraz co miesigcznej wskazanym jest nastepujace
rozwigzanie:
Aby wykorzystac¢ brakujgcy zakres prac kontrolno-konserwacyjnych, nalezy wykorzystac personel
obiektu. Wyznaczeni pracownicy obstugi technicznej obiektu prowadzqcy kontrolg SSP/ISP muszq
bezwzglednie otrzymaé odpowiedni instruktaz, przeprowadzony przez wykonawce tego urzqdzenia
lub pracownika autoryzowanego serwisu.
Zakres instruktazu powinien obejmowac przedstawienie miedzy innymi:

— zafozen projektowych,

— zasady dzialania urzqdzenia przeciwpozarowego (dziafania SSP/ISP),

— sposobu prowadzenia czynnosci kontrolno-serwisowych,

— sposobu dokumentowania wykonanych czynnosci.

Odbycie instruktazu powinno zostac potwierdzone wpisem do akt pracownika

WAZNE: Pracownik bez powyzszego instruktazu nie powinien wykonywac prac kontrolno-
serwisowych urzadzenia przeciwpozarowego.

Wobec powyiszego nalezy wyznaczy¢ osobe(-y) (nazywana niekiedy ,,operatorem”) dyzurujaca przy
centrali, reagujgca na sygnaty centrali. Osobe ta powinien przeszkoli¢ konserwator/serwisant w
zakresie obstugi zgodnie z instrukcjg, dostarczona wraz z centralg (przewidziang do zawieszenia
przy centrali). Ponadto upowazniona przez uzytkownika osoba powinna przeprowadzac cykliczne
kontrole instalacji, wybiegajgca poza najprostsze czynnosci ,operatora”, okreslone w normie PKN-
CEN/TS 54-14:2006.

Role operatora pefnigcego staly dyzur moze petni¢ pracownik pomieszczenia w ktorym
zainstalowana jest centrala sygnalizacji pozaru,

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacji:

Czasookresy:

Obstuga codzienna obejmuje sprawdzenie:

1) czy centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowywane w ksigzce pracy i, czy we wilasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

2) konserwator zostat powiadomiony o odchyleniach w pracy centrali, ktére powinny by¢
zapisane w ksigzce eksploatacji,

3) po ewentualnych alarmach, zarejestrowanych poprzedniego dnia, nastapity dziatania
eliminujagce powody ich wystepowania (czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od

poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania);
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4) w przypadku koniecznodci wykasowania sygnalizacii akustycznej i optycznej, a nawet

czasowego wylaczenia danej linii dozorowe] w centrali — przywrécono do stanu
dozorowania cata centrale {wszystkie linie dozorowe) — czy, jezeli instalacja byta wylgczona,
sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidfowosc powinna byl odnotowana w ksigice przeglgdow i

konserwacji moiliwie szybko usuniete.

Obsfugo miesieczna obejmuje zapewnienie, aby:

1) zapasy papiery, tuszu fub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;

2} przeprowadzono fest wskainikdw, a kaidy fakt niesprawnosc jakiego$ wskainika zostal

odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidiowosé powinng by odnotowana w ksigice prreglgdow i

konserwacji mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartaing {co najmniej 1 roz na 3 m-ce ) obejmuje zapewnienie, aby specjalista —

wykonawca zewnetrzny:

1)

2)

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzic¢ do
prawidtowej pracy instalacji;

spowodowal zadziatanie co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazde] strefie (czesci budynku uwzgledniajac dana kondygnacje) w celu sprawdzenia, czy
centrala sygnalizacji pozarowej prawidiowo odbiera i wyswietla okredlone sygnatly, emituje
alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia o;trzegawcze;

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcionuje prawidiowo;
sprawdzil zdatnos¢ centrali sygnalizacji- pozarowe] do uaktywnienia wszystkich trzymakow
i zwalniakow;

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby okrelone przez producenta;

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpily jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly wptyngé na rozmieszczenie czujek | recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatordw akustycznych i — jezeli tak — dokonat stosownych ogledzin |
przekazaé potrzebne informacje zarzadcy budynku co do np. wprowadzenia ewentualnych
zmian,

Kazda zauwaiona nieprowidlowosé powinng byl odnotowana w ksigice przeglgdow i

konserwacji moiliwie szybko usunieta.

Obsfuga kwortalna [co najmniej 1 roz w roku) obejmuje zapewnienie, aby specjalista -

wykonawca zewnetrzny:

Strona 617 136



5)

6)

i e, WZORBUD

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej | kwartalnej;

sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

Uwaga: chociaz kazda czujka powinna hy¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sig sprawdzenie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

sprawdzit zdatnodd centrali sygnalizacji pozarowej {CSP) do uakiywniania wszystkich funkeji
pomocniczych;

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub
w jego przeznaczeniu, ktdre mogly wplyngd na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzic, czy pod
kazdg czujkq jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i,
czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne, | widoczne;

sprawdzit | przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatordw.

Kazda zauwazona nieprawidiowosé powinna by¢ odnotowana w  ksigice przeglgdow

i kanserwacji mozliwie szybko usunieta.

ZAKRES PRAC KONSERWACYINYCH:

sprawdzenie wszystkich czesci urzadzen, czy z zewnatrz nie s mechanicznie uszkodzone,
sprawdzenie czy wszystkie sygnalizatory sg odpowiednio umieszczone (np. nie 53
zastoniete),

sprawdzenie za pomocg odpowiednich metod funkcjonowania sygnalizatorow,

sprawdzenie wskaZinikow i elementow centrali,

sprawdzenie urzadzen alarmujacych,

sprawdzenie zasilaczy,

sprawdzenie baterii,

regulacje uszkodzen,

czyszezenie zabrudzonych elementdw, whacznie z komorami czujek dymowych.

Tabela 6. Zakres konserwacji i testowania czujek:

Typ czujki
Testowanie Czujki Czujki
optyczne | temperaturowe
Sprawdzi¢ wskazania diody LED X X
Wizualna kontrola montazu X X
Wizualna kontrola pod kontem uszkodzer X X
Sprawdzi¢, czy zakres monitorowania nie zostat ograniczony, np. przez A X
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potki lub inne elementy

Wyzwolenie za pomocg aerozolu testowego np. SOLO A3-001 X -

ROP: Okresowo nalezy sprawdzac¢ stan mechaniczny obudowy oraz utrzymywac jg w czystosci.
Badania okresowe powinny byé przeprowadzane przez konserwatora lub uprawniong osobe.

Badanie polega na wywotaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest przekazywany do centrali.

Przed wejsciem do piwnicy, zgodnie z zalozeniami projektowymi rozmieszczono reczny przycisk

alarmowy adresowalne typ ROP-634°.Wfaczenie alarmu nastepuje po zbiciu szybki.

Opis dziatania: Uruchomienie ostrzegacza — wprowadzenie w stan alarmowania nastepuje poprzez
uderzenie w szybke (spowoduje to jej odchylenie) a nastepnie przez wcisniecie przycisku.
Zmienia sie skokowo kolor strzatek w polu obstugi ostrzegacza z czarnych na zétte, informacja o
wecisnieciu przycisku przekazana zostaje do centrali sygnalizacji pozarowe;.
WAZNE: zasada dziatania sygnalizacji pozaru powinna byé przedstawiona wszystkim uzytkownikom
(mieszkaricom) korzystajacym z garazu.

s Szyhka

Blokada

Pole
obstugi

Rys. 1 Ostrzegacz z odchylong szybka

W celu skasowania stanu alarmowania ostrzegacza nalezy przycisngé szybke do korpusu jak na
rysunku 2 i od dotu wsung¢ klucz (T koricowka) az do skokowej zmiany koloru strzatek na czarny.

Po wyjeciu klucza szybka zostanie zablokowana w normalnej pozycji dozorowania.

Szybka

Rys. 2 Ostrzegacz z odchylong szybka

“prace konserwacyjne i przeglady okresowe musza byé dokonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych
lub przeszkolonych przez Polon-Alfa. Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta. Producent nie
ponosi odpowiedzialnodci za dzialanie urzadzen konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.
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UWAGA: Jezeli szybka zamiast uderzenia zostanie odciggnigta (niezgodnie z instrukcjg
umieszczong na ostrzegaczu) i nie zostanie wcisnigty przycisk (ostrzegacz nie zostanie
wprowadzony w stan alarmowania), nalezy szybke docisng¢ do pola obstugi i wsuwajgc kluczyk od

dotu do oporu spowodowac jej zablokowanie.
Nie powoduje to resetowania alarmu w centrali sygnalizacji pozaru.

Testowanie ostrzegaczy odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku
pozaru, Za pomocy specjalnego kluczyka mozliwe jest przywrocenie ostrzegacza do stanu

dozorowania.

Sprawdzenie czujek optycznych powinno odbywac sie przez ich pobudzenie za pomoca aerozoli do

testowania czujek dymu np. PRUFGAS 918/5 FIRMY HEKATRON lub réwnorzednego.

SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢é w nastepujgce dokumenty,
zwigzane z obstugg automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowe;j:

— instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego (instrukcja
obstugi centrali),

— Ksiazke przegladow technicznych i kontroli systemu sygnalizacji alarmu pozarowega”, w
ktérej nalezy notowal wszystkie prace zwigzane z obstugg techniczng systemu, zmiany,
przerébki, modernizacje, wytaczenia (wtgczenia), jak rowniez wszystkie, przypadki alarmow
uszkodzeniowych i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia
oraz zapis podjetych dziatarn w celu ich wyeliminowania.

— nazwe i adres konserwatora automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej,
UWAGA: Wzér ksigiki eksploatacji przedstawiono w punkcie Wzory formularzy na koricu
instrukcji.

UWAGA: W wypadku wprowadzonych zmian tj. braku przy centrali statego dyzuru, instalacja
sygnalizacji pozarowej powinna by¢ podigczona do monitoringu w Strazy Pozarnej — ACO Alarmowe

Centrum Odbiorcze.

ODPOWIEDZIALNOSC — NADZOR NAD POPRAWNOSCIA PRACY URZADZENIA:

Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu.*

“wiasciciel lub zarzadca.
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WAZNE: Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz instrukcje producenta systemu SSP nie
wyznaczajg zakresu kontroli dokonywanych przez uzytkownika urzadzenia. W zwigzku z
powyzszym kontrola codzienna centralki CSP sprowadza sie tylko do ogledzin zewnetrznych
prawidtowosci dziatania wskaznikéw i podswietleri centralki bez dokonywania wpiséw z kontroli

codziennych urzadzenia.

UWAGA: zapisy w ksiazece pracy systemu powinny by¢ kontrolowane przez administratora obiektu.

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:
Regularng kontrole wszystkich systemu powinna przeprowadzi¢ osoba kompetentna.
Moze by¢ to personel wtasny, lub podmiot zewnetrzny posiadajacy kwalifikacje. Podstawowe
kwalifikacje potwierdza:
— autoryzacja lub inny dokument poswiadczajgcy przeszkolenie u producenta urzadzen;
— S$wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru, i eksploatacji,
— Swiadectwo ukoriczenia kursu projektantow instalacji sygnalizacji pozaru,
— posiadanie urzadzen (wyposazenia specjalistycznego) niezbednych do poprawnego

wykonania prac.

ZAGADNIENIA PORZADKOWE:

W przypadku uzasadnionego wzbudzenia czujki np. na skutek prowadzonych prac lub pozaru
administrator po konsultacji z firmg serwisowg powinien zablokowaé przedmiotowg czujke a
pomieszczenie nakaza¢ przewietrzy¢. Po usunieciu dymu z pomieszczenia czujke nalezy
odblokowaé. Zaistniaty fakt serwisant lub administrator za jego zgodg odnotowuje w ,Ksigzce

przegladow i konserwacji Instalacji Sygnalizacji Pozaru”.

W przypadku odtgczenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizacji pozaru ze wzgledu na
uszkodzenie lub ciggle nieuzasadnione wzbudzanie nalezy dokonac¢ stosownego wpisu w ,Ksigzce
przegladéw i konserwacji Instalacji Sygnalizacji Pozaru” oraz przekaza¢ przedmiotowa informacje
przedstawicielowi firmy konserwujacej system.

WAZNE: telefon kontaktowy do firmy konserwujacej system powinien widnie¢ nieprzerwanie na

korpusie centrali w pomieszczeniu technicznym lub na jego drzwiach.

Unikanie alarmow fatszywych w czasie préb:
Przeglady okresowe i obstuga techniczna nie moga powodowa¢ alarmdw fatszywych. Jezeli podczas

przegladéw bedzie kontrolowane tgcze do oddalonego centrum alarmowego, to przed
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przeprowadzeniem proby to nalezy powiadomié to centrum. Gdy fransmisja sygnafow do
oddalonego centrum alarmowego na czas prob jest blokowana, to stan ten musi byC sygnalizowany
optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru (CSP). Jezeli sygnalizacja tan nie nastgpuje
automatycznie, to na CSP powinna widnieé recznie naniesiona informacja o braku potgczenia z
oddalonym centrum statej obserwacii.

Osoby przebywajgce w obiekcie powinny by¢ powiadomione przed kazda proba instalacji, ktora

moze spowodowal zadziatanie urzadzen alarmu.

Wykaz dokumentdw, jakie powinny znajdowac sie u administratora obiekiu:

a) aktualny projekt techniczny,
b} odbiorowe protokoty z pomiaru rezystancji izolacji zyt linii dozorowych, uziemienia,
¢) protokely przeprowadzonych préb,

=

protokoly adbiorow,

)
) wazne $wiadectwa dopuszczenia na poszczegdlne elementy urzgdzenia, w tym peryferyjne

[¢]

{aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia),

f) DTR, instrukcje eksploatacyjne,

g) ksiazke pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z padaniem daty,
godziny i przyczyny ich wywolania {zapis taki nalezy sporzadzi¢ rowniez w przypadku gdy

centrala sygnalizacji pozaru jest wyposazona w pamie¢ zdarzen lub drukarke).

OSWIETLENIE AWARYINE EWAKUACYINE | KIERUNKOWE

ODNIESIENIE: PN-EN 50172:2005P , Systemy aWvaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego” oraz testy
funkcjonalne wynikajace z ustalert PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 ,,Oprawy oswietleniowe.

Czesd 2-22; Wymagania szczegblowe. Oprawy ofwietleniowe do oéwietlenia awaryjnego”.

RODZAI PRZEGLADU: przeglad okresowy do statego przestrzegania.
Czynnoscl serwisowe (przegladowe) nalezy przeprowadzic w przedmiotowym obiekcie €O 12
MIESIECY.

Zakres wykonywanei kontrali — testu®:

Test funkeyiny

Cel realizacji: sprawdzenie poprawnaosci dziatania oprawy awaryjnej

Realizacja: chwilowa symulacja zaniku napiecia zasilajgcego (wystagpienia awarii)

Prast jest forma sprawdzenia poprawnosa realizacji funkcji charakterystycznych dla danego rozwigzania, lub procesy.
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Czas wykonania: do kilku sekund (oprawy z Zrédtami LED) do kilku minut (oprawy z Zrédtami
wytadowczymi)

Test autonomii

Cel realizacji: sprawdzenie poprawnosci dziatania oprawy awaryjnej, oraz czasu pracy w trybie
awaryjnym.

Realizacja: czasowa symulacja zaniku napiecia zasilajgcego (wystgpienia awarii)

Czas wykonania: zalezny od znamionowego czasu pracy oprawy w trybie awaryjnym nominalnie 1,

2, lub 3h

TERMIN PRZEGLADU: MI€SIGC ..v.vvvvrerrvsnrrrersrssnssssnssssessans 3 kazdego roku.

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM:
Powinna istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego, bez wytgczania zasilania — tj.
zainstalowane oprawy z wifasnym Zrodlem zasilania powinny posiadac integralne urzadzenie
testujace lub ztgcze do przytgczenia zdalnego urzgdzenia testujgcego w celu symulowania awarii
zasilania podstawowego.
Niezbedny jest coroczny przeglad systemu wedtug wymienionych kryteriow:

— sprawdzenie czasu pracy awaryjnej (test pojemnosci akumulatora) — kontrola czasu

Swiecenia,

— okresdlenie czasu zatgczenia sie oswietlenia ewakuacyjnego,

— pomiar czasu po jakim zatgczy sie oSwietlenie ewakuacyjne,

— kontrola funkgji przetgczania urzadzen (sieciowe/awaryjne),

— kontrola wizualna elementow elektroniki i akumulatorow,

— kontrola pod katem mechanicznej sprawnosci urzadzen,

— sprawdzenie i weryfikacja prgdu tadowania (opcjonalnie),

— kontrola dziatania elektroniki,

— sprawdzenie zrodef swiatta,

— sprawdzenie mocowania opraw oraz tras kablowych do elementéw trwatych konstrukcji

budynku.

UWAGA: dokona¢ pomiar natezenia oswietlenia wzdtuz drog ewakuacyjnych (przejsciach w
garazu) oraz w strefie otwartej — na protokole z pomiaréw powinny widnie¢ wyniki porownujace
wyliczenia projektanta zamieszczone w dokumentacji branzowej (jezeli zostaly zamieszczone).

Ponadto:

43 : . .
Wpisac termin.
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— czyszczenie mozna przeprowadzaé miekka suchg szmatka, niedopuszczalne jest uzywanie
agresywnych detergentdw i rozpuszczalnikow.
— Zrodia swiatta i akumulatory sg wymienne.
—  zuzyte akumulatory i $wietléwki sg produktami podlegajacymi utylizacji, ktdre nalezy oddac
do punktu odbioru materiatéw utylizowanych.
— nalezy wymienic¢ kazdg peknietg ostone zabezpieczajgcq oprawe.
— podczas montazu oprawy w szczegélnosci na zewnatrz, dla zachowania stopnia szczelnosci
IP, przewodu zasilajgcy nalezy wprowadzi¢ przez dtawnice lub gumowy przepust kablowy.
WAZNE:
W zaleznosci od informacji podawanej przez producenta akumulator zaleca sie wymieniac co 4 lata
uzytkowania lub w przypadku uzyskiwania negatywnych wynikéw testow — gdy oprawa nie

utrzymuje znamionowego czasu pracy.

SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Czynnodci kontrolne nalezy zakoriczy¢ wydaniem protokotu przedstawiajacego wnioski, co do
stanu technicznego urzadzenia, zawierajgcego m. in.:
— date przeprowadzenia przegladu i testow,
— nazwe i adres jednostki serwisujgcej (konserwujacej},
— znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujaca usfuge,
— zakres przegladu (uwzgledniajgc wytyczne Polskich Norm),
— ustalenia z przegladu i przeprowadzonych pomiarow,
— uwagi i zalecenia pokontrolne (wykaz i date zainstalowania czg$ci zamiennych),
— ustalenia dotyczgce dopuszczenia dé dalszej eksploatacji,
— wykaz wszystkich opraw,
— dotgczenie fotografii (dodatkowo),
— date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.

Przeprowadzone proby nalezy réwniez wpisac do ksigzki obiektu budowlanego.

ODPOWIEDZIALNOSC - NADZOR NAD POPRAWNOSCIA PRACY URZADZENIA:

Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu™.

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:

Regularng kontrole instalacji oswietlenia awaryjnego powinna przeprowadzi¢ osoba kompetentna.

Wiaéciciel lub zarzadca.
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Moze by¢ to personel wiasny, lub podmiot zewnetrzny posiadajgcy kwalifikacje. Podstawowe
kwalifikacje potwierdza:
— Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru, i eksploatacji,
— Swiadectwo ukoriczenia szkolenia w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji
oswietlenia awaryjnego,
— posiadanie urzadzen (wyposazenia specjalistycznego) niezbednych do poprawnego

wykonania prac.

Wykaz dokumentow, jakie powinny znajdowac sie u administratora obiektu:
a) aktualny projekt techniczny,
b) protokoty badan natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
c) protokoty odbiordw,
d) wazne swiadectwa dopuszczenia (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci),
e) plan rozmieszczenia opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
f) opis funkcjonowania instalacji,
g) ksigzke pracy instalacji i urzadzen, ktérej nalezy wpisywacé przeprowadzone kontrole, préby,
h) zadziatania, naprawy, dokonywane zmiany i uzupetnienia instalacji,
i) dokumentacje z przeprowadzonego szkolenia pracownikéw nadzorujgcych prace instalacji

odwietlenia awaryjnego.

HYDRANTY WEWNETRZNE

ODNIESIENIE: PN-EN 671-3 ,Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne Czes¢ 3:
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem

ptasko sktadanym”.

RODZAJ PRZEGLADU: przeglad okresowy do statego przestrzegania.

Nadzér na instalacjg wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi, powierzyé
specjaliscie a terminy i zakres czynnosci winien by¢ zgodny z dokumentacja eksploatacyjna.
Czynnosci serwisowe (przegladowe) nalezy przeprowadzi¢ w przedmiotowym obiekcie CO 12
MIESIECY.

UWAGA: oznakowanie hydrantéw oraz wyposazenie w kluczyk + szyba zabezpieczajaca, nalezy
sprawdzi¢c 1 RAZ WMIESIACU. Do celéw orientacyjnych i serwisowych wskazanym naniesienie

numeracji hydrantéw na drzwiczkach szafki hydrantowej.
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TERMIN PRZEGLADU: MI@SIAC.000nmruererirnmrereressesssssssarrine ® kazdego roku.

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM:
W ramach corocznych przegladéw i konserwacji kontroli przede wszystkim podlega sprawdzenie
wyplywu wody poprzez uzycie wskaznika wyptywu oraz miernika cisnienia, co wigze sie z
faktycznym pomiarem wielkosci dla danego hydrantu.
Raz na rok nalezy sprawdzi¢

— ci$nienie na zaworze hydrantowym

— stan techniczny weza, prgdownicy i zaworu hydrantowego

— czy prgdownica jest whasciwego typu

— czy instrukcje obstugi hydrantu sg czytelne

—  okresli¢ wydajnos¢ w zaleznosci od ci$nienia oraz zastosowanej pradownicy.

. SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Czynnoici kontrolne nalezy zakorczy¢ wydaniem protokotu przedstawiajgcego wnioski, co do
stanu technicznego urzadzenia + dowdd kontroli technicznej w postaci kontroli zamieszczony na
drzwiczkach szafki.
Protokét powinien zawiera¢ m. in.:
— date przeprowadzenia przegladu i testow,
— nazwe i adres jednostki serwisujacej (konserwujacej),
— znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujaca ustuge,
— zakres przegladu (uwzgledniajgc wytyczne Polskich Norm),
— ustalenia z przegladu i przeprowadzonych pomiarow,
— uwagi i zalecenia pokontrolne/uzytkowe (wykaz i date zainstalowania czesci
zamiennych),
— ustalenia dotyczace dopuszczenia do dalszej eksploatacji,
— wykaz wszystkich hydrantow wewnetrznych,
— dotaczenie fotografii (dodatkowao),
— date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.
Przeprowadzone praby nalezy rowniez wpisac do ksigzki obiektu budowlanego.
WAZNE: wszelkie nieprawidtowosci nalezy bezzwlocznie usungé (to znaczy w czasie lub

bezposrednio po kontroli dokonanej przez uprawnione osoby).

45 . . 4
Whpisac termin.
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Po sprawdzeniu hydrantow wg wszystkich punktow ujetych w normie nalezy wypetnic¢ ,Protokét z
badarn potwierdzajgcych prawidtowos¢ dziatania hydrantéw wewnetrznych, w tym pomiarow
ci$nienia i wydajnosci” lub ,Swiadectwo badania hydrantéw wewnetrznych”, a hydrant nalezy
zostawic¢ w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia — na hydrancie nalezy umiesci etykiete
~Sprawdzony”.

Etykieta ,Sprawdzony” dotyczy sytuacji kiedy wszystkie punktu badania sg pozytywne i Serwisant

dopuszcza danych hydrant do eksploatacji.

Jezeli konieczne s3 powainiejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,Uszkodzony”
i kompetentna osoba np. serwisant powinna powiadomi¢ zarzadce budynku i w rubryce ocena

badania wpisa¢ uwage dotyczacg wytgczeni hydrantu z eksploatacji.

ODPOWIEDZIALNOSC — NADZOR NAD POPRAWNOSCIA PRACY URZADZENIA:

Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu®.

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:
Regularng kontrole wszystkich punktow hydrantowych powinna przeprowadzic osoba
kompetentna.
Moze by¢ to personel wilasny, lub podmiot zewnetrzny posiadajacy kwalifikacje. Podstawowe
kwalifikacje potwierdza:
— s$wiadectwo ukoriczenia szkolenia w zakresie montazu, przegladow i konserwacji hydrantow
wewnetrznych zgodnie z wytycznymi polskich norm,
— posiadanie urzadzenn (wyposazenia specjalistycznego) niezbednych do poprawnego
wykonania prac.
Hydranty nalezy oznakowaé ponizszymi znakami bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi

Polskimi Normami:

Wykaz dokumentdw, jakie powinny znajdowac sie u administratora obiektu:
a) aktualny projekt techniczny,

b) protokoty badan,

Ywiasciciel lub zarzgdca.
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¢} protokoty odhiorow,

d} wazine $wiadectwa dopuszczenia (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci),
e) plan rozmieszczenia hydrantow,
f) protokoty pokontrolne lub ksigzke pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywac

przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy.

‘WEZE HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

ODMESIENIE: PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze, Hydranty wewnetrzne z wegzem

potsztywnym.

RODZA) PRZEGLADU: przeglad okresowy do stalego przestrzegania.
Weze hydrantowe powinny byé poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze
instalacji fj. 1,2 MPa dla hydrantéw 33. Czynnosci serwisowe {przeglgdowe) nalezy przeprowadzic

dla przedmiotowego obiektu CO 5 LAT,
TERMIN PRZEGLADU: MIESIGC wrresrenrorsorresisassrasasssersases Yw trybie 5 letnim.

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM:
— szezelnosé weza, w tym stan wyktadziny,
-~ stan tgcanikow,
— stan tasmowania (mocowania} fgcznikdw,
- stan pofgczenia weza z bebnem {wspornikiemn),

- stan uszczelek.

SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Czynnosci kontrolne nalezy zakonczy¢ wydaniem protokolu przedstawiajacege wnioski, co do
stanu technicznego wezy, zawierajgcego m. in.:

- date przeprowadzenia proby,

— nazwe i adres jednostki serwisujacej (konserwujgcej),

— znak bezspornie identyfikujacy osobe wykonujgceg ustuge,

— zakres przegladuy,

— wykaz wezy przypisanych do danego hydrantu,

— nazwe urzadzenia ktdrym dokonano proby,

47 P .
Whpisad termin.
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— ustalenia z przegladu i przeprowadzonych préb (badan),
— uwagi i zalecenia pokontrolne,
— ustalenia dotyczgce dopuszczenia do dalszej eksploatacji,
— date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow,
Przeprowadzone préby nalezy rowniez wpisac do ksiazki obiektu budowlanego.
WAZNE: po przeprowadzonej prébie na kazdym wezu powinna by¢ zamieszczona plomba/kontrolka

informujgca o przeprowadzeniu préby z datg nastepnej kontroli.

A i Przyktad

"

WAZNE: wszelkie nieprawidtowosci nalezy bezzwlocznie usungé (to znaczy w czasie lub

bezposrednio po kontroli dokonanej przez uprawnione osoby).

ODPOWIEDZIALNOSC — NADZOR NAD POPRAWNOSCIA PRACY URZADZENIA:

Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu.

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:
Kontrole wszystkich wezy hydrantowych powinna przeprowadzi¢ osoba kompetentna.
Moze byé to personel wiasny, lub podmiot zewnetrzny posiadajacy kwalifikacje. Podstawowe
kwalifikacje potwierdza:
— $wiadectwo ukonczenia szkolenia w zakresie montazu, przegladéw i konserwacji hydrantéw
wewnetrznych zgodnie z wytycznymi polskich norm,
— posiadanie urzadzeri (wyposazenia specjalistycznego) niezbednych do poprawnego

wykonania prac.
Wykaz dokumentdw, jakie powinny znajdowac sie u administratora obiektu:

a) waine $wiadectwa dopuszczenia (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) wezy,

b) protokoty badaf i kontroli.

HYDRANTY ZEWNETRZNE

ODNIESIENIE:
Zgodnie z DTR i wytycznymi producenta lub standardy wydane przez jednostki certyfikujac jak np.

““\Wiasciciel lub zarzadca.
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RODZA) PRZEGLADU: przeglad okresowy do statego przestrzegania.
Czynnosci serwisowe (przegladowe) nalezy przeprowadzi¢ dla przedmiotowego obiektu CO 12
MIESIECY.

TERMIN PRZEGLADU: MI€SIZC v.evereerererseresesessasssssssssssasannneens * kazdego roku

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM:
W ramach corocznych przegladéw i konserwacji, kontroli przede wszystkim podlega sprawdzenie
wyptywu wody poprzez uzycie wskaznika wyptywu oraz miernika cisnienia, co wigze sig z
faktycznym pomiarem wielkosci parametréw hydraulicznych dla danego hydrantu.
Raz na rok nalezy:
— sprawdzi¢ czy urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, elementy nie
skorodowane lub nie przeciekajgce — ogledziny zewnetrzne;
— uruchomic i przeptukac stojak i komore hydrantu;
— sprawdzi¢ czy wypltyw wody jest rownomierny {(miarowy);
— Sprawdzi¢ czy wyptyw wody jest dostateczny;
LWAGA: w/w sprawdzenia przeprowadzi¢ z uwzglednieniem jednoczesnosci poboru
wody z dwéch hydrantow.
— sprawdzi¢ czy miejsce umieszczenia jest wyraZnie oznakowane;
— sprawdzi¢ otwarcie zasuwy (odciecia) odtaczajacej hydrant od sieci wodociggowe;j;
— sprawdzi¢ skutecznosci odwodnienia;
— sprawdzi¢ kompletnos¢ wyposazenia w nasady przytaczeniowe, pokrywy nasad
przytaczeniowych

— sprawdzi¢ czy hydrant jest gotow do natychmiastowego uzycia.

SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Czynnosci kontrolne nalezy zakonczy¢ wydaniem protokotu przedstawiajgcego wnioski, co do
stanu technicznego urzadzenia, zawierajgcego m. in.:

— date przeprowadzenia przegladu,

— nazwe i adres jednostki serwisujgcej (konserwujgcej),

— znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujgcg ustuge,

— zakres przeglgdu w/w,

“ Whisaé termin.
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— ustalenia z przegladu i przeprowadzonych pomiarow,
— uwagi i zalecenia pokontrolne,
— ustalenia dotyczace dopuszczenia do dalszej eksploatacji,
— wykaz wszystkich hydrantéw zewnetrznych,
— dotgczenie fotografii (dodatkowo),
— date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.

Przeprowadzone préby nalezy rowniez wpisa¢ do ksigzki obiektu budowlanego.

ODPOWIEDZIALNOSC - NADZOR NAD POPRAWNOSCIA PRACY URZADZENIA:

Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu.™

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:

Kontrole hydrantow powinna przeprowadzi¢ osoba kompetentna.

Hydranty naleiy oznakowaé ponizszym znakiem bezpieczeristwa (przestrzennym) zgodnie z

obowiazujqcymi Polskimi Normami:

| . 7;'" 3 |
i H H l Hydrant zewnetrzny — znak przestrzenny + stupek nosny

Wykaz dokumentéw, jakie powinny znajdowac sie u administratora obiektu:
a) aktualny projekt techniczny,
b) protokoty badan,
c) protokoly odbiordw,
d) wazne $wiadectwa dopuszczenia (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci),
e) plan sytuacyjny rozmieszczenia hydrantow,
f) protokoty pokontrolne lub ksigzke pracy instalacji, do ktdrej nalezy wpisywac

przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy.

PRZECIWPOZAROWY WYELACZNIK PRADU (PWP):
ODNIESIENIE: zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

RODZA) PRZEGLADU: przeglad okresowy do statego przestrzegania.

Czynnosci serwisowe (przegladowe) nalezy przeprowadzi¢ dla przedmiotowego obiektu CO 12

P\Wiasciciel lub zarzadca.
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MIESIECY.
TERMIN PRZEGLADU: Mi€Sigc ....ccccvvvreviimeeniistnsiscuninsnnns kazdego roku

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM:

Zainstalowany w budynku przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ poddawany
systematycznym sprawdzeniom i kontroli prawidtowosci dziatania tj. potwierdzenia, ze dokonuje
on wylgczenia energii elektrycznej w catym budynku poza urzgdzeniami ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru tj. system sygnalizacji pozaru, prace urzadzeri oddymiajacych,

zataczenie oswietlenia awaryjnego.

SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Czynnosci kontrolne nalezy zakoriczy¢ wydaniem protokotu przedstawiajgcego wnioski, co do
stanu technicznego urzadzenia, zawierajgcego m. in.:
— date przeprowadzenia przegladu,
— nazwe i adres jednostki serwisujgcej (konserwujacej),
— znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujacg ustuge,
— zakres przegladu w/w,
— ustalenia z przegladu i przeprowadzonych pomiaréw,
— uwagi i zalecenia pokontrolne,
— ustalenia dotyczgce dopuszczenia do dalszej eksploatacii,
— wykaz wszystkich wytgcznikow (przyciskow ste rujqcy_rch),
— dotaczenie fotografii (dodatkowo),
— date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.
Przeprowadzone préby nalezy rowniez wpisac do ksigzki obiektu budowlanego.
WAZNE: wszelkie nieprawidtowosci nalezy bezzwlocznie usungé (to znaczy w czasie lub

bezposrednio po kontroli dokonanej przez uprawnione osoby).

ODPOWIEDZIALNOSC — NADZOR NAD POPRAWNOSCIA PRACY URZADZENIA:

Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu’.

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:
Kontrole przeciwpozarowego wytgcznika pradu powinna przeprowadzi¢ osoba kompetentna.

Moze by¢ to personel wilasny, lub podmiot zewnetrzny posiadajgcy kwalifikacje. Podstawowe

SWiadciciel lub zarzadca.
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kwalifikacje potwierdza:
— $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru, i eksploatacji,
— posiadanie urzadzenn (wyposazenia specjalistycznego) niezbgdnych do poprawnego

wykonania prac.

Przyciski sterujagce PWP nalezy oznakowaé ponizszym znakiem bezpieczeristwa zgodnie z

obowiazujgcymi Polskimi Normami:

Dodatkowo na znaku powinna by¢ naniesiona informacja jakie czesci obiektu (strefy
pozarowe) obstuguje.

Wykaz dokumentéw, jakie powinny znajdowac sie u administratora obiektu:

a) projekt instalacji elektrycznej zawierajacy rozwigzania dotyczgce sposoby wylgczania
doptywu pradu do poszczegolnych stref pozarowych przy pomocy przeciwpozarowych
(strefowych) wytacznikéw pradu,

b) protokoty badar i prob dziatania wytacznikow,

c) strefy dziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

d) ksigzke przegladéw, prob i konserwacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

DRZWI PRZECIWPOZAROWE:

ODNIESIENIE: zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

RODZAJ PRZEGLADU: przeglad okresowy do statego przestrzegania.

Czynnosici serwisowe (przegladowe) nalezy przeprowadzi¢ dla przedmiotowego obiektu CO 12

MIESIECY.
UWAGA: brak tabliczki znamionowej czyni drzwi przeciwpozarowe drzwiami bezklasowymi i
uniewaznia opisane w aprobacie wiasciwosci przeciwpozarowe.

TERMIN PRZEGLADU: Mi@SIGC ...cvvvervrrresvssereesersnsssnees *2 Lazdego roku.

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM:

— ogledziny zewnetrzne (czy nie ma uszkodzeri);

*% Wpisa¢ termin.
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— sprawdzenie osadzenia oscieznicy;
— kontrola przeszklenia: jego osadzenia, uszczerbki szyb, oznaczenia - jezeli wystepuja;
— kontrola funkcjonowania (otwarte — zamkniete), sity potrzebnej do otwarcia drzwi oraz
szczeliny pomiedzy skrzydtem oraz posadzkg (wytyczne zawarte w Aprobacie ITB);
— sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkow, okué, elektrozaczepow,
samozamykaczy itp. — jezeli wystepuja;
— przesmarowanie smarem maszynowym zawiasow i innych czesci ruchomych;
— kontrola stanu uszczelki peczniejgcej na skrzydle i ewentualne uzupetnienie ubytkow;
— sprawdzenie stanu uszczelek EPDM w oscieznicy;
— sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania zwér magnetycznych i ich potaczen — jezeli
wystepuja;
— sprawdzenie i oczyszczenie centrali sterujgcej i urzadzen powigzanych np. czujki.
Po przegladzie nalezy naprawic lub wymienic czesci zuzyte.
Do obowigzujgcej uzytkownika biezacej konserwacji naleiy:

sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkow, klamek itp.;

— regulacja funkcji samozamykalnosci oraz dziatania regulatoréw kolejnosci zamykania
{opcjonalnie);
— czyszczenie i konserwacja powierzchni lakierowanej zewnetrznej i wewnetrznej wyrobu
oraz uzupetnianie jej ubytkéw (nie wolno uzywac past Scierajgcych oraz rozpuszczalnikow);
— czyszczenie i konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej, na wypadek powstawania tzw.
powierzchniowego nalotu zwigzanego z utlenianiem sie stali (czyszczenie poprzez sptukanie
powierzchni czystg, najlepiej ciepta woda, w regularnych odstepach / wycieranie migkka
chusteczka).
Do przegladu okresowego upowazniony jest serwis producenta lub jego autoryzowany
przedstawiciel posiadajacy jego pisemng autoryzacje. Przeglady sg wykonywane - istnieje
mozliwos¢ podpisania umowy serwisowej.
UWAGA: W okresie eksploatacji zabrania sie zatrzymywania i pozostawiania w polu
przemieszczenia sie drzwi jakichkolwiek przedmiotéw moggcych utrudniaé ich catkowite
zamkniecie.
Drzwi i przeciwpozarowe stanowig przegrode ogniows i czasie pozaru muszg by¢ zamkniete.

Uzywanie ich do innych celdw jest zabronione.
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Tabela 7. Karta przegladéw okresowych (wzdr):

PRZEDSTAWICIEL PRZEDSTAWICIEL OZNACZENIE
L.P. DATA UZYTKOWNIKA(IMIE | | PRODUCENTA (IMIE PRZEGRODY UWAGI
NAZWISKO) | NAZWISKO) (DRZWI1)*
: 8
2,
3.

*np. DP-1/M-H (DP- drzwi przeciwpozarowe; M — magazyn; H — hala)

UWAGA: wskazanym jest dla porzadku i kontroli stanu technicznego oznaczenie na kazdych
drzwiach ppoz. numeracje np. DP-1
Czynnosci kontrolne konserwacja i naprawy winny by¢ prowadzone zgodnie ze wskazaniami
producenta i dostawcy urzadzen - obejmujg one miedzy innymi:
a) sprawdzenie stanu technicznego osprzetu typu samozamykacze, regulatory kolejnosci
zamykania, dZwignie antypaniczne, elektrotrzymacze (jezeli wystepujg);
b) sprawdzenie samoczynnego zamykania (uruchamianego przez sygnaf z instalacji sygnalizacji
pozaru) bram przeciwpozarowych;
c) sprawdzenie dziatania rygli elektromagnetycznych drzwi ewakuacyjnych (jezeli wystepuja)

pracujgcych w systemie kontroli dostepu;

SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Czynnosci kontrolne nalezy zakonczy¢ wydaniem protokotu lub dokonania zapisu w karcie
przegladéw okresowych przedstawiajgcego wnioski, co do stanu technicznego drzwi i bram,
Zawierajgcego m. in.:

— date przeprowadzenia przegladu,

— nazwe i adres jednostki serwisujacej (konserwujacej),

— znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujgcg ustuge,

— zakres przegladu w/w,

— ustalenia z przegladu i przeprowadzonych pomiarow,

— uwagi i zalecenia pokontrolne,

— ustalenia dotyczace dopuszczenia do dalszej eksploatacji,

— wykaz wszystkich drzwi przeciwpozarowych,

— dofgczenie fotografii (dodatkowo),

— date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.
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Przeprowadzone préby nalezy rowniez wpisac do ksigzki obiektu budowlanego.

WAZNE: wszelkie nieprawidtowosci nalezy bezzwtocznie usungé¢ (to znaczy w czasie lub

bezposrednio po kontroli dokonanej przez uprawnione osoby).

ODPOWIEDZIALNOSC — NADZOR NAD POPRAWNOSCIA PRACY URZADZENIA:

Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu™.

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:
Kontrole przeciwpozarowego wytacznika pradu powinna przeprowadzi¢ osoba kompetentna.
Moze by¢ to personel wiasny, lub podmiot zewnetrzny posiadajgcy kwalifikacje. Podstawowe
kwalifikacje potwierdza:
— zaswiadczenie wydane przez producenta drzwi i bram ppoz.,
— posiadanie urzadzeri (wyposazenia specjalistycznego) niezbednych do poprawnego

wykonania prac.

Drzwi przeciwpozarowe nalezy oznakowaé ponizszym znakiem bezpieczeristwa zgodnie z

obowigzujgcymi Polskimi Normami:

Wykaz dokumentéw, jakie powinny znajdowac sie u administratora obiektu:
a) aktualne projekty techniczne dotyczgce zastosowanych drzwi przeciwpozarowych,
b) protokoty odbiordw,
c) wazne $wiadectwa dopuszczenia (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci),
d) wykaz wraz z planem rozmieszczenia drzwi przeciwpozarowych,
e) ksigzke kontroli, w ktérej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole, préby zadziatania,

naprawy i konserwacje,

URZADZENIE ODDYMIAJACE:

ODNIESIENIE: zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

RODZA) PRZEGLADU: przeglad okresowy do statego przestrzegania.

Fwiasciciel lub zarzadca.
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Czynnosci serwisowe (przeglagdowe) nalezy przeprowadzic CO 6 MIESIECY chyba, ze urzadzenie
zostato objete indywidualnym planem przegladow.
WAZNE: W przypadku wykorzystania wentylatora tylko do oddymiania w czasie pozaru nalezy

przeprowadzaé okresowo, co 3 miesigce jego probny rozruch na okres ok. 10 minut.
TERMIN PRZEGLADU: MIESIGC ....cvvvevsevveonsereeresressesosssmseessssaneesssasssesssssssseseens 5 Kazdego roku.

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM -~ WENTYLATORY
ODDYMIAJACE:

Nie wolno dokonywac zadnych czynnosci zwigzanych z konserwacja przy zataczonym wentylatorze.
Przed przystgpieniem do konserwacji silnika nalezy bezwzglednie wentylator odigczyé od sieci
zasilajgce;.
Po stronie administratora obiektu (zlecajgcego prace serwisowe lub prace wynikajgce z udzielonej
gwarancji) spoczywa obowiazek udostepnienia petnego frontu robét, w szczegdlnosci swobodnego
dostepu do urzadzenia, demontazu innych instalacji, jesli uniemozliwiaja swobodny dostgp do
urzadzenia.
W celu prawidtowej eksploatacji wentylatora nalezy co 6 miesiecy przeprowadzi¢ przeglad
techniczny wentylatoréw polegajgcy na :
a) sprawdzeniu, czy Sruby mocujgce urzadzenie nie rozluinity si¢ i czy sg wystarczajgco
dokrecone;
b) usunieciu zanieczyszczern z wirnika wentylatora, topatek, silnika, jezeli takie zostaty
Zauwazone,
c) sprawdzeniu funkcjonowania zabezpieczen;
d) sprawdzeniu poprawnego funkcjonowania sterowania wentylatorem;

e) Sprawdzeniu obcigzenia pradowego poszczegolnych faz.

SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Czynnosci kontrolne nalezy zakonczyé wydaniem protokotu przedstawiajacego wnioski, co do
stanu technicznego urzadzenia, zawierajgcego m. in.:

— date przeprowadzenia przegladu i testow,

— nazwe i adres jednostki serwisujgcej (konserwujacej),

— znak bezspornie identyfikujacy osobe wykonujaca ustuge,

— zakres przegladu (uwzgledniajgc wytyczne producenta),

** Whpisaé termin.
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ustalenia z przegladu i przeprowadzonych pomiardw,

uwagi i zalecenia pokontrolne (wykaz i date zainstalowania czesci zamiennych),
ustalenia dotyczgce dopuszczenia do dalszej eksploatacji,

wykaz wszystkich wentylatortow, elementéw sterujgcych i wykonawczych,
dotfaczenie fotografii (dodatkowa),

date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.

Przeprowadzone proby nalezy rowniez wpisa¢ do ksigzki obiektu budowlanego.

WAZNE: wszelkie nieprawidtowoséci nalezy bezzwtocznie usungé (to znaczy w czasie lub

bezposrednio po kontroli dokonanej przez uprawnione osoby).

ODPOWIEDZIALNOSC — NADZOR NAD POPRAWNOSCIA PRACY URZADZENIA:

Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu®®.

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:

Regularng kontrole systemu powinna przeprowadzi¢ osoba kompetentna®®.

Moze by¢ to personel wilasny, lub podmiot zewnetrzny posiadajacy kwalifikacje. Podstawowe

kwalifikacje potwierdza:

— $wiadectwo ukoriczenia szkolenia (certyfikat szkoleniowy) w zakresie doboru, montazu,

przegladow i konserwacji systemu oddymiania zgodnie z wytycznymi producenta;

— posiadanie urzadzen (wyposazenia specjalistycznego) niezbednych do poprawnego

wykonania prac.

Wykaz dokumentéw, jakie powinny znajdowac sie u administratora obiektu:

a) aktualny projekt instalacji,

b) protokoty przeprowadzonych prob,

c) protokot odbioruy,

d) wazne swiadectwa dopuszczenia systemu,

e) plan sytuacyjny z rozmieszczeniem wentylatorow,

f) opis funkcjonowania i obstugi urzadzent oddymiajgcych,

g) wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,

h) ksigzke pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole instalacji,

i) dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,

Pwhaéciciel lub zarzadca.
SGPr.zeglad powinien by¢ przeprowadzony przez Producenta urzadzenia lub firme posiadajgca stosowna autoryzacje na
wykonywanie prac serwisowych i przegladéw technicznych, wydang przez Producenta.
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i) godziny i przyczyny ich wywotania.

SYSTEM DETEKCJI GAZU — TLENEK WEGLA:

ODNIESIENIE: zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

RODZAJ PRZEGLADU: przeglad okresowy do statego przestrzegania.
Czynnosci serwisowe (przegladowe) nalezy przeprowadzi¢ dla przedmiotowego obiektu CO 12

MIESIECY.
TERMIN PRZEGLADU: MIESIgC vuvcrrecveesevosssssesinsissssisannes >’ kazdego roku

ELEMENTY PODLEGAJACE PRZEGLADOM | BADANIOM OKRESOWYM:

Przesuniecie charakterystyki czujnika. Czujniki, w miare uptywu czasu, maja tendencje do dryftu
zera. Dlatego tez, jedli nie beda okresowo kalibrowane, moie sie zdarzy¢ iz prog ostrzezenia
przesunie sie do poziomu czystego powietrza. Przyczyne tg nalezy podejrzewac w sytuacji gdy
kompetentne stuzby sprawdzily za pomoca odpowiedniego przyrzadu brak wyciekow gazu w
obiekcie, i nie stwierdzono obecnosci substancji zaktécajgcych.

Kontrola okresowa dziatania detektora:

W czasie normalnej eksploatacji detektora nalezy dokonywaé okresowej kontroli prawidiowosci
pracy systemu detekcji gazu. Sprawdzenie to polega na wpuszczeniu niewielkiej ilosci gazu o
okreélonym stezeniu, do wykrywania CO na wlot komory eksplozymetrycznej. Stezenia gazow
testowych powinny by¢ tak dobrane aby byta mozliwosé kontroli przekroczenia progow
alarmowych (okreslonych w Atescie Kalibracyjnym) i nie moze przekroczy¢ zakresu pomiarowego
czujnika (mozliwos¢ uszkodzenia czujnika, tzw; Lzatrucie”). Taka emisja gazu powinna spowodowac
pojawienie sie sygnatéw alarmowych na centrali lub module alarmowym oraz uaktywnienia sig
wyjsc sterowniczych przekaznikowych i napieciowych wraz z ewentualnym zadziataniem urzadzen

wykonawczych np. wentylacji awaryjnej.

WAZNE: Wszystkie czynnodci kontrolne powinny odbywaé sie w asyscie przedstawiciela

Uzytkownika, ktéry przyjmuje nastepnie do akceptacji czynnosci wykonane przez serwisanta.

Kontrola kalibracji:
Uzytkownik musi posiada¢ Atest Kalibracyjny zastosowanych sensorow, okreslajacych date
atestacji, medium, na ktére zostat skalibrowany, jednostke miary oraz wartosci stezert progowych

dla ustawionych progéw alarmowych. Czas waznosci atestu podany jest w Atescie Kalibracyjnym.

5 . . .
i Whpisac termin.
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Po tym okresie detekior nalezy podda¢ kontroli i ewentuaine] korekcie nastaw progow
alarmowych przy uzyciu atestowanych gazow kalibracyjnych. Po kontroli, ktére przyniesie wynika
pozytywny, zaswiadczenie atestacyjne zostanie przediuzone. Czas, o ktéry moina przediozyd
zaswiadczenie atestacyjne okresla jednostka atestacyjna w oparciu o wyniki prob i z
uwzglednieniem warunkéw pracy urzadzenia. Wykonanie przegladu (z wynikiem pozytywnym) w
okresie gwarancji przedtuza wainosc Atestu Kalibracyjnego do daty nasigpnego przegladu

(okredlonej w protokole}.

Przeglady codzienne {realizowany przez pracownikow technicznych KERRY):

W trakcie codziennego przegladu nalezy sprawdzic czy:
— centrala wykazuje stan dozorowania,
— kazdy alarm z dnia poprzedniego zostat wiasciwie abstuzony, a jego przyczyny usuniete,
—  przywrocona stan dozorowania wszystkich detektoréw.

Przegiad kwartainy:

sprawdzi¢ wszystkie wpisy w ksigzce eksploatacji i upewnic sie, ze podjeto stosowne

dziatania eliminujgce stwierdzone nieprawidtowosci,

- sprawdzi¢ zadziatanie przynajmniej jednego detektora w kazdej strefie dozorowej, w celu
sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera | wyswietla wymagane informacje, emituje
sygnat akustyczny i uruchomic wszystkie wymagane urzgdzenia pomocnicze,

— sprawdzi¢ funkcje nadzorowania uszkodzen systemu,

sprawdzi¢ prawidtowosc uruchomienia urzgdzen pomocniczych,

Przeglad roczny: »

— przeprowadzi€ kontrole i testy rutynowe zlecone dla obstugi codziennej | kwartalnej,

— sprawdzi¢ kazdy detektor na poprawnosé dziatania tub poddac kalibracji, zgodnie z
zaleceniami producenta,

— sprawdzié centrale zgodnie 7 zaleceniami producenta,

~ wykonac sprawdzenie przez ogledziny w celu potwierdzenia, Zze wszystkie potaczenia
kablowe i aparatura sg sprawne i odpowiednioc zabezpieczone,

— wykonad kontrole wzrakowg w celu sprawdzenia czy zmiany budowlane fub zwigzane z
zagospodarowaniem pomieszczen nie wplynely na wymagania w zakresie rozmieszczenia
detektorow,

— sprawdzi¢ stan baterii rezerwowych.

SPOSOB DOKUMENTOWANIA:
Strona B4 z 136

L WZORBUD




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 424 wzorsup
Czynnosci kontrolne nalezy zakornczy¢ wydaniem protokotu przedstawiajgcego wnioski, co do
stanu technicznego urzadzenia, zawierajgcego m. in.:

— date przeprowadzenia przegladu i testéw,

— nazwe i adres jednostki serwisujgcej (konserwujacej),

~ znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujgcg ustuge,

— zakres przegladu (uwzgledniajac wytyczne producenta),

— ustalenia z przegladu i przeprowadzonych pomiarow,

— uwagi i zalecenia pokontrolne (wykaz i date zainstalowania czesci zamiennych),

— ustalenia dotyczace dopuszczenia do dalszej eksploatacji,

— wykaz wszystkich detektorow, elementéw sterujgcych i wykonawczych,

— dotgczenie fotografii (dodatkowao),

— date (miesiac i rok) nastepnego przegladu i testow.
Przeprowadzone proby nalezy réwniez wpisac do ksiazki obiektu budowlanego.
WAZNE: wszelkie nieprawidiowosci nalezy bezzwiocznie usungé (to znaczy w czasie lub

bezposrednio po kontroli dokonanej przez uprawnione osoby).

ODPOWIEDZIALNOSC — NADZOR NAD POPRAWNOSCIA PRACY URZADZENIA:
Udokumentowane przeglady i badania organizuje: Administrator obiektu®.
Osoby nadzorujgce prace systemu detekcji gazu muszg by¢é na biezgco, bez zbednej zwtoki,

informowane o jakichkolwiek pracach, awariach i wytgczeniach urzadzenia.

OSOBA | PODMIOT KOMPETENTNY ZA PRZEPROWADZENIE PRZEGLADU:
Regularng kontrole systemu powinna przeprowadzi¢ osoba kompetentna.
Moze by¢ to personel wiasny, lub podmiot zewnetrzny posiadajgcy kwalifikacje. Podstawowe
kwalifikacje potwierdza:
— $wiadectwo ukoriczenia szkolenia (certyfikat szkoleniowy) w zakresie doboru, montazu,
przeglagdow i konserwacji systemow detekcji gazow zgodnie z wytycznymi producenta;
— posiadanie urzadzen (wyposazenia specjalistycznego) niezbednych do poprawnego

wykonania prac.

Wykaz dokumentow, jakie powinny znajdowac sie u administratora obiektu:
a) aktualny projekt instalacji detekcji gazu,

b) protokoty przeprowadzonych préb,

Bwiageiciel lub zarzadca.
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¢} protokdt odbiory,

d) wazine swiadectwa dopuszczenia systemu,

e} plan sytuacyiny z rozmieszczeniem detektorow gazu,

f) opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji stezen gazu,

g} wskazowki jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu,

h) ksigzke pracy instalacji, do ktdrej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalacji,

i) dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
i} godziny i przyczyny ich wywotania {protokot taki nalezy sporzadzaé rowniez w przypadku

gdy centralka sygnalizacji stezefl jest wyposazona w pamiec zdarzen),

UWAGH KONCOWE:

Zestawione dane odnodnie konserwacji | obstugi zawierajg tylko podstawowe informacie. Jednak w
indywidualnych przypadkach nalezy odwotac sie do instrukeji obstugi i konserwacji podanych przez
producenta {patrz katalogi).

W przypadku zmian budowlanych w obiekcie systemy zabezpieczen powinny zostad
zmodyfikowane  w  sposob  odpowiadajgcy  akivalnym  potrzebom  przeciwpozarowym
pomieszczenia (budynku), jedynie przez uprawniong firme, zgodnie z obowigzujgcymi polskimi

przepisami i normami, w tym zasadami wiedzy technicznej {np. standardami).
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ROZDZIAL 8

SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM
KONSERWACYINYM POZOSTALYCH INSTALACII | URZADZEN MAJACYCH
WPLYW NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Tabela 8. Czestotliwosé konserwacji i przegladdw instalacji pozostatych:

; Serwis techniczny
Ogledzin 1 raz wrok
gledziny faz wrer obiektu*
Instalacje i urzadzenia .
Pomiary okresowe
1. | elektryczne o U,,do 1 (rezystancji izolacji, napieé i
kv obcigzer, skutecznoéci lraznablat Wykonawca
zerowania, ochrony zewnetrzny
przeciwporazeniowej
Przewody
wentylacyjne
2. v Vj. Usuniecie zanieczyszczen 1 raz w roku Kominiarz
(wentylacja
grawitacyjna)
Przewody Instalator
wentylacyjne o ; ; pos’ada.ﬁc.v
3. laci Usuniecie zanieczyszczen 1 raz w roku uprawnienia
(wenty.aqa wymagane prawem
mechaniczna) budowlanym

* Wyznaczony pracownik posiadajgcy doswiadczenie i wymagane uprawnienia np. SEP w zakresie DE

Osoby na stanowiskach dozoru (D)

Sa to osoby kierujace czynnosciami osdb wykonujacych prace w zakresie: obstugi, konserwacji, remontdow,
montazu i kontrolno-pomiarowym oraz osoby na stanowiskach pracownikéw technicznych sprawujgcych nadzor
nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Osoby na stanowiskach eksploatacji (E)

S3 to osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujace prace w
zakresie: obsltugi, konserwaciji, remontu, montaiu i kontrolno-pomiarowym.
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ROZDZIAL 9

WYMAGANIA W ZAKRESIE DOJAZDOW POZAROWYCH
| ZAOPATRZENIA WODNEGO

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziafan ratowniczo — gasniczych

Wymagania techniczne w zakresie dojazdéw i drég pozarowych do obiektu:

Do przedmiotowego garazu z uwagi na sposéb uzytkowania i przeznaczenie nalezy doprowadzic
droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcq dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej, i tak:
a) Dojazd pozarowy do garaizu jest zapewniony poprzez zewnetrzng komunikacje w obrebie
posesji droga miejska i na terenie zamknietym drogami wewnetrznymi.
b) Gtéwna droga pozarowa do budynku przebiega i prowadzona jest od strony potudniowo-
wschodniej — stanowi jg ul. Wojska Polskiego.
c) Nosnosé nawierzchni powinna wynosi¢ nie mniej niz 100 kN o nacisku osi na nawierzchnig
jezdni szerokosc¢ drogi
d) Dojazd powinien by¢ zapewniony o kazdej porze roku i w kazdych warunkach
atmosferycznych, tj. powinien by¢ utwardzony i o odpowiednio wytrzymatej nawierzchni.
e) lIstniejgca droga pozarowa (zaznaczona na planie zatacznika nr 1) powinna zapewnic
przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakoniczona placem manewrowym o wymiarach 20 m

X 20 m.

Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd samochodami pozarniczymi bez cofania.
Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dfugosci nie wiekszej niz 15 m, z

ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu tzw. ,$lepa uliczka”

WAZNE: w obrebie drog wewnetrznych, a w szczegdlnosci drogi prowadzacej bezposrednio na zjazd
do garazu(dostep dla jednostek strazy pozarnej), zabronione jest na nich parkowanie
samochodow.

Ustawianie na drodze pozarowej pojazdow i innych materiatow blokujacych dojazd do obiektu

jest ZABRONIONE!

Wiasciciel lub zarzadca terenu utrzymuje znajdujgce sie na nich drogi pozarowe w stanie

umozliwiajgcym wykorzystanie tych drog przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej.

Przed gtownym elewacjami budynkéw w ktérych znajdujg sie wejécie/wyjscia ewakuacyjne

zaprojektowano utwardzony plac do ruchu pieszego i kofowego.
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Fot. 13. Widok na droge pozarowa od strony pétnocno-wschodniej

Wymagania w zakresie oznakowania drég pozarowych.

Znaki ,Droga pozarowa” powinny by¢ dobrze widoczne o kaidej porze doby, a sposob ich
rozmieszczenia wzdtuz drogi pozarowej nie powinien budzi¢ watpliwosci u kierujacych jednostkami
ochrony przeciwpozarowej.

Znaki ,Droga pozarowa” powinny by¢ umieszczone po prawej stornie jezdni, na wysokosci co
najmniej 2 m od nawierzchni drogi. Znaki powinny by¢é umocowane na konstrukcjach wsporczych,
tj. stupach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych itp. wykonanych z materiatéow
trwatych.

Znak powinien by¢ wykonany z materiatu fosforoscencyjnego lub odblaskowego w takiej wielkosci,
aby byt dobrze widoczny ze znacznej odlegtosci. Przy kazdej zmianie kierunku drogi powinien by¢
widoczny znak wskazujacy kierunek jazdy oraz znak ,Droga pozarowa”.

Przy umieszczaniu znakéw ,Droga pozarowa” nalezy uwzgledni¢ czynniki mogace wplynac na
mozliwosé ich zauwazenia i odczytania, jak na przyktad obecnosé obiektéw budowlanych, drzew,

krzewow itp. mogacych zastaniac¢ znak.
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Zabezpieczenie operacyjne dla obiektu:

Warunkiem mozliwosci dostatecznie szybkiego przystapienia do gaszenia pozaru jest jego szybkie
wykrycie i przekazanie alarmu do jednostki ratowniczej (jezeli nie ma catodobowej obecnosci
pracownikéw, niezbedna jest instalacja wykrywania pozaru). Czas dojazdu ekip ratowniczych
zalezy od odlegtosci tych jednostek od danego budynku.

Trasa najblizszego dojazdu Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Paristwowej Strazy Pozarnej w Olesnicy
- ul. Kopernika 4

Czas jazdy do garazu:

t;-D-60/Vj= 0,6 - 60/45 = 50 s.

Rozpoczecie akcji gasniczej przez jednostki PSP moze nastapi¢ w czasie 2 min od przekazania
sygnatu o pozarze.

Usprawnienia pomocne strazakom podczas akeji ratowniczo-gasniczej:

— odpowiedni dostep do budynku dla pojazdéw strazy pozarnej, pozwalajacy na skuteczne
dziatania ratowniczo-gasnicze — zapewniono mozliwo$¢ poruszania sie po odpowiednio
przygotowanych drogach pozarowych;

— mozliwo$¢ prowadzenia skutecznych dziatari ratowniczo-gasniczych wewnatrz budynku
(zapewniony dostep z kazdej elewacji za posrednictwem klatek mieszkalnych;

— zaopatrzenie budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydranty zewnetrzne);

— zaopatrzenie budynku w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru (hydranty wewnetrzne);

— wyposazenie budynku w urzgdzenia do skutecznego odprowadzania ciepta i dymu na
wypadek powstania pozaru — urzadzenia oddymiania mechanicznego.

— garaz objety ochrong przez system sygnalizacji pozaru — lokalizacja centrali w pomieszczeniu

technicznym budynku nr 4 (56 H).

Motzliwoé¢ dojazdu i dostepu do budynku (terenu wewnetrznego):
Wyjscia ewakuacyjne z garazu, w tym wjazd/wyjazd do wszystkich budynkéw mieszkainych maja
potaczenie z droga pozarowa utwardzonym dojsciem spetniajgcym minimalne wymagania w

zakresie szerokosci tj. 1,5 m oraz dtugosci nie przekraczajgcej 50 m w sposdb zapewniajacy dotarcie
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bezposirednio lub drogami ewakuacyinymi do strefy garazu.

Przeciwpoiarowe zaopatrzenie wodne - hydranty wewnetrzne:
W pomieszczeniu garazu wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, ktdra stanowig 4

szt. hydrantow DN 33 z weZzem pdl sztywnym

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz jego pokrycie ze irddet lokalnych
{urzgdzenia prreciwpoinrowego zaopotrzenio wodnego, w tym rodzaj § wielkosé #rodel,
usytuowanie stonowisk czerpania wody i dojazd do nich dio somochodow straiy poiarnej oraz
charakterystyczne rzgdne i wymiary):

Whorowadzenie:

Przedmictowy budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wode do przedmiotowego obiektu w ilosci wymaganej do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewnic z urzadzen dostarczajgcych jg do celdw bytowo-

gospodarczych i technologicznych lub z innych zasobdw wody stuzgcych do tego celu,

Wymagana ilo$é wody;

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla przedmiotowego budynku, stuzgca do

zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosic nie mniej niz 20 dm¥s. =

Wodociag, kiory stuzy nie tylko do celéw przeciwpozarowych, powinien mief wydajnodc
zapewniajgcy fgcznie wymagana oS¢ wody dla potrzeb przeciwpozarowych, bytowo-
gospadarczych, ograniczonych do 15 % oraz przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi

urzgdzen technologicznych.

W przypadku gdy wydajnoéé wodociagu stanowigcego Zrédio wody do celow przeciwpozarowych
nie zapewnia wymaganej ilosel nalezy zapewni¢ uzupetniajgcy zapas wody w zbiornikach
przeciwpozarowych, technologicznych lub naturalnych, przystosowanych do poboru wody przez
pompy pozarnicze w ilosci rownej iloczynowi brakujgcej wydajnosci wodociggu przez czas trwania
pozaru przewidziany dla rozpatrywane] strefy pozarowej, ustalony w Polskiej Normie dotyczacej
obliczania gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczania wzglednego czasu trwania pozaru,

jednak nie wiekszy niz 4 godziny.

¥ Jeden samochdd ratowniczo-gadniczy umodliwia podawanie 20 Lwody /s — 3 pradami wody, z pradownic 75 z dyszg
18 mm — co pozwala na przerwanie rozwoju pozaru na pozipmie pozaru lokalnego (50 MW}
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Zrédto wody:

Zrédto wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi siec

wodociggowa przeciwpozarowa miejska z 4 hydrantami nadziemnymi DN 80.

Sie€ wodociggowa:

Sie¢ wodociggowa powinna byé zasilana z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego,
studni lub innych urzadzen, zapewniajacych wymagang wydajnoséé i cisnienie w hydrantach

zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa na terenie powinna funkcjonowac jako sie¢ obwodowa.
Dopuszcza sie budowe odgatezieri z sieci obwodowej w celu zasilania hydrantéw zewnetrznych.

WAZNE: przedmiotowa sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ jednoczesne
pobieranie wody z dwdch sgsiednich hydrantéw zewnetrznych.
LUWAGA: posadowione hydranty zewnetrzne zasilane sg bezposrednio z sieci wodociggowe;

miejskiej.

HYDRANTY ZEWNETRZNE:

Wymagana ilos¢ wody tj. 20 dm¥s. powinna byc zapewniona istniejgcymi hydrantami nadziemnymi
DNS8O.

Dopuszcza sie instalowanie hydrantéw podziemnych o Srednicy nominainej DN 80 w przypadkach,
gdy zainstalowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub niewskazane, na

przyktad ze wzgledu na utrudnienia w ruchu.

Przedmiotowy garaz na terenie dziafki chronidny jest przez 4 hydranty posadowione wzdtuz drogi

wewnetrznej pozarowej.

Zainstalowane istniejgce hydranty na sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymagania Polskich

Norm uwzgledniajac wymagania norm europejskich (EN).

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny byé
wyposazone w sprawnie dziatajace odciecia(np. zasuwy) umozliwiajgce odtgczania ich od sieci.
Odciecia te muszg pozostawac w pofozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.

Dla zainstalowanych odcie¢ (zasuw) nalezy dokonac oznaczenia tabliczkami lokalizacyjnymi ich
pofozenie.

Przykfad:
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Odlegtosé najblizszego hydrantu od przedmiotowego garazu powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 m i

nie wiecej niz75 m. Kolejny hydrant powinien by¢ zlokalizowany do 150 m od garazu.
Odlegtos¢ hydrantéw od drogi pozarowej powinna wynosi¢ do 15 m.

Miejsce usytuowania hydrantu powinno by¢ oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami

wraz z podaniem na znaku dodatkowych wielkosci charakteryzujgcych hydrant.

‘ H [ H Znak przestrzenny do znaczenia hydrantu + stupek nosny

W przypadku montowania nowych hydratow (zwigzanych rowniez z ich wymiang) nalezy
uwzglednia¢ lokalizacje potozenia nasad przytaczeniowych w stosunku do podtoza — poziomu ziemi

w zakresie 0,6 — 0,7 m.

Przy hydrancie powinno sie przewidzie¢ stanowisko czerpania wody w wymiarach zapewniajac
swobodny dostep do hydrantéw.

UWAGA: hydranty posadowione w obrebie drog na ktérych istnieje ryzyko najazdu przez
poruszajgce sie pojazdy powinny by¢ chronione barierg — dot. w szczegdlnosci hydrantow

posadowionych na parkingu.

Przykfad:
LN |
L
:‘ % vy

WAZNE: posadowienie statych barier w stosunku do kolumny hydrantu powinno zapewnic

uruchomienie hydrantu przy uzyciu normatywnego klucza oraz przytaczenie wezy strazackich.

Wydajno$é nominalna hydrantu zewnetrznego DN 80, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa

mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm’/s.

Maksymalne cisnienie hydrodynamiczne w sieci wodociggowej przeciwpozarowej nie moze
przekraczac 1,6 MPa.

Zastosowano hydranty z pojedynczym zabezpieczeniem z samoczynnym odwodnieniem z chwilg
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odciecia przeptywu medium.

Posadowione hydranty nie sg zabezpieczone w przypadku ztamania.

Fot. 14, Widok na hydranty nadziemny DN80 posadowiony od strony wschodniej (hydrant najblizszy pomieszczeniu
garazu).

Fot. 15: Widok na h\;irant nardzfemny DN80 posadowiony od stron; pétnocnej.

=,
: ..

Fot. 16. Widok na hydrant nadziemny DN80 posadowiony od strony poludniowa-zachodniej.
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Fot. 17. Widok na hydrant nadziemny DN80 posadowiony od strony zachodniej.

Wymagane dokumenty eksploatacyijne:

Hydranty posadowione na sieci wodociggowej powinny posiadac:

1) Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.

2) Atest higieniczny wystawiony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Parnstwowy

Zaktadu Higieny.

3) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych (dawniej Deklaracje Zgodnosci).

4) DTR urzadzenia.
WAZNE: Jezeli zainstalowany hydrant nie posiada powyzszych dokumentéw, aktualnych co
najmniej w dniu produkcji hydrantu urzadzenie nie powinno zosta¢ odebrane i dopuszczone do

uzytkowania.

Lokalizacja hydrantdw:

Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych zaznaczona jest na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr

1 do instrukcji.
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ROZDZIAL 10

ZADANIA | OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
DLA 0SOB BEDACYCH STALYMI UZYTKOWNIKAMI

- zakres odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych -

.  OBOWIAZKI PODSTAWOWE WYNIKAJACE Z USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE]

Osoby przebywajace na terenie garazu zobowigzane sg do:

1)

2)

3)

4)

5)

zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania sie pozaru, a w szczegdlnosci do nie
wykonywania jakichkolwiek czynnosci, ktdre mogtyby w sposéh bezposredni lub posredni
spowodowac powstanie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
zapoznania sie z przepisami przeciwpozarowymi, procedurami i instrukcjami obowigzujgcymi
na terenie obiektu w przypadku powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
Zagrozenia,
do niezwlocznego zawiadomienia oséb znajdujacych sie w strefie zagrozenia o grozacym im
niebezpieczenstwie w przypadkach powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,
brania udzialu w dziataniach ratowniczo-gasniczych, podporzadkowujac sie zasadom
zawartym w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
do zgtaszania wszelkie zauwazone nieprawidlowosci dotyczace gasnic i innych urzadzen
przeciwpozarowych a w szczegoblnosci jezeli stwierdzi:

— brak urzgdzenia na swoim miejscu,

— urzadzenia s3 zastawione i niewidoczne, maja nieczytelne oznakowanie instrukcje,

— majg widocznych uszkodzenia, slady korozji lub wycieki,

— zabezpieczenia sg naruszone (plomby, naklejki itp.).
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H.  OBOWIAZKI SZCZEGOLOWE

1)

Zabrania sie uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych fechnicznie lub w
sposdb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli
moze sie to przyczynic do powstania polaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

Zabrania sie samowolnego uzytkowania wszelkich urzadzen grzewczych celemn dogrzania
pomieszczen {dopuszczalne jest uzytkowanie grzejnych urzadzer elektrycznych za zgodg
administratora budynku wylgcznie jezeli istniejg obwody instalacji elektrycznej wydzielone i
dostosowane do zwiekszonego obciazenia, pod warunkiem ustawienia ich na podioiu
niepalnym z zachowaniem bezpieczne] odleglosci od materiatow palnych urzadzen
eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta).

Zabrania sig dokonywania napraw urzadzen i instalacji elekirycznych przez osoby
nieposiadajgce odpowiednich uprawnien.

Niedopuszczalne jest stosowanie na terenie budynku grzejnikdw ze spiraly otwarta,
wszelkiego rodzaju farelek, grzatek do podgrzewania wody oraz naprawiania bezpiecznikéw.
Zabrania sie stosowania na punkty swietine osfon z materiatéw palnych w odleglosci mniejsze]
niz 0.05 m od zarowki oraz przecigzania i prowizorycznego podiaczania urzadzed
elektrycznych.

Nalezy podigcza¢ jeden odbiornik elektryczny do  jednego gniazda wiykowego;
niedopuszczalne jest podigczanie kilku odbiornikéw do jednego gniazda wiykowego; chyba, ze
instrukcja producenta stanowi inaczej,

Zabrania sie palenia papierosow 1 tytoniu oraz uzywania ognia w catym obiekcie, poza
miejscami zlokalizowany na zewnagtrz,

Zabrania sie instalowania bezposrednio ;ia podiozu palnym opraw swietlnych oraz osprzetu
instalacji elektrycznych jak: wytaczniki, przetgczniki, gniazda wiyczkowe, jezeli ich konstrukcja
nie zabezpiecza podioia przed zapaleniem.

Zabrania sie przechowywania szmat, trocin, tampondw itp. nasyconych lub zanieczyszczonych
substancjami tatwo zapalnymi, utleniajgcymi sie poza zamknietymi pojemnikami wykonanymi

z materiatow niepalnych.

10) Zabrania sie uzytkowania instalacji, urzadzen | narzedzi niesprawnych technicznie fub w

sposdb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okredlonymi przez producenta, jezeli

moze sie to przyczynic do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

11} Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest:

a) skfadowanie wszelkich materiatéw, a przede wszystkim materiatow palnych na

drogach komunikacji ogdlnej stuzgcej ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych
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drogach w sposob zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych
wartosci,

b) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotéw utrudniajgcych
ewakuacie — schody klatek schodowych sa kontynuacja drdg ewakuacyjnych z
pomieszczenia garazu,

¢} zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemoiliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie,

d) uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych, w tym bramy
wiazdowej/wyjazdowej,

e) stosowanie materiatdw fatwo zapalnych na drogach komunikacji ogblnej stuigcej
ewakuacii,

12) Zabrania sie uniemotliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) gasnic |1 urzadzen przeciwpozarowych tj. hydrantéw wewnetrznych, recznych
ostrzegawczy pozary itp.

b} Zrddet wody do celow przeciwpozarowych tj. hydranty zewngtrzne,

¢) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujacych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

d} wylgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

13) Zabrania sie stosowania do wykanczania wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

14) Zabrania sie uzywania gasnic, hydrantdw oraz innych urzadzen przeciwpozarowych do innych
celéw niezwigzanych z ochrong przeciwpoiarowa,

15) Zahrania sie otwierania 1 podpierania drzv.;i przeciwpozarowych w sposob uniemozliwiajacy ich
samoczynne zamkniecie sie. |

16) Zabrania sie zblizania z ogniem otwartym w miejsce zainstalowania czujek przeciwpozarowych
lub wykonywanie prac z otwartym plomieniem np, palnikiem i innych prac mogacych
spowodowad uaktywnienie czujek bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody od
administratora obiektu.

17) Naleiy zgtaszac na biezgco do administratora wszelkie zauwazone nieprawidfowosci w zakresie

ochrony przeciwpozarowe).

ADMINISTRATOR OBIEKTU:
W zakresie ochrony przeciwpozarowej, poza wykonywaniem obowigzkow okreslonych w punkcie |

i1l do szczegdlinych obowigzkow nalezy:
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1) Zatwierdzenie Instrukeji Bezpieczeristwa Pozarowego i jej aktualizagji.

2} Nadzor nad koordynacig przedsiewzieé w zakresie bezpieczenstwa pozarowego pomiedzy
obiektem a podmiotami zewnetrznymi dziatajgcymi na jego terenie.

3} Na podstawie uzasadnionych wnioskdw podejmowanie decyzji dotyczacych zabezpieczenia
finansowego potrzeb ochrony przeciwpozarowej obiektu.

4) Wydawanie zarzadzen w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

5) Ustanawianie zasad porzgdkowych zachowania uiytkownikéw i innych osob przebywajacych
na terenie obiektu.

6) Nadzdr nad realizacja zalecen pokontrolnych;

7} Prowadzenie dokumentaci zwigzane] z ochrong ppoz. M in. Ekspertyzy, formularze i protokoty
z kontroli {(przegladdw);

8} Zapewnienie érodkdw na realizacje zadan z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

9} Wyposaienie budynku, obiektu lub terenu w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki
gasnicze zgodnie z zasadami ckreslonymi w odrebnych przepisach.

10) Zapewnienie konserwacji | naprawy sprzetu oraz urzadzen okredlonych wyzej, zgodnie
z zasadami | wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie.

11) wystawiania zezwoleft pisemnych na wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym 1f. spawalniczych w pomieszczeniach na ten cel nie przeznaczonych np. halach
magazynowych, pomieszezeniach socjalnych i biurowych — zatgcznik.

12} wspotprace z Komendg Powiatowq Pafstwowej Strazy Pozarnej;

13) reprezentowanie spraw ochrony przeciwpozarowej ,na zewngtrz”,

14) nadzorowanie dokonywania okresowych analiz stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego;

1S)nadzor nad catoksztaltem i koardynac}g realizacji zadan ochrony przeciwpozarowe} w
chiekcie,

16)w razie wystapienia pozaru lub innego zagrozenia osobiicie lub przez wyznaczonego
pracownika kieruje dziataniami ratowniczymi ~ w szczegdlnosci ewakuacja;

17)po przybyciu jednostek strazy pozarnej udziela wszelkiej zgdanej pomocy dowddey tych
jednostek.

18) po zakoriczeniu dziatart ratowniczych zabezpiecza teren budynkéw (garaz + otoczenie).

19} Prowadzié dla budynku ksiazke obiektu budowlanego stanowigcg dokument przeznaczony do
zapisow przeprowadzanych badar i kontroli stanu technicznego, remontdw i przebudowy w
okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

20) Organizowaé systematyczne rejestrowanie i zataczanie do ksigzki obiektu protokoty z kontroli

obiektu budowlanego, oceny, przeglady i ekspertyzy dotyczace stanu technicznege obiektu
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jego instalacji i dokumenty, o ktdrych mowa w art. 63 Ustawy Prawo Budowlane oraz

protokoty z przeprowadzonych remontdw i przebudowy obiektow.

21} Organizowaé niezwloczne usuwanie zgtoszonych uszkodzen | awarii urzgdzed i instalacji - w
pierwszej kolejnosci tych, kidre stanowia #Zrddio zagroienia dla stanu bezpieczerstwa
poiarowego.

22) Podejmowanie decyzji dotyczacych sposobow realizacji zadan i zabezpieczenia finansowego
potrzeb ochrony przeciwpozarowej, w tym inicjowanie przedsiewzie¢ majacych na celu
poprawe bezpieczenstwa pozarowego.

23) Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.

24) Organizowad okresowg aktualizacje, co najmniej raz na dwa lata Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, a takie po takich zmianach sposobu uZytkowania obiektu lub procesu
technologicznego, ktdre wptywajg na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowe.

25) Organizowaé wyposazenie obiektow, budynkow i pomieszczed budynku w okreslone
przepisami gasnice, sprzet gasniczy i ratowniczy.

26) Zapewni¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta udokumentowane, terminowe
przeglady i konserwacje: gasnic, hydranidw zewnetrznych oraz hydrantow wewnetrznych w
budynku.

27) Prowadzic aktualng ewidencje rozmieszczenia gasnic i sprzetu gasniczego w obiekcie. Wszelkie
zmiany w rozmieszczeniu gasnic i sprzetu gasniczego muszg by¢ dokonywane za wiedzg
kierownika danego dziatu uzytkujgcego lub nadzorujgcego.

28) Uczestniczyé w pracach komisji odbiorczych i przejmowaniu do uzytkowania nowych i
wyremontowanych obiektéw, pomieszczen, urzadzen i instalacji, a takie zglasza¢ do
protokotow uwagi dotyczacych zabezpieci’énia przeciwpozarowego.

29) Na wniosek kierownikow kormdrek organizacyjnych uczestniczy¢ w ustalaniu, lub delegowac
pracownikdw do ustalania zabezpieczenia przeciwpoizarowego przy wykonywaniu prac

pozarowo niebezpiecznych.

STAL UZYTKOWNICY {MIESZKANCY):
Kazdy z uzytkownikow garazu zobowiqzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa
pozarowego | przeciwdziatania mozliwoici powstania oraz rozprzestrzeniania sie pozaréw finnych
zagrozen), a w szczegdlnosci:

1} Przestrzegania zakazdw przepisdw przeciwpozarowych, w tym zakazu palenia tytoniu i

uzywania otwartego ognia w migjscach do tego celu nie wyznaczonych.
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2} Znajomosci procedur postepowania w przypadku zagrozenia pozarowego oraz w przypadku
wytepienia zagrozenia postepowania zgodnie z tymi procedurami.

3} Przestrzega zakazu uiywania sprzetu przeciwpozarowego do innych celéw oraz zakazu
samowolnej zmiany miejsca jego lokalizacii.

4) Zaslarmowania sgsiednich uzytkownikéw obiekiu o wykrytym w zagrozeniu.

5) Natychmiast zgtaszad administratorowi zauwazone zagrozenia pozarowe {inne) lub usterki
w ochronie i zabezpieczeniu przeciwpozarowym obiektu i urzadzen.

6) Utrzymywaé swole stanowisko postojiowe w stanie gwarantujacym peine bezpieczedstwo
pozarowe.

7) WNie zastawiaé drég komunikacyjno-ewakuacyjnych i wyjs¢ ewakuacyinych oraz ograniczad
lub uniemozliwiaé dostep do gasnic przenosnych, hydrantdw wewnetrznych, wyigcznikdw
ppoz., wytacznikdw i tablic rozdzielczych pradu elekirycznego.

8) Brania udziatu w dziataniach ratowniczo - gasniczych, podporzadkowuigc sie w tym

zakresie kierujgcemu akejg ratowniczo ~ gasnicza.
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ROZDZIAL 11

WSKAZANIA PREWENCYINE W ZAKRESIE
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Bezpieczenstwo pozarowe to stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany
przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkdw zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

W celu zapewnienia bezpieczenistwa pozarowego w budynku, nalezy w szczegélnosci:

Przestrzega¢ postanowien przepiséw przeciwpozarowych i zapobiegaé moiliwosci powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru tj. nie wykonywac¢ czynnosci, ktére mogg spowodowac poiar, jego
rozprzestrzenianie sie, utrudnia¢ prowadzenie dzialan ratowniczych i ewakuacyjnych, a w
szczegolnosci:

W zakresie wymagan porzadkowych, miedzy innymi:

1. Zabronione jest uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub
w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacych z
przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

2. Uzywanie otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie innych czynnikow mogacych
zainicjowac zapton materiatow niebezpiecznych pozarowo w miejscach ich wystepowania.

3. Wyrzucanie niedopatkow papierosow lub zapatek do koszy na smieci lub na materiaty palne
jest zabronione.

PALENIE DOZOWLONE WYLACZNIE W WYZNACZONYCH MIEJSCACH

4. Przechowywanie materiatéw palnych oraz stosowanie elementow wystroju wnetrz z
materiatéw palnych na odlegtos¢ mniejszej niz 0,5 m od instalacji i urzadzen, ktorych
powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 100°C .

5. Przechowywanie materiatéw palnych oraz stosowanie elementdw wystroju wnetrz z
materiatow palnych na odleglos$¢ mniejszej niz 0,5 m od linii kablowych o napieciu powyzej 1
kV, przewoddéw uziemiajgcych i przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej jest
niedozwolone.

6. Zabronione jest uzytkowanie instalacji, urzadzer i narzedzi niesprawnych technicznie lub

w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta bad?
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niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie | czestotliwosci wynikajgcej z przepisow
prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzenienia ognia.

Przechowywadé materiaty niebezpieczne poiarowo w miejscach przypadkowych jest
zabronione.

Uzywanie koszy na smieci i odpadki wykonanych z materiatdw tatwo zapainych jest
niedozwolone.

Sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdinej stuzgeych ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposob zmnigjszajgcy ich szerokodd albo
wysokosdé ponizej wymaganych wartosci  okreslonych  w  przepisach  techniczno-
budowlanych,

Zabronione jest skfadowanie materiatow i przedmiotéw painych w pomieszczeniach
technicznych, oraz na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcym celom ewakuacji.

Stosowanie na ostony punktdw swietlnych materiatow palnych, z wyjgtkiem materiatdw
trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odleglasci mniejszej niz 5 cm
od zardwki jest zabronione,

Niedopuszczalne jest zakiadanie instalacji prowizorycznych, niewfasciwie wykonanych np.
zawieszanie przewoddw na hakach, gwozdziach, ostanianie zardwek czy lamp papierem lub
paing tkaning.

Nie wolno korzysta¢ z uszkodzonych urzadzen elektrycznych ani naprawiac je przez osoby
nieuprawnione.

Wiaczenie do jednego gniazdka kilku odbiornikéw pradu mogacych spowodowal
przecigzenie lub grzanie sie stykow ofaz korzystanie z uszkodzonych urzgdzen i instalacii
elektrycznych i innych jest zabronione.

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgey ich natychmiastowe uzycie jest
niedozwolone,

Uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do urzadzen przeciwpoizarowych i gadnic,
telefonu alarmowego, 7rédet wody do celéw przeciwpozarowych, wyjsc ewakuacyjnych,
wytgcznikow pradu lub wytgcznika przeciwpozarowego jest zabronione.

Ustawianie na drodze poiarowej pojazdow lub innych przeszkéd blokujgcych dojazd do

obiektu jest zabronione.
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SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PROWADZENIA EWENTUALNYCH PRAC
POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Instrukcja zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych ma na celu okreslenie obowigzkow i
odpowiedzialnosci pracownikéw za zapewnienie bezpieczeristwa pozarowego przy
wykonywaniu tych prac.

Pod pojeciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy rozumie¢ wszelkie prace, mogace

powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru |lub wybuchu, w

szczegolnosci wszelkie prace, nieprzewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza

wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak prace remontowo-budowalne zwigzane z uzyciem
ognia otwartego prowadzone wewnatrz obiektu, na przyleglym terenie do niego lub w strefie
zagrozonej wybuchem.

Do prac takich naleiy zaliczyé m. in.:

e Spawanie/lutowanie, ciecie termiczne — gazowe i elektryczne,

e Ciecie mechaniczne, gléwnie urzgdzeniami elektromechanicznymi,

e Szlifowanie,

e Podgrzewanie, roztapianie, zgrzewanie (prace dekarskie) itp. prowadzone wewnatrz lub
dachach obiektow, na przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze
wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

e \Wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazow oraz pytow, przy kiorych mogag
powstawac mieszaniny wybuchowe itpi

e Suszenie substancji palnych, usuwanie tych substancji ze stanowisk pracy.

e Przygotowanie do stosowania gazow, cieczy i pytdw, stosowanie tych cieczy i pyléw do
malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania.

Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczenn przeciwpoiarowych prac pozarowo

niebezpiecznych.

W normalnych warunkach funkcjonowania w obiekcie nie wystepujg prace pozarowo

niebezpieczne.

1) Zarzadzajgcy w ograniczonym zakresie wykonuje prace niebezpieczne pozarowo (np.
serwisowe, naprawcze, remontowe) nie dysponuje mozliwosciami wykonywania wiekszych
prac remontowo-budowalnych we wtasnym zakresie. Prace takie realizowane sg przez

jednostki zewnetrzne. Z Wykonawca prac zawierana jest umowa cywilno-prawna, w
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warunkach kidrej okre$la sie zakres odpowiedrzialnodci za wilasciwe zabezpieczenie
warunkach przeprowadzenie prac oraz warunki nadzoru ze strony Zlecajgcego. Integralng
czescig umowy jest zezwolenie prac i protokot przekazania {zatgcznik nr 5 i 6) i przyjecia
miejsca prowadzenia prac i odwiadczenie wykonawcy (zatacznik nr 7).

W razie koniecznosci podjecia prac stwarzajgcych zagrozenie pozarowe, Zarzadzajacy
odpowiedzialny jest za nadzdr nad wykonywaniem prac remontowych przekazuje teren, na
kidrym prowadzone bedg prace Wykonawey, sporzadzajac na 13 okolicznos¢ stosowny
protokét,

Protokdt  powinien zawieraé kiauzule o przyvjeciu  przez  Wykonawee peinegi
odpowiedzialnodci za whasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe prac i terenuy, na ktérym
beda one prowadzone.

Wykonawca zobowiazany jest spetni¢ wymogi, okreslone w § 38 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwea 2010 v w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Po zakoficzeniu prac Zarzadzajgcy przeimuje teren protokolarnie. Wzory oswiadczenia |
protokotu stanowiy zafgczniki do |, Instrukeji...”.

Po zakoriczeniu prac, catosé dokumentacji dotyczace} prowadzenia prac przechowywana

jest u Zarzadzajacego obiektem,
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ZASADY POSTEPOWANIANA WYPADEK POWSTANIA POZARU
- Tryb postepowania po wystapieniu zagrozenia lub po otrzymaniu informacji o zagrozeniu -
Kto zauwazy pozar, kleske zywiofowq lub inne miejscowe zagrozenie, jest obowigzany niezwfocznie

zawiadomic osoby znajdujqce sie w strefie zagrozenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego
lub jednostke ochrony przeciwpozarowej albo Policje.

Graficzne (planszowe) instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z plan
ewakuacyjnym z informacjq , Tu jestes” nalezy rozwiesic przy ciggach komunikacyjnych tj. w
obrebie wyj$é na czesci mieszkalne i przy sprzecie przeciwpozarowym (gasniczym)

ALARMOWANIE WEWNETRZNE DLA UZYTKOWNIKOW GARAZU

€5 W przypadku uruchomienia sygnatu alarmowego system sygnalizacji pozarowej automatycznie
tj. droga radiowg powiadomi o pozarze jednostke Ratowniczo-Gasnicza Panstwowe] Straiy
Pozarnej w Olesnicy.
W przypadku wykrytego pozaru nastepuje samoczynne zafgczenie wentylacji oddymiajacej, w

tym brama wjazdowa zostanie otwarta.

€) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek symptoméw zagrozenia $wiadczacych powstania
pozaru (brak reakcji systemu sygnalizacji pozaru) — postepuje zgodnie z instrukcjg stanowigca
zatacznik do opracowania.

e W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia powodujgcego
konieczno$é przeprowadzenia ewakuacji oséb i mienia z garazu decyzje podejmujg osoby
najbardziej energiczne i opanowane.

@) W przypadku wystapienia pozaru np. pozar samochodu bezwzglednie nie nalezy opuszczaé
garazu przez inne pojazdy — tylko oczekiwac przyjazdu jednostki strazy pozarne;j.

€ 0 ile jest to mozliwe, podjaé probe gaszenia® pozaru lub likwidacji Zzrodta zagrozenia przy

uzyciu znajdujgcego sie w poblizu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnice i hydranty®).”?

% Dziatania gasnicze podjaé natychmiast po jego zauwazeniu, najlepiej kiedy pozar jeszcze jest w zarodku — nie
dopuszczac do rozprzestrzenia sie poZaru na wiekszg powierzchnie,

®! uzywania pradu rozproszonego wody o ile jest taka mozliwoéé jako “parasola ochronnego” do osadzania i
wypierania dymu oraz poprawienia w znaczny sposéb widocznosci, “Swiezosci” powietrza ;

2 W celu podjecia skutecznych dziatar gasniczych nalezy zgromadzi¢ kilka gasnic lub rozwinac waz zakonczony
pradownicg z szafki hydrantu wewnetrznego, jezeli jestesmy przekonani, iz wewnatrz pomieszczenia nie ma
materiatdéw wchodzgcych w rekcje z woda, urzgdzen elektrycznych pod napieciem lub cieczy palnych lzejszych od
wody.
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WAZNE: chwilg przeniesienia sie ognia i dymu z pomieszczenia obiektu na jego ciagi
komunikacyjne w stopniu uniemozliwiajgcym oddychanie i wytrzymatosc cztowieka na wysoka
temperature, przeniesienie sie ognia na czesci obiektu powodujgce mozliwosé odciecia drogi
ewakuacyjnej nalezy bezwzglednie przerwaé jakiekolwiek czynnosci gasnicze i opusci¢ obiekt .
oznaczong znakami ewakuacyjnymi droga ewakuacyjng, wyjs¢ na przestrzen otwartg i czekac¢ na
przybycie strazy pozarnej!!!

) spowodowa¢ wytaczenie doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru (nie wolno gasi¢ wodg
instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem),

€ W miare mozliwoéci pomdc ludziom, ktérych zagrozone jest zycie (wzglednie wskazaé¢ kierunki

ewakuacji).

EWAKUACIA | ODWOLANIE ALARMU

€0 Po ustyszeniu syreny alarmowej wszyscy uzytkownicy udaja sie do najblizszego wyjscia

ewakuacyjnego najkrotszg i bezpieczng drogg na czesé¢ mieszkalng — dalej jezeli jest .
konieczno$é na zewngtrz budynku — nie ograniczamy swojg obecnoscig dostepu dla ekip

ratowniczych.

s &

) W razie zadymienia poruszamy sie w pozycji pochylonej.

) Podczas ewakuacji nalezy bezwzglednie zachowaé spokéj, nie dopuszcza¢ do paniki.
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¢ Windy nie powinny byé wykorzystywane jako droga ewakuacji podczas alarmu, nalezy je
automatycznie sprowadzi¢ na kondygnacje parteru, otworzy¢ drzwi i zablokowac wylgczajac

przypadek pozaru na parterze. Podczas ewakuacji zabronione jest uzywanie windy. b3

&) Alarm odwotuje wylacznie kierujacy akcjg ratowniczo — gasnicza tj. przy byly dowddca

jednostki ratowniczo — gasniczej.

Pamietaj:
— nie ryzykuj zycia dla ratowania majgtku;
— nigdy nie wracaj do budynku (garazu) dopdki nie zezwoli na to kierujacy akcjg ratowniczo-

gasniczg.

PO WYBRANIU NUMERU ALARMOWEGO STRAZY POZARNEJ 998 | ZGLOSZENIU SIE DYZURNEGO
SPOKOJNIE | WYRAZNIE NALEZY PODAC:

% gdzie sie pali — doktadny adres obiekiu i jego nazwe:

np. Olesnica, ul. Wajska Polskiego — budynki mieszkalne wielorodzinne

*» co sie pali — np. pojazd w garazu podziemnym

% czy w rejonie objetym pozarem lub w bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie materiaty
palne, itp.,

% czy istnieje zagrozenie ludzi (czy sg poszkadowani),liczbie oséb poszkodowanych lub
bedacych
w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego:
— czy w pomieszczeniach sg uwiezieni ludzie,

— czy osohy zagrozone mogg ewakuowac sie o wlasnych sitach, czy tez niezbedny jest

o Istniejace windy obslugujace poziom garazu sg poza zakresem niniejszego opracowania.
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sprzet ratowniczy
swoje imie i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego wzywa sie straz pozarna,
inne dodatkowe informacje utatwiajgce dotarcie zastepom gasniczym do miejsca pozaru,

z chwila, gdy przyjmujacy zgtoszenie potwierdzi jego odebranie mozna odiozyé stuchawke

JWAGA: nie odktadac stuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia zgtoszenia pozaru

przez dyzurnego strazy pozarnej.

PODSTAWOWE ZASADY GASZENIA POZAROW PRZY UZYCIU GASNIC:

Gasnice

zblizy¢ sie do pozaru (w przypadku gaszenia na wolnym powietrzu zgodnie z kierunkiem
wiatru);

uruchomic gasnice (zgodnie z instrukcja) i skierowac strumien srodka gasniczego na zrodto
ognia;

w przypadku ptongcych poziomych powierzchni kierowac strumien gasniczy na pfonaca
powierzchnie zaczynajgc od najblizszego brzegu, strumien kierowaé prawie réwnolegle do
powierzchni ptonacej;

ptongce spadajgce z gory na dot krople lub cieknaca ciecz palng gasi¢ kierujgc strumien
gasniczy od gory do dotu;

powierzchnie pionowe gasi¢ od dotu do gory;

w przypadku koniecznosci gaszenia pozaru wiekszg liczbg gasnic, naleizy zastosowac je
jednoczesnie;

po ugaszeniu dopilnowac aby nie doszfo do wtdrnego zaptonu;

gasnice po ich uzyciu skierowac do warsztatu.

Metody gaszenia pozarow

Przerwanie procesu spalania polega na zakiéceniu warunkéw niezbednych do jego utrzymania.

Proces ten wymaga rownoczesnego wystgpienia trzech czynnikéw:

a) materiatlu palnego,

b) powietrza (tlenu),

c) zrédta ciepta (energia cieplna).

Wyeliminowanie ktéregos z w/w czynnikdw musi doprowadzi¢ do przerwania spalania. Na

przyktad:

Metoda ochtadzania — jezeli poprzez podanie odpowiedniego $rodka gasniczego obnizy sig

temperatura w strefie spalania — WODA, GASNICE PIANOWE, GASNICE NA MGLE WODNA,
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Metada hamowania chemicznego {inhibitowania) -~ zmiana skfadu chemicznego materiatu palnego

i powietrza przez wprowadzenie odpowiedniego srodka gasniczego - GASNICE PROSZKOWE

Metoda rozciericzania — jesli obnizy sie ilos¢ tlenu w powietrzu doplywajacego do strefy spalania -

GASNICE SNIEGOWE i GASNICE PROSZKOWE.

Metoda izolowania — jesli nie dopusci sie do swobodnego styku powietrza z palgcym sig

materiatem — GASNICE PIANOWE i PROSZKOWE, oraz GASNICE NA MGLE WODNA
Usuniecie materiatu painego ze strefy ognia np. odizolowanie/odsuniecie materiatéw ze strefy
spalania
QOdciecie doplywu tlenu w procesie spalania, poprzez:
~ podanie odpowiednich srodkow gasniczych,
— uszezelnienie pomieszczenia, w ktdrym rozprzestrzenia sie pozar.
Odbieranie ciepta, poprzez wprowadzenie w strefe spalania Srodkdw schitadzajgcych srodowisko

poiaru.

Sposéb uzycia gasnicy w razie poiaru:
1. Zdjac z wieszaka i podbiec z nig do miejsca pozaruy,
2. Po dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru zrywamy plombe i zawleczke,
3. Uruchamiamy dZwignie i kierujemy strumien proszku w ognisko pozar,
4. Dziatanie gasnicy mozna w kazdej chwili przerwac przez zwolnienie diwigni uruchamiajjcej,
5. Ze wzgledu na swojg budowe syfonowg gadnica prawidtowo pracuje tyltko w pozycji

pionowej.

Zrédiami pozaru w budynku moga by¢:

1)} Stany awaryine urzgdzen elekirycznych i elektronicznyeh, tj. zwarcia, - przecigzenia,
przepiecia,

2} Stany awaryjne urzadzen (samochoddw).

3) Brak nadzoru i konserwacji urzadzen 1 instalacji elekirycznych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, uziemiajacych, odgromowych i zabezpieczajacych.

4) Zaprdszenie ognia przez uzytkownikow obiektu.

5) Zaprdszenie ognia podczas prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

6) Umyslne podpalenie.
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ORGANIZACIA | WARUNKI EWAKUACII LUDZI ORAZ

PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

WYMOG FORMALNO-PRAWNY:

W zakresie warunkéw ewakuacji z obiektu przepisy § 15 ust. 1 rozporzadzenia Ochr. Ppoz.

nakazujg, aby z kaidego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnic¢

odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej
lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiardw, a takze zastosowanie technicznych S$rodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajacych na:

1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokoséci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych.

2) zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych.

3) zachowaniu dopuszczalnej dtugosci dojsé ewakuacyjnych.

4) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieled drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen.

5) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych
drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub
urzadzen i innych rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu.

6) zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i
na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych,

7) zapewnieniu mozliwosci rozgfaszania Sygnaiéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych

przez dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on wymagany.

WAZNE: Wskazanie, iz zapewnienie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w
pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno -

budowlanych, jest jednym z warunkéw bezpiecznej ewakuacji

W kontekscie postanowien § 236 ust. 1 WT:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé ewakuacji w

bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo

drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Ze strefy pozarowej, o ktérej mowa wyzej powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz
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budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Stosowanie do postanowiert § 17 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [3] w przedmiotowym garazu nie
wystepuje obowigzek przeprowadzenia praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunkéw

ewakuacji.

MIEJSCE PRZEZNACZONE DO PRZEBYWANIA LUDZI:
Zgodnie z ogdlnym wymogiem § 15 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r,,

zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji jest wymagane z kazdego miejsca w obiekcie,

przeznaczonego do przebywania ludzi.

UWAGA: jest to pojecie szersze niz pojecie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi,
zdefiniowanego w § 4 rozporzadzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r., obejmujgce rowniez miejsca,
w ktdrych obecnos¢ ludzi, nierzadko duzych ich grup, ma charakter ciggly lub czesty, takie jak

szatnie, toalety etc.

OKRESLONE | WYMAGANE ODLEGLOSCI ZWIAZANE Z DYSTANSEM DO PRZEBYCIA W CELU
OPUSZCZENIA BUDYNKU W PRZYPADKU POZARU:

Wyjscia (drzwi) stanowigce wyjécia ewakuacyjne lub stosowane na drodze ewakuacyjnej:

Garaz nie stanowi pomieszczania na pobyt ludzi.

Obszar garazu powinien mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m®.

WAZNE: wyklucza sie traktowania jako wyjscie ewakuacyjne wjazdu/wyjazdu na ktorym
funkcjonuje brama podnoszona.” Zgodnie z zatozeniami projektowymi brama podnoszona
wysterowana jest przez wybudowany system sygnalizacji pozaru — jednakze z uwagi na obawy nad
zawodnoscig systemu i braku gwarancji jej otwarcia (zasilanie, sprawnos¢) nie traktuje sie jej jako

wyjscie ewakuacyjne.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia garazu,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nich réwnoczesnie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w

Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m.

Przejscia ewakuacyjne — wymagane parametry:

64 238 WT.
%358 240 ust. 3 WT.
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Przejscia w pomieszczeniach uwzgledniajgc jego aranzacje i zagospodarowanie liczone sg od
najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac czfowiek (uzytkownik), do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku.

Dla przedmiotowego garazu dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 5000 m” — istniejaca 2010,5

m2.

Diugosci przejé¢ ewakuacyjnych nie powinny przekracza¢ 40 m przy ustalonym docelowym
sposobie zagospodarowania jej powierzchni tj. z uwzglednieniem posadowienia miejsc

parkingowych.

WAZNE: powiekszenie dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych mozliwe jest pod warunkiem zastosowania
samoczynnych urzadzeri oddymiajgcych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu — do

60 m.%
WAZNE: 60 m jest w stanie cztowiek pokonac w ciagu 50 s.

Szerokos$é tych przej$é nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono

stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwoéé recznego otwierania drzwi stuzgcych do

ewakuacji.®’

W rozpatrywanym budynku wymagana klasa odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych drég

ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej El 15.%

Kierunki i sposoby otwierania drzwi:

Pomiedzy pomieszczeniami nie nalezy wykonywac progéw, chyba ze warunki techniczne wymagajg

ich zastosowania. W takich przypadkach nalezy je oznaczy¢ w sposéb widoczny.

Yooy rsry
=

Drzwi wyjé¢ ewakuacyjnych (koricowych) prowadzacych na zewnatrz budynku powinny

% Jednakze wentylacja oddymiajaca strumieniowa nie stanowi podstawy do zwiekszenia diugodci przejsc
ewakuacyjnych z uwagi na lokalne spadki widocznosci.

578 240 ust. 6 WT.

% W tym réwniez zapewnienie tych samych wymagar minimalnych na drogach w czeéci mieszkalnej bedacej
kontynuacjg ewakuacji z garazu.
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obligatoryjnie otwierac sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji na zewngtrz.

Drzwi zainstalowane na drogach ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem
ewakuacji na zewngtrz.
UWAGA: dla drzwi prowadzacych do przedsionka w budynku nr 1 i nr 3 kierunek otwarcia jest do

whnetrza garazu.

Szerokosc i wysokos¢ wyjsc ewakuacyjnych:

Wysokosé drzwi wyjéé ewakuacyjnych powinna wynosic nie mniej niz 2 m.

Wentylatory strumieniowe moga by¢ opuszczane do wysokosci 2 m nad posadzkg garazu, naleiy
uwzgledni¢ wymagania dotyczace wysokosci drogi ewakuacyjnej ktéra powinna wynosi¢ co
najmniej 2,2 m natomiast wysokosc lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dfugosc obnizonego

odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m.%

taczna szerokosé w Swietle wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku zostata dostosowana do
maksymalnej liczby oséb, jakie moga tam jednoczesnie przebywac zachowaniem wspoétczynnika 0,6

- 100 os6b.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne oraz drzwi zabudowane na drodze ewakuacyjnej z garazu

powinny posiadac skrzydto o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wymagania dla zapewnienia oswietlenia awaryjnego:

Poziomie drogi ewakuacyjne w poszczegélnych strefach pozarowych musza spetniaé obecnie
obowigzujace wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie wypasazenia w oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne. W przypadku przejs¢ ewakuacyjnych do 2 m, $rednie natezenie oswietlenia
na podfozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natezenie
oSwietlenie na centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno wynosic¢ co najmniej 0,5 Ix. Czas zafgczenia instalacji awaryjnej <2 s.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdiuz centralnej linii drogi

ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych:

Drogi ewakuacyjne powinny byé oznakowane podswietlanymi znakami hezpieczefstwa

(piktogramami) na oprawach awaryjnych dziatajgcymi w trybie pracy ciggtej ("na jasno").

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjne (wymagane fotoluminescencyjne) powinny by¢ widoczne na

% §242.3 WT.
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drodze ewakuacyjnej z wymaganej odlegtosci widzenia.

Gdy bezposredni widok wyjscia nie jest mozliwy lub watpliwy, to nalezy zastosowac
znak/pikiogram kierunkowy (lub kilka znakéw) umieszczonych w taki sposdb, aby osoby byty

kierowane do tych wyjsc.

Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtui drogi
ewakuacyjnej. Wszystkie znaki oznaczajgce wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ rdGwnomierne

w barwie i formacie — o wymaganej luminacji.

UWAGA: dopuszczalne jest stosowanie znakéw bezpieczenstwa przemiennie ze piktogramami na

oprawach oswietlenia awaryjnego.

Gtéwne typy znakow do oznaczenia wyjsc ewakuacyjnych na obiekcie

O
Uktad i przebieg drog ewakuacyjnych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (Graficzny

plany obiektu - plan ewakuacyjny) — Zatgcznik nr 2

Wykaz znakéw zawiera zatgcznik nr 3 instrukgji.

e ==

o
e

e ——

it

Fot. 18. Widok na drzwi ewakuacyjne prowadzace na budynek nr 5 (56 G)
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Fot. 21. Widok na drzwi ewakuacyjne prowadzace na budynek nr 3 (56 E)
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ROZDZIAL 15

ORGANIZACIA | ZASADY ZAZNAJAMIANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU
Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI

Jak podkreslono na wstepie "Instrukcji" obowigzek znajomosci jej tresci oraz przestrzeganie
zawartych w niej postanowieri dotyczy nie tylko mieszkafcéw w obiekcie, lecz réwniez wszystkich

pracownikow przedsiebiorstw i firm prowadzgcych dziatalnos¢ na terenie obiektu.

Instrukcja powinna byé zatwierdzona przez administratora obiektu badZz lub inng osobe

odpowiedzialng za catos¢ funkcjonowania ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

Wdrozenie w zycie instrukcji bezpieczenistwa pozarowego jest rowniez istotnym elementem
sktadowym samego jej zatwierdzenia. Stosownym zarzadzeniem administratora instrukcja
bezpieczerstwa pozarowego powinna zobowigzywac wszystkich uzytkownikow (mieszkarcéw) do

zapoznania sie z jej trescig i $cistego przestrzegania postanowient w niej zawartych.

Przedmiotowa instrukcja, zawierajgca m.in. charakterystyke zagrozen oraz organizacje systemu
ochrony przeciwpozarowe] w obiekcie, powinna stanowic gtéwny punkt odniesienia w kontekscie

przekazania jej gtéwnych tresci mieszkaricom (uzytkownikom).
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ROZDZIAL 16

ODPOWIEDZIALNOSC KARNA
- KODEKS KARNY -

Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, ktére zagraza zyciu lub zdrowiu wielu 0sdb albo mieniu
w wielkich rozmiarach, majace postac:
1) pozaru,
2) zawalenia sie budowli, zalewu albo obsuniecia sie ziemi, skat lub $niegu,
3) eksplozji materialtéw wybuchowych lub fatwopalnych albo innego gwaftownego
wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania sie substancji trujgcych, duszgcych lub parzacych,
4) gwattownego wyzwolenia energii jadrowej Iub wyzwolenia promieniowania
jonizujgcego,
podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.
§ 2. Jezeli sprawca dziata nieumyéInie, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.
§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreélonego w § 1 jest $mier¢ cztowieka lub ciezki uszczerbek na
zdrowiu wielu osdb, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12,
§ 4. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 2 jest smier¢ czlowieka lub ciezki uszczerbek na

zdrowiu wielu oséb, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 164. § 1. Kto sprowadza bezposrednie niebezpieczeristwo zdarzenia okreslonego w art. 163
§ 1, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Jezeli sprawca dziata nieumyslnie, podlega karze pozbawienia wolnoéci do lat 3.

Art. 288. § 1. Kto cudza rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatng do uzytku, podlega karze
pozbawienia wolnoéci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnosci do roku.

§ 3. Karze okreélonej w § 1 podlega takze ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo
narusza przepisy obowigzujgce przy zaktadaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Sciganie przestepstwa okre$lonego w § 1 lub 2 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.
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TERMINY | DEFINICIE

Stosowane pojgcia — definicje:
Bezpieczeristwo pozarowe: to stan eliminujacy zagrozenie dla #ycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz

prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

Ewakuacja jest to zespdt dzialan zmierzajacych do przemieszczenia, wyprowadzenia lub przeniesienia ludzi, zwierzat i
mienia ze strefy zagrozonej do strefy bezpiecznej. Jezeli ludzie badZ zwierzeta sg bezposrednio zagrozeni, wéwczas

dzialanie to okreéla sie jako ratownictwo.

Funkcja wydzielajgca dotyczy przegrad, przez kidre w okredlanym czasie nie powinien przedostawac sie ogien i gorgce

gazy, a takze nie powinna nadmiernie wzrosngc temperatura nieogrzewanej powierzchni przegrody.

Materialy niebezpieczne pozarowo: to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej 328,15 (55°C),
materialy wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne, materialy zapalajace sie samorzutnie na powietrzu, materialy
wybuchowe i pirotechniczne, materialy ulegajgce samorzutnemu rozkiadowi lub polimeryzacji, materialy majace

sktonnosc do samozapalenia.

Obcigienie ogniowe — ilos¢ drewna, w kg, o $rednim cieple spalania 4400 kcal/kg (18,4 MI/kg) przypadajaca na im?
powierzchni rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pozarowej), odpowiadajgca ciepfu wywigzujacemu sie przy
spalaniu materiatéw palnych znajdujgcych sie w tym pomieszczeniu (strefie pozarowej), w przeliczeniu na jednostke

powierzchni.

Oddzielenia przeciwpozarowe: to automatycznie zamykane lub zasuwane po wywofaniu alarmu pozarowego specjalne
przegrody, ktérych zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia idymu oraz przenikania wysokiej
temperatury pomiedzy wydzielonymi czeéciami budynku przez zatozony dla ich konstrukeji, okreslony w minutach czas (od

30 do 120 minut).

Oswietlenie  drogi  ewakuacyjnej: to  umoiliwienie  bezpiecznego  wyjécia  osobom  przebywajacym
w nieruchomosci przez stworzenie odpowiednich warunkdw wizualnych do odnajdowania kierunku ewakuacji, a takie
zapewnienie szybkiego zlokalizowania i mozliwosci uzycia sprzety przeciwpozarowego.

Ogdélnym  celem  awaryjnego  oswietlenia  ewakuacyjnego  jest zapewnienie  bezpiecznego  wyijscia
z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umotliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania oséb przez
stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz fatwe zlokalizowanie i

uzycie sprzetu pozarowego, i sprzetu bezpieczenstwa.

Odpornoéé ogniowa — jest zasadniczym parametrem elementdw budynku z uwagi na wlasciwosci przeciwpozarowe.
Okreéla sie ja na podstawie klasy odpornodci pozarowej budynku. Jest to zdolnoéé do zachowania okreslonych
wiasciwoséci podczas pozaru przez okreslony czas (czas przez jaki element budowlany zachowuje swoje wiasciwosci
podczas pozaru lub czas do osiggniecia jednego ze standw granicznych).Odporno$¢ ogniowa jest to zdolnosé elementu
budynku poddanego badaniu normowemu do spefniania przez okreslony czas wymagari dotyczacych nosnosci badi
funkcji wydzielajacych lub zaréwno nosnosci, jak i funkeji wydzielajacych. Miarg odpornosci ogniowej jest wiec czas.

Stany graniczne (kryteria odpornosci ogniowej):
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2 R-nosnoié oghiowa

& [ -szezelnodd ogniowa

# | -izolacyinoéé cgniowa
R — ady element przestaje speinia¢ swoje funkcje noéne na skutek zniszczenia konstrukeji iub przekroczenia granicznych
wartosci odksztatcen
E — gdy elernent przestaje spetniad swoje funkeje oddzielajgcg na skutek powstawania pekniec lub szczelin, albo
odpadniecia od konstrukeji
I - gdy element przestaje spetniaé swoje funkeje oddzielajacg w wyniku przekroczenia graniczne] wartosci temperatury
po nienagrzanej stronie elementu
Kryteria uzupeiniajace odpornosci ogniowej:

2 W —nrzepuszezalnodé promieniowania

# M —odporno$é mechaniczna

8 C—samozamykalnodé

8 S-ograniczenie rozprzestrzeniania sie dymu
Nadnosd: podstawowym celem tej zasady jest zapewnienie bezpleczenstwa uiytkownikdw i ratownikéw przez okres, w
kidrym zakiada sie, iz beda przebywad w budynku.
Statecznoi¢ budynkdw musi byé zapewniona przez dostateczng odpornodé agniows ich konstrukeji podstawowej

{dotyczy to réwniet konstrukeji z drewna).

Powlerzchnia netto
lest nig powierzchnia wszystkich pomieszezers budynku mierzona na poziomie podiogi z uwzglednieniem tynkdw i
oktadzin scian . Przyblizajgc definicje powierzchni netto moina powiedzied, ze liczymy jg ,po podiodze” wszystkich

porieszczen budynku.

Powierzchnia uiytkowa wg [ISO-PN-ISO  9836:1997 to  suma  powierzchni  wszystkich  pomieszczen
w stanie wykofczonym, gdzie powierzchnie ponizej 1,90 m uznaje sie za powierzchnie pomocnicza i nie wlicza sie jej

do powierzchni uzytkowej budynku,

Powierzchnia catkowita - jest nig powierzchnia wszys%idch kondygnacji budynku w obrysie zewnetrzaym Scian oraz
wszystkich elementow wykraczajgoych poza kubature budynku tzn. tarasy, schody zewnetrzne, podcienia, balkony,

ziazdy do garazy, itp.

Powierzehnia zabudowy — jest nig powierzchnia lczona po obrysie zewnetrznym scian parteru budynku. Do
powierzchni zabudowy nie wiicza sig: gankdw, schodéw zewnetrznych, daszkdw nad wejéciami, podziemnych czesci
budynkdw, pochyini samochodowych, galerii | nadwieszen kondygnacii. Wlicza sig natomiast ogrody zimowe | inne

elementy dobudowane.

Procedura ewakuacii; plan swakuaciic Dokument, w ktdérym przedstawiono plan  drdg ewakuacyjnych

i migjsc bezpiecznych oraz zasady i organizacje ewakuaci w przypadku pozaru.

Pracownik upowainiony: nalezy przez to rozumied pracownika, ktdéry w ramach sowich obowigzkow stuzbowych fub na

podstawie polecenia stuzbowego wykonuje okreslone prace.

Pracownik uprawniony: nalely przez {o rozumied pracownika posiadajgcego sprawdzone i wiadciwe kwalifikacjie w

zakresie eksploatacji danego rodzaju urzadzen instalacji, potwierdzone np. swiadectwem autoryzacyjnym
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Techniczne drodki zabezpieczenia przeciwpoiarowego: to urzadzenia, sprzet instalagie | rozwigzania budowlane

stuzace zapobieganiu powstawaniu | rozprzestrzenianiu potaru.

Teren przylegly — nalely przez to rozumief pas terenu wokdi ohiektu, o szerokosc réwnej minimalnej dopuszczalngi
odlegioéci od innych obiektéw z awagi na wymagania bezpieczerstwa pofzarowega ckresione w przepisach

techniczno-budowianych,

Urzadzenia przeciwpoiarowe: to urzadzenia (stafe lub péistate, uruchamiane reczaie fub samoczynnie} siuzace do
zapobiegania powstaniu, wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdw w obiektach, w kiérych fub
przy ktdrych sa zainstalowane, a w szezegdlnaici:
a) state i pdlstale urzadzenia gadnicze | zabezpieczajgce,
b} urzadzenia inertyzujgce,
¢} urzgdzenia wchodzgce w sklad systermu sygnalizacji pozarowej | diwiskowego systemu ostrzegawczego
(urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw potarowych | urzadzenia odhiorcze
sygnataow uszkodzeniowych),
d) instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego,
e} hydranty oraz zawory hydrantowe,
f}  pompy w pompowniach przeciwpoiarowych,
g} przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
h} urzadzenia oddymiajgce,
i} przeciwpozarowe wylyczniki pradu,
i} diwigi dla ekip ratowniczych;
k) urzadzenia zabezpieczajgce pried powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki;
I} kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpoZarowe | inne zamkniecia przeciwpozarowe, o ile s

wyposazone w systermy sterowania,

Warunki ewakuacyjne: to zespd! przedsiewzied oraz $rodkdw techniczno ~ organizacyjnych zapewniajgeych szybkie i

bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Wyroby | materiaty palne to produkty pochodzenia organicznego, jak: drewno, plyty drewnopochodne, ptyty z innych
widkien radlinnych (plyty paidzierzowe), tworzywa sztuczne, guma, bawetna, welna itp.

Wyroby palne, takie jak: oldadziny $cian | sufitdw, sufity padwieszone dzieli sig na: niezapaine, trudno zapalne, fatwo
zapatne, Materialy trudno zapalne to wyroby z drewna fisciastego o gestosd nie mnigjszej niz 800 kg/m’® i grubosci min.
12 mm. Pozostate wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych sg klasyfikowane jako niezapaine |ub trudno
zapalne w wyniku dodania antypirendw w procesie produkci lub wykonania zabezpieczen za pomocg Srodkow

ogniochronnych.

Reakclia na ogisn = stopied palaoicl nazywa sie odpowied? materialu na ogien dziatajacy na wyrdh w okreslonych
warunkach ekspozycji (w postaci wydzielonego ciepta, dymu, obszaru spalania hadZ plongcych kropel). Reakcja na
ogien podawana w postaci opisowe] (niepalny, niezapalny, trudno zapalny, tatwo zapalny) fub w postaci klas (A1, A2, B,
C, D, E, F) charakteryzuje moiliwy udzial materialéw budowlanych w rozwoju pozaru. Obejmuje: wyroby,

oddzistywania termiczne, badania, klasyfikacia.

Znak bezpieczedstwa: rozumie sie przez to znak utworzony przez kombinacie ksztaltu geometrycznego, barwy i
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symbolu graficznego lub obrazkowego {piktogramu} albo tekstu, przekazujgcy okreslong informacie zwigzang 2

bezpieczeristwem jub jego zagroZenierr.

Sygnaiy bezpleczenstwa: rozumie sie przez to sygnaly dwietlne i diwigkowe, komunikaty stowne fub sygnaly reczne,

przekazuigce informacie istotne dla zachowania bezpieczenstwa | ochrony zdrowia pracownikdw.

Syenal Swietlny: rozumie sie przez to sygnal emitowany przez urzgdzenie wykonane z przezroczystych lub
potorzezroczystych materiaiow, podswietlonych od wewnatrz lub z tylu, tak aby dawale to efekt sSwiecgce

powierzchni.

Svenat diwiskowy: rozumie sie przer to sygnat akustyczny (diwigkowy) emitowany przez urzagdzenie przeznaczone do
tego celu, bez uiycia glosu tudzkiego | nieemitujgce tego glosu, wskazujacy na zaistnienie oraz - w razie potrzeby -

trwanie i zakoriczenie niebezpiecznej sytuacji;

Sygnat rgcany: rozumie sie przez to ustalony ruch lub ukiad rak i dioni, stuzgcy do kierowania osobami wykanujgeymi

czynnoscl moggce stwarzad zagroienia dla bezpieczenstwa pracownikdw;

Komunikat sfowny: rozumie sie przez to ustalona, krotka i jednoznaczng, informacie stowng wypowiadang przez
czlowieka lub emitowang jako glos ludzki, nakazujacy okreslone postepowanie w celu zachowania bezpieczenstwa i

ochrany zdrowia pracownikdw.
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sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terendw (Dz. U. Nr 109, poz.
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technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
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technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U.
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z dnia 13 lipeca 2011 r.).
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higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. . z 2000 r. Nr 40, poz. 470).
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centrow powiodamiania rotunkowego (Dz. U, Nr 130, poz. 1073}

1) PN-92/N-01252 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczensiwa.
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3} PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa, Ewakuacgja.
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7) PN-1SO 8421-6 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i érodki ewakuacji.
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Zatgcznik Nr 3

WYKAZ PODSTAWOWYCH ZNAKOW BEZPIECZENSTWA
W StUZACYCH DO OZNACZENIA
PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU | TERENU

Znaki ewakuacyjne majg za zadanie ukierunkowaé¢ w kazdym obiekcie ruch strumieni ludzkich
zgodnie

z przyjetg koncepcjg ewakuacji. Szczegdlnie wazne jest zwrdcenie na to uwagi w tych miejscach,
z ktérych prowadzi wiecej niz jedna droga ewakuacyjna. Znaki powinny by¢ rozmieszczone tak, aby
zawsze byty widoczne z dowolnego miejsca drogi ewakuacyjnej i wskazywaty najkrétsza droge

ucieczki do miejsca bezpiecznego — na zewnatrz budynku.

Do oznaczenia drogi ewakuacyjnej oraz czynnosci zwiazanych z ewakuacja stuzg symbole graficzne
okreslone w Polskiej Normie [PN -92/N-01256/02 - Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja lub PN-ISO
7010].

Z kolei oprawy oswietleniowe do oswietlenia_awaryjnego powinny by¢ zgodne z PN-EN 60598-2-22

czescé 2-22 Wymagania szczegdfowe-Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

Znaki ewakuacyjne zapewniajg informacje wizualna o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej
zaréwno przy swietle dziennym, swietle sztucznym, jak réwniez przy braku oswietlenia (po naglym
usunigciu zrédta swiatta). Dlatego tez znaki zastosowane w przedmiotowym budynku powinny
wykazywaé wysoki stopient fotoluminescencji. Wymagane jest aby zanik fotoluminacji wynosit
minimum 2 godziny.

Oznakowanie przede wszystkim powinno wskazywac :

» przebieg drogi bezpiecznej ewakuacji (w sposéb ciggtly),

» kierunek do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego (lub awaryjnego),

» wszelkie przeszkody na drodze ewakuacyjnej (schody, drzwi, niskie stropy, wystepy w

przebiegu scian, filary/stupy etc.)

Przeszkody na drodze, takie jak niebezpieczne wystepy muru, obnizenie stropu, rury biegnace
dotem lub géra, przedmioty utrudniajgce ruch jak réwniez poczatek stopnia schodéw i ich
zakoriczenie nalezy oznaczy¢ specjalng tasma/farbg w zotto-czarne ukosne pasy zgodnie z PN-N-
01255:1992 i ewentualnie linig omijajgcg w postaci pasa z materiatu fotoluminescencyjnego
szerokosci co najmniej 5 cm umieszczonego na podfodze.
W pewnym uproszczeniu znakowaniu podlegaja: podiogi, Sciany, schody, drzwi, przeszkody
(r6znego typu).

Ponizej, w formie tabelarycznej, przedstawiono najwazniejsze znaki ewakuacyjne dla
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przedmiotowego obiektu:

Znak

Znaczenie (nazwa) znaku

medyczna(apteczka)

Nr . d . . Zastosowanie
bezpieczenstwa bezpieczeristwa
Znak stosowany do oznakowania wyjs¢ uzywanych w
p g s : przypadku zagrozenia. Dotyczy on nie tylko wyjsc na
1. Wyjscie ewakuacyjne zewngtrz obiekiu, ale réwniez z pomieszczenia sali
widowiskowej
2 Drzwi " . Znak stosowany nad drzwiami skrzydfowymi
' FZWt ewasuacying otwierajgcymi sie w prawo lub w lewo
Znak wskazuje kierunek do wyjscia, ktére moze byé
3. Kierunek drogi ewakuacyjnej wylkorzystane w przypadku zagrozenia — do
stosowania z innymi znakami (np. 2 jak w pozycji nr 4)
Znak wskazuje kierunek do wyjscia, ktére moie byé
: g G ke zenia —do
4. Kierunek drogi ewakuacyjnej wykarzystane w HRVDEUR) 2agreredls —d
samodzielnego stosowania lub do stosowania ze
znakiem — Droga ewakuacyjna
5 Kierunek do wyijscia drogi
) ewakuacyjnej w prawo Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do |
" Kierunek do wyjécia drogi wyjscia; moze kierowac w prawo lub w prawo
: ewakuacyjnej w lewo
. . Znak jest umieszczony na drzwiach dla wskazania
7. Pchac aby otworzyc kierunku ofwarcia
g o T — . Znak jest umieszczony na drzwiach dla wskazania
: RENQE Aty olworayt kierunku otwarcia
- Pierwsza pomoc Znak stosawany. do‘?znaczen.na pierwszej pomocy
9. (osoba) oraz lokalizacji apteczki lub zestawu pierwszej

pomocy przedmedycznej

WYKAZ PODSTAWOWYCH ZNAKOW BEZPIECZENSTWA W ZAKRESIE
PRZECIWPOZAROWYM + INFORMACYJNYM StUZACYCH DO OZNACZENIA
PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU | TERENU

Polska Norma [ PN- 92/N-01256/01. ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”] okresla
forme znakéw graficznych stuzgcych do oznakowania, a wiec przekazania informacji o:

urzadzeniach sterowania recznego,

rozmieszczenia sprzetu pozarniczego,

srodkach ograniczajacych rozwéj pozaru,

obszaréw i materiatow o szczegdlnym zagrozeniu pozarowym.

Ponizej, w formie tabelarycznej, przedstawiono najwainiejsze znaki stosowane w ochronie

przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku.

Znak Znaczenie (nazwa) znaku .
Nr ; % Zastosowanie
bezpieczenstwa bezpieczeristwa
1 f_;" * : W Gasnica Znak ten jest stosowany do oznakowania usytuowania
’ i ) E Zestaw sprzetu przeciwpozarowego gasnicy
LB i
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Znak Znaczenie (nazwa) znaku .
Nr . . Zastosowanie
bezpieczenstwa
Znak stosowany do oznaczenia hydrantu w budynku (na
2. t t .
Hydrant.wewngtrzay drzwiczkach szafki hydrantu)
Znak stosowany do wskazania przycisku pozarowego lub
3. Uruchamianie reczne recznego sterowania urzgdzen sygnalizacyjno-
alarmowych
Znak stosowany samodzielnie lub tacznie ze znakiem
. Luruchamianie reczne”, jesli przycisk pozarowy
: sygnalizator akustyczn . = ’ . . .
14 Alarmowy syg yezny uruchamia alarm dZwiekowy odbierany bezposrednio
przez osoby znajdujgce sie w obszarze zagrozenia
Kierunek do miejsca rozmieszczenia | Znak do stosowania tylko tacznie ze znakami Nr: 1,2,3,5,7,
5. sprzetu pozarniczego lub urzadzenia | 8, 9,13 dla wskazania kierunku miejsca rozmieszczenia
ostrzegajgcego sprzetu pozarniczego lub urzadzenia ostrzegajacego
L Znak wskazujacy lokalizacje wytacznika umozliwiajgcego
6 G; E’;i Przeciwpozarowy wytgcznik wylaczenie podstawowego zasilania elektrycznego
' =’ pradu obiektu lub strefy poza urzadzeniami ktdrych dzialanie
s podczas pozaru jest nieodzowne
Gy iylacanlicpradi Znak wskazm.!jacv lokalizacje wvfac‘zntI'(a umozliwiajgcego
7 - bli i wylgczenie podstawowego zasilania elektrycznego
wna tablica rozdzielcza obiektu wraz z gidwng tablicg rozdzielcza
Znak wskazujgcy charakterystyke zamkniecia ogniowego.
8. Drzwi przeciwpozarowe. Zamylkac! Znak wskazujacy drzwi ktérych zamkniecie podczas
pozaru jest obowigzkowe.
| jazdu pojazdéw zasilanych , . .
9, |lleode) { Zakazwiauh polazdow zasllany Znak do zamontowania przed wjazdem do garazu
1N/ gazem
Znak informuje o numerach telefondw do stuzb
10. Wykaz telefondw alarmowych N —
TAKAZ Znak stosowany w miejscach gdzie palenie tytoniu lub
11. PALENIA © Zakaz palenia na terenie obiektu uzywanie otwartego ognia moze by¢ przyczyna
LALLLLIE zagrozenia pozarowego
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Zatagcznik Nr 4

PROTOKOL NI e eee e eaeeen
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

Pomieszezenie, miejsce, terenfrejon, w kidrym przewiduje sie wykonywanie prac:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Data i godzina rozpoczecia prac: ................... Data i godzina zakoniczenia prac: ...
Charakterystyka zagroienia poiarowego (zagrozenia wybuchem) oraz wlasciwosci {potarowe}

materialdw wystepuiacych w rejonie przewidzianych prac .

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Rodzale elementdow budowlanych [cech dot. palnodci) wystepujacych w danym pomieszczeniu,

miejscu, tereniefrejonie przewidzianych Prac ..

..............................................................................................................................................................

Sposob zabezpieczenia przed zapaleniem materialdw palnych, elementdw konstruleyjnych

budynku, instalacji technicznych, wystepujacych w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Inne czynnosci zabezpieczajgce do wykonania w rejonie prac:
1. Wytacznie spod napiediar ..o
2. Pomiar steienia gazow, par Ci@LaV: ....cccvvervevneir e scr s

3. Odciecie doplyWu BazU: ... e
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Rodzaj i Hos< sprzetu gasniczege umoiliwiajacego likwidacje frédet pozaru w miejscu
wykonywania prac:

Srodki i sposoby alarmowania PSP oraz bezposradnio zagrozonych uiytkownikéw obiektu w razie

b L T e TE Bt T T PO

...............................................................................................................................................................

Osoba(y} odpowiedziainale) za przygotowanie | zabezpieczenie rejonu prac:

e 2 e

Osobaly) odpowiedzialna{e) za nadzdr rejonu prac w czasie ich wykonywania:

Dsobaly) zobowiazana{e) do kontroli rejonu prac po ich zakoiczeniu:
1 OOV S U SEOTUP PO PSRRI 2 e e
flosci i czestotiiwosc] kontroli:

........................................................................................................................................................
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Zatgcznik Nr 5

ZEZWOLENIE NI
NA WYKONANIE
PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

Pomieszczenie, miejsce, teren/rejon wykonywania prac:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zabezpieczenie rejonu wykonywania prac zgodnie z PROTOKOLEM Nr ...
ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOZAROWEGO . PRAC  NIEBEZPIECZNYCH POD WIZGLEDEM
POZAROWYM 2 Ania oo scess e e

Data{Podpis)
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Zatgcznik Nr 6

OSWIADCZENIE
wzor
Wykonawcy prac pozarowo niebezpiecznych
Ja nizej podpisany odwiadczam, ze przyimuje na siebie wszelkie zobowigzania t odpowiedzialnodci
w zakresie zapewnienia bezpieczeristwa okreslone w art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
z dnia 24.08.1991 {tekst jednolity z uwzg. zmianami: Dz. U. 2009 r, Nr 78 poz. 1380) w obrebie
miejsca prowadzenia prac, zleconych mi do wykonania w obiekcie: Garaz podziemny dia zespotu
budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych w Olednicy pray ulicy Wojska Polskiego
Znane sy mi zasady zabezpieczenia prac remontowych, budowalnych, serwisowych, w tym
pozZarowo niebezpiecznych okreslone Rozporzadzeniem Ministra  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektoéw i terendw (Dz. U, Nr 109, poz. 719).

Zobowigzuje sie do scistego przestrzegania wymogow okreslonych w wyiej powotanych przepisach.

................................................................

{podpis, piecze wykonawcy)
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Zalgcznik Nr 6

0s56b zapoznanych z instrukcjg BezpieczeAstwa Pozarowego

L.,

Nazwisko i imie

Stanowisko

Data

Podpis
7apoInajgcego
sie z instrukcja

Podpis potwierdzajgcego
zapoznanie sig z
instrukcjy

10.

11.

12

13.
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Zatgcznik nr 7

WZOR FORMULARZA

CERTYFIKAT MONTAZU
Obiekt chroniony:
Adres obiektu:
.................................................................................................... TR X ] RO R
Nazwa (Nazwisko i imie) instalatora:
Adres instalatora:
.................................................................................................... LT ] P

Zgodnie z wymaganiami CEN/TS 54-14 p. 7.5, prace objete niniejszym certyfikatem zostaly
zakoriczone | w czescl rysunkowej projektu powykonawczego pokazane na rysunkach o numerach:
Niniejszym oswiadczam {-y}, ze instalacja sygnalizacji poZarowej w powyzszym obiekcie zostafa
wykonana przeze mnie (przez nas), zgodnie z ze specyfikacja projektowg oraz wymaganiami
PKN-CEN/TS 54-14 rozdzial 7.

Podpis osoby odpowiedzialne] za zatoZzenie InsTalacii: ..o veeciiirin
Stanowisko: .....cees e e in e e rn e e Datar oo e

Za firme instalatorskg 1w Je] IMIENILL e s e e s s e s

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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WZOR FORMULARZA Zatgcznik Nr 8
PROTOKOL URUCHOMIENIA i PROB ODBIORCZYCH

Obiekt chroniony:

.................................................................................................... el e
Uruchomienie i proby odbiorcze instalacji przeprowadzit (-a) (firma): oo,
Adres

.................................................................................................... 3 o Y U

Niniejszym oéwiadczam {-y), ze przeprowadzitem {-lismy) préby instalacji sygnalizacji pozarowej w
powyzszym obiekcie, zgodne ze specyfikacjg projektowa, oraz Ze poddana probom instalacja jest

zgodna z whasciwymi wymaganiami normy CEN/TS 54-14, z wyjatkiem odstepstw wymienionych

ponizej.

Podpis osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i préby odbioreze instalacii: oo,
SEANMOWISKO . otiiieericer et rer it e e e e e rnent s rnr e s n e reee e e e s e nnain Dala: i e
Za firme uruchamiajaca i We] IMIBNILT it s sr e s s ear s

Szezegdly odstepstw od wymagan CEN/TS 54-14 {lub numery dokumentdw, w ktérych podano
szczegoty):

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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WZOR FORMULARZA Zatgcznik Nr 9
PROTOKGL ODBIORU

Na podstawie certyfikatu montazu, protokotu uruchomienia i préb odbiorczych dokonuje(-emy)
odbioru instalacji sygnalizacji pozarowej w:

Obiekt: chroniony

...........................................................................................................................................

...................................................

Stwierdzam [y}, ze zwrdcono mi {nam) uwage na wymagania CEN/TS 54-14, a w szczegdlnoici na
rozdziat 10 {Eksploatacja instalacji), rozdziat 11 (Konserwacja) | zatgcznik B (Alarmy fatszywe).

Zgodnie z podrozdziatami 7.5 i 8.4 CEN/TS 54-14 ksiazka pracy, dokumentacja powykonawcza [-e],
instrukcja eksploatacji, instrukcja obstugi technicznej | konserwacji instalacji zostaty dostarczone |

odebrane przez:

Imie i nazwisko odbierajgcego dokumentacje instalacis i e
e T F o] U T SO UE PP PEP PRI
R =T e (o T DU O
) - SO PP RPPRTTPPON
Za nabywce i W jego imieniu: ..o veeecereeeennns et et er et s et r e s es et et ere et rr e

informacje dodatkowe:

...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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WZOR FORMULARZA Zatgeznik Nr 10
KSIAZKA EKSPLOATACH
Wstep
Nalezy wyznaczyé osobe odpowiedzialng za kontrole zapiséw w niniejszej ksigice 1 ich realizacje.
Nazwisko tej osoby {oraz wszelkie zmiany osoby odpowiedzialnej) powinny by¢ odnotowane.

Odpowiedzialny

Nazwisko | adres:

.................................................................................................... nrtel

Zmiana (imie i NAZWISKO) .o Data
.................................................................. Data e
.................................................................. DALA v e
.................................................................. DEEA e

Instalacja zostata wykonana przez:

i na podstawie umowy Jest KONSErWOWENE PIZEZ] i s s

do{data) .o et e aere e naa e nnes

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwoni¢ pod numer:

Dane dotycrace zdarzen

Wszystkie zdarzenia (np. alarm poiarowy, alarm falszywy, alarm uszkodzeniowy, alarm wstgpny,
proba, wylgczenie, czasowe odtgczenie, zablokowania, prace konserwacyjne i wszystkie inne
istotne zdarzenia) nale?y stosownie odnotowac. Nalezy wpisac krotkg uwage odnosnie wszystkich

wykonanych robét lub pozostajgcych do wykonania.

Datai , - — . . Data wpisu i
godzina Zdarzenie, miejsce wystapienia Wymagane dziatanie oodpis

Materiaty zuzyte: Podstawa wymiany:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

N W razie pozaru
Powiadom osoby bezposrednio zagrozone — podnies$ alarm

Natychmiast uruchom najblizszy reczny przycisk alarmowy
lub wzwij straz pozarng (tel. 998 lub 112), podajac:

» gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu, kondygnacja etc.)

» zy jest zagrozone zycie ludzkie

» numer telefonu, z ktdrego sie dzwoni oraz swoje nazwisko
(po odtozeniu stuchawki nalezy chwilke odczekac, by umozliwic
ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgloszenia)

W miare mozliwosc pomdc ludziom, ktérych zagrozone jest zycie.
Wazglednie wskazac kierunki do wyjsc.

Jezeli jest to mozliwe, przystap do gaszenia pozaru korzystajac

z dostepnego sprzetu, ale nie narazaj siebie i innych.
Z zasiegu ognia nalezy usunac wszystkie materialy palne.

Jezeli ustyszates alarm pozarowy

Opus¢ budynek najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym.
ﬂ- W razie zadymienia poruszaj sie w pozycji pochylonej.

WYJSCIE
EWAKI.mchNE

Opus¢ rejon zagrozenia kierujac sie do cze$ci mieszkalnej
lub na zewnatrz budynku (garazu).
Oczekuj przyjazdu strazy pozarnej.

Nie ryzykuj zycia dla ratowania majatku.

Nie korzystaj z windy.

Nigdy nie wracaj do budynku dopdki nie zezwoli na to
kierujgcy akcjg ratowniczo-gasnicza.

Nie podejmuj ryzyka .

UWAGA: W przypadku uruchomienia sygnalizacji pozaru nastepuje automatyczne powiadomienie
jednostek strazy pozarnej oraz uruchomienie urzadzer oddymiajacych

Opracowat: Maclej Stepien — specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej (kopiowanie | powielanie zabronione)



