Olesnica dnia 24 listopada 2025r.

OGLOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Nazwa 1 adres zamawiajgcego:
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Paderewskiego 3-3d, 5-5s, 7 w Olesnicy z siedzibg ul. Bratnia 7 ,
56-400 Olesnica

2. Okreslenie trybu przetargu:
Przetarg nieograniczony

3. Adres, gdzie dostepna jest specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia:
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia mozna odebraé w pok. 10 przy ul. Bratniej 7w
Olesnicy.

4. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia z podaniem informacji o mozliwosci
sktadania ofert czesciowych:

Remont pieciu klatek schodowych w budynku przy ul. Paderewskiego 3-3d; 5-5s;7 w m

Olesnica (brama nr 5n, nr 7a, nr 7b; nr 7¢, nr 7d).

zgodnie z dokumentacjq przetargowg. Zamawiajgcy nie uwzglednia skladania ofert czesciowych.
5. Informacja o mozliwosci skladania oferty wariantowe;:
Zamawiajgcy nie przyjmuje mozliwosci skltadania oferty wariantowe;j.
6. Termin wykonania zamowienia:
do marzec 2026r.

7. Opis warunkow udzialu w postgpowaniu oraz sposobu dokonania oceny spetnienia tych warunkow:
Warunkiem udzialu w postepowaniu jest zloZenie oferty zawierajgcej:

( zalecany wzor oferty dostepny u administratora )

7.1. okreslenie ceny za wykonane roboty budowlane (netio + Vat )

7.2. proponowany termin rozpoczecia i zakoriczenia robot

7.3. potwierdzenie oferowanego zakresu robdt (zgodnego z udostgpnionym kosztorysem Slepym - zal. 3)
7.4. przedstawienie sktadnikow cenotworczych — R, Ko(RiS), Z(RiS), KZm

7.5. termin gwarancji na wykonane roboty

7.6. termin waznosci oferty

7.7. wypetnione oswiadczenie oferenta zgodne 7 wzorem dostarczonym przez zamawiajgcego (zal.2)
7.8. inne informacje wedlug uznania oferenta (np.:referencje, certyfikaty realizacje wykonanych robét
itp.)

Ocena oferty dokonana bedzie na zasadzie — spetnia lub nie spelnia

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiajqcy nie ;qda wniesienia wadium.

Oferta powinna byé dostarczona w zamknietej kopercie z umieszczony na niej opisem przedmiotu
przetargu.

9. Kryteria oceny ofert 1 ich znaczenie:

Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniisza cena za wykonanie przedmiotu przetargu.
Uwaga! Wyboru oferty dokona wspolnota mieszkaniowa. Wspdlnota zastrzega sobie mozliwos¢
odstgpienia od przetargu.

10.Miejsce, termin sktadania i otwarcia ofert

Sekretariat — pok. nr 201 ul. Bratnia 7, 56-400 Olesnica , do dnia 01.12.2025r. godz. 10.00
11.Termin zwigzania oferta 30 dni.

Ogloszenie sporzqdzit : Barbara Brqggiel

(podpis Zarzadcy)



Kosztorys ofertowy

Remont klatki schodowej przy ul.Paderewskiego SN

w Olesnicy

Lp. Podstawa Opis pozyceji kosztorysowych Obmiar | J.m. Koszt jedn.  Wartodé
wyceny
1 2 3 4 3 6 7
1 Remont klatki schodowe;j
1 KNR 4-01W Zabezpieczenie podlog folig 32,500 m2
1216-01-050 krotnosé¢ = 1,000
2 NC-02 Przygotowanie podloza. Zabezpieczenie dr-wi folig malarskg 10,800 m2
0101-01-050 krotnosé = 1,000
3 Kalkl.indywidua|pozveia scalona na schowanie w tynku przewodow fuzno 1,000 kpl
Ina-090 wiszgcych na Scianach klatki schodowej. Przewody w rurkach
ostonowych zostajg na wier=chu.
krotnos¢ = 1,000
4 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 288,210 m2
1202-09-050 powierzchni podiogi ponad 3 m2
krotno§é = 1,000
5 NC-02 Renowacja starego budownictwa . Odbicie tynkow = zaprawy 141,300 m2
0401-05-050 cementowo-wapiennej na scianach- analogia naktucie lamperii
mfotiiem w celu poprawienia przyczepnosci remontowanej Sciany
krotnosé = 1,000
6 kalk.indywid.- |Rozebranie szachtu telekomunikacyjnego = blach stalowych , oraz | 16,000 szt
020 montaz drowiczek rewizynych - szt 3 w pionie jednej kondygnacyi
krotnosé = 1,000
7 KNR 00-14 Qbudowa jednowarstwowa 30-01 phvtami gipsowo - kartornowymi | 16,320 m2
2011-01-050 na rusztach metalowych pojedvrczych stupdw,
krotnos¢ = 1,000
8 KNR 4-011 Wykuicie = muru oscieznic stalowych fub krat okiennych o 9.000 szt
0354-06-020 powierzchni do [ m2 - drowiczki gazowe = oScieznicq oraz
drewiczki isnt. wodnej = oScieznicg
krotnos¢ = 1,000
9 KNR 2-02 Dr=wiczki i kratki osadzone w Scianach,o powier-chni elementow 9,000 szt
1215-03-020 do 0,50 m2.
krotnosé = 1,000
10 NC-02 Proygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podioza . 136,110 | 100 m2
0101-07-013 przed malowaniem UNIGRUNT ATLAS
krotnosé = 0,010
11 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinmymi starych tynkow 69,120 m2
1204-01-050 wewnetrzrych sufitow
kromos¢ = 1,000
12 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkow 77,790 m2
1204-02-050 wewnelfr=nych Scian
krotnosé = 1,000
13 NC-02 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozatkowych 146,550 | 100 m2
0118-01-013 na gotowvm podlozu - gruntowanie podiloza pierwsza warstwa -
pod lamperie na wysokosé 1,5m, wewnetrone cokoly biegow
schodowych , gorne wykonczenia biegaw schodowych.
krotnos¢ = 0,010
14 NC-02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy = tynku mozaikowego na | 146,550 | 100 m2
0118-03-013 Scianach plaskich | powierzchniach poziomych 2wirki kwarcowe
1,4-2,0 mm - lamperie na wys. {,3m, wewngtrone cokoly biegow
schodowych, gorne wykonczenia biegow schodowych,
krotnogé = 0,010
15 KNR 7-12W Malowanie ped=lem rurociqgéw stalowych o srednicy 25,500 m2
0201-04-050 zewnetrznej do 57 mm farbg olejng do
gruntowania,przeciwrdzewng
krotnosé = 1,000
16 KNR 7-12W Malowanie ped-lem rurociqgéw stalowych o Srednicy 25,500 m2
0209-04-050 zewnetrznef do 37 mm.farbg olejng nawier-chniowg,ogélnego
stosowanida
krotnosé = 1,000
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17 KNR 7-12W Crysoezenie prees szezotkowanie reczne do troeciego stopnia 19,200 m2 !
0101-04-050 coystosel porecsy schodowey )
krotnosé = 1,000 i
i
18 KNR 4-01W Dwulromme malowanie farbg olefng porgczy schodowef 19,200 m
1212-28-040 krotnodd = 1,000
19 KNR 4-01 Dwukrotme malowarie farbg olefng nawier-chriowg powierzchni | 6,600 m2
1212- \petuyveh szpachlowanyeh fednokrotie- szafa elektryecha
(2+kal.ind-030 |odnwor-enie napiséw
krotnodé = 1,000
20 KNR 4-01 Rozebranie posad-ki = plytek na zaprawie cementowej- analogia 11,700 m2
G811-07-050 rozebranie plytek popekanyvch lub odspofenych na schodsach 1
spoczhikach - proyreto 20% pow.
krotnosé = 1,000
21 KNR 00-12 Oldadziny schoddw = phiek o wymiarach 30x30 e ukladanych 11,700 m2
1121-05-050 na klej metodg kombinowang
krotnos¢ = 1,000
22 KNR 4-01W Mycie po rabotach malarskich posad=ek lastrykowych i 56,216 m2
1215-08-050 betonowych
krotnosé = 1,060
23 KNR 4-01 Wywieziente grizu spryzmowanego samochodami 1,500 m3
0108-11-060 samowyladewcoymi na odleglosé do | kam
krotnose = 1,000
24 KNR 4-01 Winwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1,500 m3
0108-12-060 samowyladowczymi na kazdy nastgpny [ fm

krotnos¢ = 8,000

Razem:

Razem kosztorys brutto (VAT 8%):
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w Olesnicy

Kosztorys ofertowy
Remont klatek schodowych przy ul. Paderewskiego 7a,b,e,d

Lp. Podstawa Opis pozyc)i kosztorysowych Obmiar I Im. Koszt _'i'cdn. Wartose
wyceny |
1 2 3 4 5 | 6 7
1 Remont klatki schodowej
1 KNR 4-01W Zabezpieczenie podlég folig 32,500 m2
1216-01-050 krotnosé = 1,000
2 NC-02 Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie dr=wi foliq malarskg 21,600 m2
0101-01-050 krotnosé¢ = 1.000
3 Kalkl.indywidua |pozycia scalona na schowanie w tynku preewodow fuzno 1,000 kpl
Ina-090 wiszgcych na scianach klatki schodowej. Przewody w rurkach
| ostonowych zostajq na wierzchu.
tkromos’c': = 1,000
4 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 277,410 m2
1202-09-050 powierzchni podlogi porad 5 m2
krotnosé = 1,000
5 NC-02 Renowacja starego budownictwa . Odbicie timkéw = zaprawy 141,300 m2
0401-05-050 cementowo-wapiennef na scianach- analogia nakiucie lamperii
mitotkiem w celu poprawienia proyezepnosci remontowaney sciany
krotnosé = 1,000
6 kalk.indywid.- |Rozebranie scachtu telekomunikacyinego = blach stalowvch | oraz | 16,000 szt
020 montaz drowiczek rewizyjnyeh - szt 3 w pionie jednej kondygnacyi
krotnosé = 1,000
7 KNR 00-14 Obuidowa jednowarstwowa 50-01 ptytami gipsowo - kartonowymi | 16,320 m2
2011-01-050 na russtach metalowych pojedvnczych stupow,
krotnosé = 1,000
8 KNR 4-011 Wykucie = muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o 12,000 szt
0354-06-020 powierzchni do 1 m2 - drowiczki gazowe = oscieznicq oraz
drowiczki isnt.wodnej = oscieznicg
krotnoéé = 1,000
9 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki osad-one w Scianach,o powier=chni elementéw | 12,000 szt
1215-03-020 do 0.50 m2.
krotnoidé = 1,000
10 NC-02 Proygotowanie podioza. Jednokrotme gruntowanie podfoza . 136,110 | 100 m2
0101-07-013  |preed malowaniem UNIGRUNT ATLAS
krotnos¢ = 0,010
11 KNR 4-01 Dwiuikrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow 69,120 m2
1204-01-050 wewnetrznych sufitow
krotnos¢ = 1,000
12 KNR 4-01 Dwuikrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tvnkéw 66,590 m2
1204-02-050 wewnetr=nych $cian
krotnosé = 1,000
13 NC-02 Whkomnwanie reczne tynkow cienkowarstwowyveh mozaikowych 146,550 | 100 m2
0118-01-013 na gotowym podiozu - gruntowanie podtoZa pierwsza warstwa -
pod lamperie na wysoko$¢ 1,5m, wewnetrzne cokoly biegow
schodowych , gérne wykonczenia biegéw schodowych.
krotnosé = 0,010
14 NC-02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy = tynku mozaikowego na | 146,550 | 100 m2
0118-03-013 Seianach plaskich i powierzchniach poziomych Swirki kwarcowe
1,4-2,0 mim - lamperie na wys. 1,5m, wewngtrzne cokoly biegow
schodowych, gorne wykonczenia biegow schodowych,
krotnod¢ = 0,010
15 KNR 7-12W Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o $rednicy 25,500 m2
0201-04-050  |zewngtrznef do 57 mm.farbg olejng do
gruntowania,przeciwrdzewng
krotnogé = 1,000
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16 KNR 7-12W Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o érea;nicy 25,500 m2
0209-04-050 zewngtrznej do 37 mm farbq olejng nawier=chniowg,ogolnego
stosowania
krotnosé = 1,000
17 KNR 7-12W Czyszczenie proez szezotkowanie recone do troeciego stopnia 19,200 m2
0101-04-050 coystosel porgczy schodowej
krotnosé = 1,000
18 KNR 4-01W Dwukrome malowanie farbg olefng poreczy schodowey 16,200 m
1212-28-040 krotnosé = 1,000
19 KNR 4-01 Dhrikrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg powierzchni | 6,600 m2
1212- peinych szpachlowanych jednokrotnie- szafa elektryezna ,
02+kal.ind-050 |odrworzenie napisow
krotnosdé = 1,000
20 KNR 4-01 Rozebranie posadzki = plytek na zaprawie cementowej- analogia 11,700 m2
0811-07-050 rozebranie piytek popekanych lub odspojonych na schodach i
spocznikach - przyjeto 20% pow.
krotnodé = 1,000
21 KNR 00-12 Okiad=iny schodow = phitek o wymiarach 30x30 em ukltadanych 11,700 m2
1121-05-050 na klej metodg kombinowang
krotnosé¢ = 1,000
22 KNR 4-01W Mycie po robotach malarskich posad=ek lastrykowych i 56,216 m2
1215-08-050 betonowych
krotno$c¢ = 1,000
23 KNR 4-01 Winwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1,500 m3
0108-11-060 samowytadowezymi na odleglosé do 1 km
krotnosé¢ = 1,000
24 KNR 4-01 Winwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1.500 m3

0108-12-060

samowyladowezymi na kazdy nastepry | km
krotnosc = 8,000

Razem:

Razem kosztorys brutto (VAT 8%) :

I

Ogolem warto$é remontu 4 klatek schodowych :
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OFERTA

(piecze¢ wykonawcy)

Wspdélnota Mieszkaniowa

ul. Paderewskiego 3-3d,5-5s,7 w Olesnicy
ul. Bratnia 7

56-400 Olesnica

Odpowiadajge na ogloszenie w sprawie przetargu nieograniczonego ktérego przedmiotem jest: wykonanie :

Remont pieciu klatek schodowych w budynku przy ul. Paderewskiego
3-3d; 5-5s:7 w m Oles$nica (brama nr 5n, 7a, 7b, 7¢, 7d).

1. Oferuyjemy wykonanie zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w projekeie  wedlug
zalaczonego kosztorysu ofertowego,

1) za ceng brutto (z podatkiem VAT):

SR 03572 1 V1= LA USSR U PSSP SRR SPSERPRRSRERRR

2) w terminie od do

tj.(_ _ _ _dnikalendarzowych) od zawarcia umowy;

3) z okresem gwarancjina ____ miesiecy od podpisania protokotu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
4) termin waznosci oferty 30 dni od daty przetargu.

2. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia opisane w
przedmiarze robdt 1 kosztorysie Slepym zamawiajacego oraz koszty przygotowania i zabezpieczenia placu budowy.

3. Zapoznalismy si¢ z proponowanym wzorem umowy, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe na
warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiajacego i w terminie zaproponowanym przez zamawiajgcego nie
pozniej jednak niz do dnia

4. Roboty nieujete w kosztorysie ofertowym ($lepym) niezbedne do wykonania zamdwienia wykonam i rozlicze
wedtug nastepujacych sktadnikow cenotworczych:
R-....zl/r-g, Ko(RiS)-.....%,, Z(RiS)-....... 9%, Kzm-........ %.

5. Integralng czescig oferty sg :
5.1.Kopia odpisu z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez oferenta (zatl).
5.2.oswiadczenie oferenta (zat.2)
5.3. wypelniony w miejscach do tego przeznaczonych i podpisany kosztorys ofertowy (zat.3).

6. Udzielamy ............. miesieczne] gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Miejsce idata Podpisano (imig, nazwisko i podpis)




